. Edit. FELSINEA S.r.L. - 40133 Bologna - v. Fattori. 3 - Spccì. in A.P. - 45% - art.2 - comma 20b - Legge n bb2 96 - Filiale eli Bologna - ISSN 11E 4 - fi 2 


www.elfdash.cona 




<8 



NEWS: Elettronica FLASH a Boston per II "Semestre della Caltara Italiana" 

ed ancora: 

Ricevitori ottici Integrati ~ Reset per BBS ~ Inverter power MOS ~ 
Prova: Tektronix TR-Z10 Tracker ~ Morelli "Rlcor I" & "fllcor II" ~ 

Carico resistivo prova amplificatori ~ Dosimetro PKCB-104 —ecc ecc 
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DD24LCD è un PLC completo e pronto all'uso realizzato con una scheda 
a microprocessore basata su Z84C00 con quarzo a 10 MHz. 

Caratteristiche; 

- 8 ingressi ADC per misure in tensione o corrente completi 
di trimmer di taratura e dispositivi di protezione; 

- interfaccia per porta seriale OPTOISOLATA; 

- 4 ingressi digitali OPTOISOLATI (espandibili) 

- 24 uscite a relè complete di fusibili (relè da 10 A); 

- tastiera a 16 tasti a corsa breve; 

- cicalino montato sulla scheda; 

- DISPLAY a cristalli liquidi retroilluminato 32 caratteri; 

- Mascherina frontale in Lexan serigrafato già PRONTO per montaggio a quadro; 

- MORSETTI di collegamento ESTRAIBILI; 

- RTC - orologio in tempo reale con 8k RAM 

- BATTERIA al Litio di back-up; 

- Eprom tipo 27C512 per il codice del programma; 

- Raddrizzatore e stabilizzatore (alimentazione 12V a.c. d.c.). 
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REPUBBLICA DI SAN MARINO 
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digital@ivg.it 

digital@digital.sm 


Fax 0549 904385 

Fax + 378 0549 904385 

(per chi chiama da fuori Italia) 
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DD24VGA 


DD24VGA è un PLC completo e pronto all'uso 
realizzato con una scheda a microprocessore con 
quarzo a 10 MHz. Permette di realizzare da solo 
sistemi che sino ad ora richiedevano l'utilizzo di un 
PC e numerose schede di interfaccia. 

Caratteristiche come la scheda DD24LCD eccetto: 
interfaccia per monitorVGA o SVGA, gestisce simboli 
alfanumerici e grafici, con possibilità di realizzare 
animazioni e di inserire bitmap. 

E' dotato di una ulteriore eprom 27C512 per la 
memorizzazione dei componenti grafici, per non 
ridurre lo spazio a disposizione del codice. 


DDEMULAT 


Eprom emulator 


DDEMULATOR permette in combinazione 
con le nostre schede ed il programma Fbasic2 
‘ ed ef. 


di realizzare un completo ed efficientissimo 
sistema di sviluppo, si inserisce sullo zoccolo 
della eprom contenente il programma della 
scheda a microprocessore. 

L'emulatore di eprom permette di testare 
direttamente i programmi compilati dal PC e di 
apportare con estrema facilità qualsiasi 
correzione. 






DDMODEM è un robusto e miniaturizzato 
modem per applicazioni professionali: basato 
su chipset Rockwell a 14400 Baud, si collega 
direttamente al connettore della porta seriale 
e, grazie ai potenti comandi di FBASIC2, si utilizza 
con estrema facilità. Viene fornito completo di 
cavi di collegamento, spina-presa tipo Sip e 
alimentatore stabilizzato. 


privati) 


FBASIC2 

completo di Utilities 
e librerie software 

DDEMULATOR 

DD16LCD 

16 uscite relè, 8 ingressi optoisolati 

DD24LCD 

DD24VGA 

DDEXTRA-IN 

espansione 8 input optoisolati 

DDMODEM 


lf Centr ® Comrrmn 


£. 

420.000 

£. 

280.000 
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810.000 

£. 

980.000 

£. 

1.090.000 

£. 

280.000 

£. 

135.000 


Sciale on line 
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RICHIESTE .. 

DI INFORMAZIONI 
ORDINI PRODOTTI 

inviare e-mail o fax 24 ore su 24 

Modalità di pagamento 
CONTRASSEGNO RICEVIMENTO MERCE 
+ SPESE SPEDIZIONE 


FBASIC 2 è un compilatore ottimizzato per microprocessori compatibili con il codice Z80 (Z84C00, ZI 80,64180, 
ecc.), facilità di utilizzo grazie all'uso dei componenti software, all'integrazione con l'emulatore di EPROM, 
ed alla estrema compattezza del codice generato. 

FBASIC 2 è completo di DIGIVGA, una utility per il disegno dei caratteri e delle pagine video delle schede dotate 
di interfaccia per monitor tipo VGA o SVGA. 

FBASIC 2 può incorporare e generare i componenti software necessari per la gestione dei dispositivi hardware 
presenti sulla scheda. Si possono cosi ampliare i comandi a disposizione per facilitare al massimo la programmazione, 
senza mai sprecare lo spazio a disposizione per il codice. 

FBASIC 2 gira sotto DOS e WINDOWS. 
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2ó aree tematiche per spaziare dai radioamatori alia 
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Di tutto e di più dai 26 MHz in su.molto in su ! 
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Il piano nazionale delle 
40.5 CìHz in 



3700 assegnazioni di canali radio 


1900 frequenze di emittenti civili , 
aeronautiche, marittime, ponti e beacon radioamatoriali 


Il progetto SETI per la ricerca via radio di 
civiltà extraterrestri visto da vicino 


Un glossario con circa 1300 termini ed abbreviazioni 

Riferimenti per i! DX in banda VHF % il DX televisivo, 
per praticare i’hobby del radioascolto in Europa e USA 

Le tecniche di modulazione, 95È | 

i futuri sviluppi delle comunicazioni nel nuovo millennio 
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La televisione cellulare, il progresso dei cellulari di 3° 
generazione . la radio & TV digitale terrestre 
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L'enciclopedia universale della radio 

“ L’Italia delle radiocomunicazioni 
da 26 MHz fino alle microonde , 
e oltre ... uno sguardo a 360° 
sul mondo della radio ” 
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ì satelliti, frequenze e consigli per la ricezione 

La scelta dell’antenna, i consigli base per usare 
e sintonizzare il proprio scanner 


Cercasi Rivenditori per zone libere 


Potete ordinare Orizzonti Radio con una semplice telefonata ( 0348-3808890 ), via E-mail ( danielid@tin.it ) 
oppure fotocopiando e spedendoci questo modulo. 

.Nome. Modalità di pagamento 
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Via.n°. 

Città.( ), CAP. 

Tel., E-mail. 

il telefono è obbligatorio per le ordinazioni in contrassegno , 

/ ’indirizzo E-mail serve per il servizio gratuito di aggiornamento 


Ho versato L. 29900 sul c/c postale 
15249303 intestato a : EUROCOM-PRO 
CP 55 30030 Campalto ( VE ) 

| [ Pagherò L. 29900 + 5000 di s.s. in 
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RF-Meter 
per cellulari 

Uno strumento 
prezioso, utile per la 
verifica dell'intensità 
del campo RF emesso 
dai telefoni cellulari 



DIGIECO 

Per offrire una maggiore 
corposità del suono 
emesso da uno strumento e 
per riprodurre diversi 
effetti d'ambiente. 



VHF in 
Banda Aeronautica 

Ricevitore a doppia 
conversione in ampiezza 
e 3 canali per la banda 
aeronautica. 


... e tanto altro ancora! 


Legenda dei simboli: 



AUTOMOBILISTICA 

antifurti 

converter DC/DC-DC/AC 
Strumentazione, etc. 



DOMESTICA 

antifurti 

circuiti di contollo 
illuminotecnica, etc. 



COMPONENTI 

novità 
applicazioni 
data sheet, etc. 



MEDICALI 

magnetostimolatori 
stimolatori muscolari 
depilaztori, etc. 

PROVE & MODIFICHE 

prove di laboratorio 
modifiche e migliorie 
di apparati commerciali, etc. 

RADIANTISMO 

antenne, normative 
ricetrasmettitori 
packet, etc. 



DIGITALE 

hardware 

schedeacquisizione 
microprocessori, etc, 



RECENSIONE LIBRI 

lettura e recensione di testi 
scolastici e divulgativi 
recapiti case editrici, etc. 



ELETTRONICA GENERALE 

automazioni 
servocontrolli 
gadget, etc. 



RUBRICHE 

rubrica per 0M e per i CB 
schede, piacere di saperlo 
richieste & proposte, etc. 



HI-FI & B.F. 
amplificatori 
effetti musicali 
diffusori, etc. 



SATELLITI 

meteorologici 
radioamatoriali e televisivi 
parabole, decoder, etc. 



HOBBY & GAMES 

effetti discoteca 
modellismo 
fotografia, etc. 

LABORATORIO 

alimentatori 
strumentazione 
progettazione, etc. 


| SURPLUS & ANTICHE RADIO 

, rCpL radio da collezione 
ù * ù \ ricetrasmettitori ex militari 
■ * * 11 strumentazione ex militare, etc. 



TELEFONIA & TELEVISIONE 

effetti speciali 
interfaccie 

nuove tecnologie, etc. 
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RUBRICHE FISSE 

Redazione (Sergio GOLDONI, IK2JSC) 

Scheda apparato: Standard SR-C112E pag. 55 

Sez ARI - Radio Club “A.Righi” - BBS 

Today Radio pag. 59 

- Green Mountain 20: un piccolo sogno in QRP - Utlima ora 
sul Decreto 1381 - Glossario - Calendario Contest Giugno '99 - 

Livio A. BARI 

C.B. Radio FLASH pag. 99 

- Tecnica CB: interferenze provocate da trasmettitori - Fac¬ 
simile per denuncia inizio attività per minori - etc. 

Club Elettronica FLASH 

No problemi pag. 105 

- Luce notturna per il bimbo - Agopuntura con cercapunti - 
Ministroboscopio - 


o Nazionale di Stampa n° 01396 Voi. 14-foglio 761 il 21/11/83 
Registrata al tribunale di Bologna n° 5112 il 04/10/83 
lo nella Rivista sono riservati a termine di legge per tutti i paesi. 
;si allegato, se non accettati, vengono resi. 


Lettera del Direttore 

Ed eccomi di nuovo qui col mio abituate saluto. 

Ti sarai certamente accorto di come in questi ultimi 
tempi spiri una leggera brezza d'oltre confine tra le 
pagine della tua E.F. 

Il fatto è dovuto all’interesse ehc la tua Rivista 
riscuote anche all’estero e così, nel numero scorso, è 
con vero piacere che ho potuto informarti di come EF 
sia stata ospite di una trasmissione televisiva svizzera 
e ora sono addirittura entusiasta di farti sapere che 
sarà anche negli Stati Uniti. 

Sì, hai letto bene, tra pochi giorni saremo a Boston in 
occasione dell’inaugurazione di una nuova interes¬ 
santissima iniziativa che si chiamerà “Semestre della 
Cultura Italiana” e che ha avuto origine dal “Comita¬ 
to Tricolore per gli Italiani nel Mondo”, con sede 
proprio in quel di Boston, in occasione della celebra¬ 
zione del 125° della nascita di Guglielmo Marconi. 
Ebbene sì, in Italia è facile imbattersi in chi si consi¬ 
dera “scocciato” da chi parla ancora di questo Genio 
del nostro secolo, mentre all'estero non perdono 
occasione per stimolare l’interesse verso questo affa¬ 
scinante pezzo di storia dell’umanità che, dovrebbe 
ormai essere superfluo ricordarlo, è ancora contro¬ 
verso sotto molti aspetti. 

Per ragioni di tempo e spazio il resoconto sulla nostra 
presenza in quel di Boston è molto breve, ma puoi 
comunque trovarlo a pagina 76, ed è anche con testo 
a fronte in inglese, poiché questo numero di E.F. 
varcherà V oceano. 

Nel futuro non mancheremo certo di mantenerti ag¬ 
giornato su tutte le iniziative che questa nuova mani¬ 
festazione sarà in grado di proporre anche perché 
durerà per ben sei mesi, e in così tanto tempo ce ne 
saranno di cose da fare e da dire, non credi? 

Già tra aprile e maggio posso segnalarti alcune inizia¬ 
tive: una di queste, ad esempio, nasce appunto dal 
Comitato Tricolore di cui ho appena accennato c che 
prevede di sottoporre un tema scolastico su Guglielmo 
Marconi alle varie scuole pubbliche del New England. 
Fortunatamente però in Italia non la pensano tutti allo 
stesso modo e c’è chi si slà già mettendo in opera per 
partecipare attivamente a questo importante avveni¬ 
mento, come la Sez ARI di Gorizia, la quale sarà 
collegabile per tutto il semestre con un nominativo 
speciale e darà conferma di avvenuto collegamento 
tramite una QSL speciale, dedicata alla manifestazio¬ 
ne stessa. Presso la fiera di Pordenone, questa stessa 
Sezione allestirà inoltre uno stand, ovviamente dedi¬ 
cato a Marconi, che sarà presente sia nella tradiziona¬ 
le edizione primaverile di fine aprile che in quella di 
ottobre p.v. e, oltre a questo, curerà Faggiornamento 
di una pagina WEB dedicata al calendario delle 
iniziative collegate a questa manifestazione. 

Il 125° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi 
si presta quindi ad essere un’altra ghiotta occasione per 
dare vita ad una ambiziosa manifestazione che ci per¬ 
metterà, tra l’altro, di condividere la nostra passione. 

E cosa c’è di meglio ehc stimolare la propria creati¬ 
vità e le proprie passioni, elettroniche s'intende, 
leggendo la tua Elettronica FLASH? 

E allora vai e tuffati in qucstcmuovtf e ricchissimo 
numero. Per noi F appuntamento c rimandato al pressi- 
n»_giugnffc quandi ufi *&k* più deciso avrà forse squiil- 
ciato il grigiore di questi piumosi giorni di fine aprile. 
Ciao e a presto. 
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SPIN di Marco Bruno Tel. 011 903 8866 

via S.Luigi, 27 Fax 011 903 8960 

10043 Orbassano (TO) www.spin-it.com 


NOVITÀ - Velleman PCS64Ì I- - 

Oscilloscopio digitale per PC. Banda 13MHz, 2 canali, 64MS/ 

sec., risoluzione 8 bit. Sensibilità da lOmV a 5V/div. Software 

per Windows 95 e 3.11 e per DOS. Funzionamento come " ^ 

registratore di eventi e analizzatore di spettro FFT. Misure a W O " Èli 5 w B- 

cursore, salvataggio e stampa delle misure. £ 850.000 

Racal 1792 

Ricevitore HF, 10kHz-30MHz. Sintonia a passi di 1Hz. 100 
memorie, scansione, PBT, 7 filtri, modi AM/FM/ CW/LSB/ 
USB. Display a LCD (retroilluminato in opzione). Self-test 
(BITE). Interfaccia di telecomando IEEE-488 o RS-232. 
Oscillatore di riferimento ad alta stabilità. Dinamica IMD 
3° ordine > 102dB. Mixer a Mosfet. 

Versione base: £3.500.000 - Con LCD retroilluminato e BITE: £4.800.000 



Racal MA2232 

Unità di sintonia per ricevitori serie 1792 o altri 
con uscita di IF. Permette la visualizzazione dei 
segnali all’interno della banda di IF e la misura 
dello shift e della separazione spettrale con una 
dinamica di 40 dB. Display a LCD. £ 1.400.000 




Plessev PR2250B 

Ricevitore HF, 10kHz - 30MHz. Sintonia a passi di 10Hz. 
15 memorie, 7 filtri da 100Hz a 8kHz, modi AM/CW/LSB/ 
USB/ISB/FSK. Demodulazione AM sincrona con aggan¬ 
cio sulla portante. Display a LED. Interfaccia di teleco¬ 
mando RS-232. Oscillatore di riferimento ad alta stabilità. 
Dinamica IMD 3' ordine > 102dB. Mixer a Mosfet. Front 
end con filtri a ottava. £ 4.200.000 


Marconi H2540 

Ricevitore HF, 10kHz - 30MHz. Sintonia a passi di 1Hz. 
4 filtri, modi CW/LSB/USB/ISB. Display a LED, 
impostazione della frequenza da banco di commutatori e 
manopola di sintonia a velocità variabile. Interfaccia di 
telecomando. Oscillatore di riferimento ad alta stabilità. 
Preselettore automatico incorporato. Eccellente dinami¬ 
ca di AGC, costruzione straordinaria. Un solo esemplare 
disponibile. Manuale di uso e servizio incluso .£3.800.000 




Rohde&Schwarz EZP 

Display panoramico per ricevitori. Accetta una IF di 
10,7MHz o altre modificando il primo convertitore. Per¬ 
mette di controllare una banda da ±lMHz a ±20 kHz 
all’intorno della frequenza di sintonia. £ 2.500.000 
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• Strumentazione elettronica ricondizionata con garanzia di sei mesi 

• Accessori di misura, antenne, LISINfs mono e trifase 

• IVI i su re di "precompliance" e consulenza EMC 

• Taratura riferibile S.l.T. strumenti e revisione strumenti per EMC 

RICHIEDETECI IL NUOVO CATALOGO GENERALE 
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VOLARE 





CON I PIEDI 
PER TERRA 


VXA100 Aviator Pilot e Aviator Pro 



COMUNICARE È SICUREZZA 


Per gli appassionati del volo leggero e per uso di emergenza, VXA100 appartiene alle novità YAESU 
per le comunicazioni professionali e da diporto in banda aeronautica 108-136MHz. 

VXA100 è l'unico apparato al mondo per questa banda cosi miniaturizzato e compatto (solo 365 g di 
peso!) a norme MIL 810D/E. Le due versioni PHOT (che comprende anche il VOR) e "PRO", sono 
entrambe dotate di 250 memorie + 50 canali memorizzabili e ben 5 Watt di potenza, 10 memorie sono 
predisposte anche per la ricezione dei satelliti NOAA e dei più importanti VOLMET europei. La fre¬ 
quenza di emergenza internazionale a 121,5 MHz è richiamabile rapidamente con la semplice pressio¬ 
ne di un tasto dedicato. 



PARAMETRI 

POTENZA 

BANDA RX 

BANDA TX 

TASTIERA 

VOR 

MEMORIE DI CANALE 

VXA100 PRO 

5W 

108-136.975 

AM/FM 

118-136.975 

AM 

6 TASTI 

NO 

50 Ch 

J VXA100 PHOT 

5W 

108-136.975 

AM/FM 

118-136.975 

AM 

16 TASTI 

SI 

50 Ch 



Communications Equlpment 


Distributore esclusivo: ICAL S.pA Milano Tel. 02380761 Fax. 0238003525 www.ical.it e-mail: yaesu/ical.it 
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AL INCO 

DJ -S41C 

RICETRASMETTITORE 
MINIPOWER UHF-FM 


Nuovo apparato di ridottissime 
dimensioni con la garanzia 
dell’affidabilità ALINCO 

• Tasto Monitor 

• Funzione power-off 

• S-Meter 

• Tone encoder/decoder CTCSS 

• Funzione Battery Save 

• Indicazioni Low Battery 

• Dimensioni : 55 x 100 x28 mm 
(lxhxp) 


Compatto^ 
ed eleeante!! 



incieli ioni i 


Reparto Radiocomunicazioni 

Via P. Colletta, 37 - 20135 
Telef. (02) 5794228/240 -Fax 5794. 
I http: /Avww.melchioni.it 



elettronica I Email : niegastore@mechion 
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MONACOR 

r I TA L I A 


nel Lazio i trovi da: 


AUDIOKIT - Apri!ia 
AUDIOPROFESSIONAL- Frosinone 
LERT -LAZIO - Latina 
MANZOTTI - Ostia Lido 
A.V.S. MICROELETTRONICA - Roma 
ELETTRONICA MORLACCO - Roma 
POWER RESEARCH - Roma 
GOLFIERI - Terracina 
COLASANTI - Velletri 
AUDIOTIME - Viterbo 


ELEKTRONIK EUR STUDIO UND BUHNE SELBSTGEBAUT 
6000 ARTICOLI PER USI PROFESSIONALI E HOBBYSTICI 




iw ewe I?1 DTOT 


Interfaccia con due microprocessori a bordo, nata per 
lavorare nel modo migliore i segnali SSTV, ma in grado di 
eseguire anche altre ricezioni interessanti. 

Alimentazione 12 Vcc, dialogo seriale RS232. 

ROY1SS7V ricezione e trasmissione 
Programma rivoluzionario che utilizza una nuova tecnica di 
gestione dei dati per permettere la perfetta decodifica di segna¬ 
li sstv anche con livelli di disturbo così alti che altri 
programmi non sono in grado di gestire. •« 

Sottoposto a pesanti test da 0N4VT e KQ4FT esce 
con punteggi di 9+/10. Uno dei migliori testato 
finora. 

Anche con scheda audio (Sound Blaster) 

DSM, nuovissimo e esclusivo sistema per unire messaggi digitali alle immagini. Oscilloscopio, 
analizzatore di spettro, input_meter, tuning_meter, rx collection, tx collection, immagine 
grezza, immagine a colori. i-sw-s 

Modi: MI, M2, SI, S2, Sdx, Robot 72, Wrs 180, P3, P5, P7. 

FAX6 - Mappe facsimile meteorologiche In onde corte 

Mappe di situazione e di previsione trasmesse dalle stazioni di Roma, Bracknell, Hamburg ecc., 
in banda laterale, con venti, temperature, isobare, fronti ecc. 

Start, stop, cooperazione, impaginazione, livelli di zoom, salvataggi e cancellazioneautomatici, 
rotazione, stampa.. 

ROY1 JMeteosat # 

Gestione automatica delle immagini APT trasmesse dal satellite. 

Campionamento totale dei dati senza alcun compromesso. Immagini di qualità molto alta, uguale ai lavori 
professionali che forniamo agli uffici meteorologici. 

Maschere di colore, riconoscimento immagini, livelli di zoom, animazioni, oscilloscopio. 

Anche con scheda audio (Sound Blaster) 

# Perquesto programma occorre un circuito di decodifica addizionale da inserire nell'apposito alloggiamento 
dell'interfaccia. 

Tutti i programmi sono operativi a 32 bit e richiedono Windows 95 o 98. 

L'interfaccia è fornita unitamente ad un CD con tutti questi programmi a livello di valutazione, cioè con alcune 
limitazioni operative. Questo permette diprovare tutti i programmi senza spese e poi scegliere quelli che interessano 
pagando (a registrazione e così lavorare senza alcuna limitazione. 

E' disponibile anche il solo CD per provare tutti programmi shareware con (a scheda audio. 

Prezzi e aggiornamenti gratuiti dei programmi in Internet al sitohttp://www.royl .com/ 

Fontana Roberto Software - str. Ricchiardo 21 - 10040 Cumiana (TO) 
tei e fax 011 9058124 e-mail fontana@venturanet.it 
























La più ampia gamma di ricetrasmittenti portatili! 

Hand Held Generation. 



Multibanda 

50 + 144 + 430 + 1200 MHz 
Solo in ricezione: FM-W 

Controllo tipo Joy-Stick 
124 memorie 
Possibilità di ricezione FM-N 
Encoder DTMF con 
9 memorie 

Tone Squelch 
standard 

Display LCD 
retroilluminabile 

Compatto e 
stagno agli 
spruzzi (JIS 4°) 


58 x 106 x 28.5 mm 





Tribanda 

50 + 144 + 430 MHz 
Solo in ricezione: FM-W /AM* 

* - banda aerea 
Operazioni su 3 bande distinte 
ed indipendenti 

Stagno agli spruzzi 
FM larga/stretta 
sui 144 MHz 
123 memorie + 
9 memorie DTMF 

Tone Squelch 
fornito di serie 

58 x 107 x 28.5 mm 




Duobanda 

Operazioni inVHFeUHF 

in modo distinto 
ed indipendente 

Ricezione da 30 a 1300 MHz 
300 mW di RF max. 
Ultracompatto, tascabile! 
Waterproof: stagno agli spruzzi. 

200 memorie 
LSquelch automatico 
Alimentazione 
con due pile AA 
alkaline o Ni-Cd 
Tone Squelch 
di serie 

Disply LCD 
retroilluminato 

58 x 86 x 27 mm 



Operazioni in VHF e UHF 

in modo distinto 
ed indipendente 

6W di RF a 13.8Vcc; 5W mediante 
pacco batterie 
opzionale 
500 mW di 
uscita audio 
Funzione guida 
rapida esplicativa 

Tone Squelch 
fornito di serie 

Display LCD 
retroilluminato 

Scansioni 
programmabili 

70 memorie totali 
8 memorie DTMF 

57x 122x 29 mm 




Monobanda VHF AK/È 

57x 125 x35 mm 

Stagni a spruzzi e umidità 
43 memorie 

Tutte le funzioni piu avanzate 

GXET: tastiera DTMF (5 memorie) 

Tone Squelch di serie 


Monobanda VHF 


Monobanda VHF 


Bibanda 


Costruzione robusta 
Struttura realizzata in fusione 
con ampia dissipazione 

Semplice da usare 

Display LCD retroilluminato 
am con indicazioni 
alfanumeriche 

Possibilità di 
SBk segnalazione 
Paging 

Tone Squelch 
opzionale 

DTMF di serie 

■ 87 memorie max. 
J (40 alfanumeriche 
espandibili a 80 
ma numeriche) 
+ 7 di tipo non 
convenzionale 


500 mW di uscita audio AÈ 

Costruzione robusta IJj 

Pannello in policarbonato^jf 
corpo in alluminio pressofuso 

Tasti personalizzabili 

Tone Squelch e | j| ^ 

DTMF di serie 

Doppia 
funzione di 
Power Save 

40 memorie 
Tastiera e 
display LCD 
retroilluminati 


144/430 MHz 

Controlli di volume e sintonia 
indipendenti per ogni banda 

Rx simultanea 

Ì di due segnali 
sulla stessa banda 

226 memorie 
con indicazioni 
alfanumeriche 

Tone Squelch e 
DTMF di serie 

Tastiera e 
display LCD 
retroilluminati 

Full Duplex 


Ufficio vendite/Sede: Vìa Rivoltana. 4 - km 8,5 - 20060 Vignate (MI) 

Tel. 02.95360445 • Fax 02.95360449/95360196/95360009 

Show-room: Via F.lli Bronzetti, 37- 20129 Milano «Tel. 02.75282 .1 o 206 • Fax 02.7383003 

e-mail: marcucd@info-tel.com • http://www.marcucci.it 


Importatore esclusivo Icom per l'Italia, dal 1968 


icom marciteci 
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30 ANNI DI ESPERIENZA IN 
TELECOMUNICAZIONI, RICETRASMISSIONI ED ELETTRONICA 

Via S. Croce in Gerusalemme, 30/A - 00185 ROMA 
Tel. 06/7022420 (tre linee r.a.) - Fax 06/7020490 

























A.M.P. ■ Via Giovanni delta Casa 2 ■ 20151 Milano ■ Tei.: 02/33 40 21 31 
Fax; 02/33 40 21 30 • E-mail: amp.fair@galactica.it 


promosso da: 


organizzato da: 


Messe Berlin 


Tutto accade 


Dal 28 Agosto al 5 Settembre 1999, a Berlino 


HIFI / High End 
TV/VI dea 


Media Mollili 


Televisori digitali 


Internationale 
Funkausstellung 1999 


Your world of 
consumer electronics 


^ IFA si svolge presso il 
Quartiere Fieristico di 
Berlino - ogni giorno dalle 
ore 10:00 alle ore 18:00. 


Visitate anche il Centro Specializzato „FHH' 
per gli operatori professionali e rivenditori 


Informazioni su IFA 1999: 
www.ifa-bertin.de 



BRESCIA - VIA CHIUSURE, 33 
TEL. 030.241 1 .463 - FAX 030.3738.666 

VEND/TA D/RETTA E BZSTRfBUZZONE ZN TUTTA ZTALZA 


2 attuatoli 

1 centralina elettronica 
1 coppia di fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 

l/T. 650.000 

KIT CANCELLO BATTENTE A DUE ANTE A PISTONI ESTERNI 
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KIT CANCELLO BATTENTE A 2 ANTE 
CON MOTORIDUTTORI INTERRATI 


2 motoriduttori interrati 
2 casse di fondazione 
1 centralina elettronica 
1 coppia fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 


UT. 1.350.000 



KIT CANCELLO SCORREVOLE 


1 motoriduttore 
1 centralina elettronica 
1 coppia di fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 
4 metri di cremagliera 


UT. 600.000 



KIT PORTA BASCULANTE 


1 attuatore 
elettromeccanico 

1 longherone zincato 

2 bracci telescopici laterali 
2 tubi da 1" di trasmissione 
1 centralina elettronica 

1 rie. radio con antenna 
1 telecomando 

UT. 600.000 



1 motorizzazione a soffitto 
1 archetto 

1 centralina elettronica 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 luce di cortesia 


UT. 450.000 


KIT PORTA BASCULANTE MOTORE A SOFFITTO 

Questo tipo di motorizzazione si adatta a qualsiasi tipo di bascula, 
sia con portimi laterale che con contrappesi esterni o a molle. § 















































































Questi alimentatori si differenziano da quelli attualmente in commercio per 

gli A(S©©IS©OMll]Mn] E l v ; / U1(j)iWp M € che hanno permesso 
l'ottenimento del marchio "CE" comprensivo delle norme tecniche 

' relative alla sicurezza del prodotto per la 

salvaguardia dell'utente. 


ELENCO DEI 6 MODELLI DISPONIBILI 


• COD. T.690 - 

• COD. T.668 - 

• COD. T.669 - 


lì 


- 2/3 A 

- 4/6 A 

- 6/8 A 


COD.T.670 - K’ MB 
COD.T.671 - K MB 
COD.T.746 - 


- 10/12 A 

- 20/22 A 

- 30/40 A 
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RADIO Q 
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SYSTEM 


tC . rodio 

commuiiKOtion s.r.i. 



40137 BOLOGNA - via Sigonio, 2 
Tel. 051345697 - 051343923 — Fax 051345103 


40129 BOLOGNA - via Erbosa, 2 
Tel. 051355420 ~ Fax 051353356 


' • OQ U u ' 

**««#*#*t#*»|| * w 


CATALOGO E NOVITÀ SONO S\J INTERNET: www.radiosystem.it — PER INFO: E-mail radiosystem<§>radiosystem it 
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Mercatino postelefonico 




mercatino 

postelefonico 

© 

occasione di vendita, 
acquisto e scambio 
fra privati 
anche via Internet 


VENDO Surplus Radio Rx Racal RAI 7 RTx Drake 
TR4RV4 - RX7000 - URR5 - BC1000 - BC1306 
f tanti ricambi + frequenzimetri BC22Ì - Rx 
RI 08/109/1 10 - 19MKIII complete - RTx669 + 
BC312/342/348 - Rx220 - BC728 - GRC9. No 
spedizione. 

Guido Zacchi - V.le Costituzione 15 - 40050 
Monteveglio BO - tei. 0516701246 (ore 20/21) 

VENDO vari RTx HF 0/30MHz Kenwood TS- 
440SAT, Icom IC-751 America, Kenwood TS- 
140. Yaesu FT-757, Icom IC-706, Kenwood TS- 
850AT, Yaesu FT-102, Kenwood TS-830, linea 
Drake B, ricevitore Icom ICR-7000. 

Vincenzo, 1Z0CKL - tei. 0347.6337.472 

VENDO LASER alta potenza: LASER Argon 
multilinea (verde, blu, giallo) alta potenza 
(50mW) completo di alimentatore £2.000.000, 
LASER Fte-Ne multimodo colore rosso lOOmW 
completo di alimentatore SMPS £1.000.000 
ottimi per uso in discoteca. VENDO inoltre due 
gruppi scanner multi effetto (zoom, x/y, 
psichedelico, effetto spade, fasci e Lissajous) 
escluso gaivanometri £500.000 cad. Gruppo 
mierogaIvanometri per LASER scanner 
! £300.000. 

; Andrea - 40100 Bologna - tei. 0347.4504.592 


CERCO radio-boe per la caccia ai sottomarini 
siglate AN/SSQ-..., si presentano come cilindri 
1 metallici di altezza 1 metro e diametro 12 cm: 

I contengono un Tx VHF e idrofoni. Annuncio 
1 sempre valido. 

Ugo Fermi - via Bistagno 25 -10136Torino - tei. 
011366314 (serali) - E-mail: ugo.fermi@crf.it 

1 VENDO Kenwood DSP100 nuovo mai usato ; 
1 £500.000 non trattabili - VHF/UHF Mìtico 
veicolare perfetto £600.000 - Lineare HF-300 - 
| AM 400 SSB a transistor della Zetagi £250.000 
- altro lineare VHF 80 out £150.000 - cuffia - j 
I mie- vox - Kenwood. 

: Piero -57025 Piombino LI - tei. 0565.224.505 
§ / 0335.6822.637 

f CERCO lettore/programmatore di stripe cards e 
programmi relativi di decrypt/ data/reading. 
Franco Dante Maria Principe - 10147 Torino - 
tei. 0338.8372.732 

VENDO Antenne attive Dressler ARA60 ed 
ARAI500 ancora imballate complete di cavi, 
alimentatori e preamplificatori £300.000 cad. - 
Alimentatore professionale da laboratorio Mitek 
1560 10A 16kg doppi strumenti, praticamente 
nuovo £400.000 - Decoder Hoka Code3 
£300.000. 

Carlo Cardillo - tei. 0685264241 uff / 
0633260328 ab / 0330422853 celi - E-mail: 
cardillo@aipa.it 

VENDO/SCAMBIO con materiale di mio interes- i 
se linea Yaesu FL-50 con Tx da rivedere, Rx 
I Collins 46159, PK232 iVIBX, Swan 700CX con 
i piccolo problema ma ben tenuto e con valvole 
: ancora oltre 85%, FT-51R con carica batterìe per 
; casaeauto. provatransistorHeathkitIM36, pon- 

I te di misura militare ZM 11 A U. frequenzimetro 
: ELT Elettronica con programmatore a contraves, 

: frequenzimetro BC-221 senza valvole e senza 
: cofano ma perfetto, ottimo per ricambi, TNC 
: KPC9612 usato pochissimo. 

; Paolo. IZOWAG - tei. 0338.2256.569 - E-mail: 
izOawg@nvnet.it 


VENDOcoppia ricetrasmettitori militari tedeschi | 
a transistor 163MHz UFT-721 completi di borsa, 

2 antenne, microfono, laringofono, batteria 
ricaricabile, imballo originale, come nuovi. 
Umberto -40031 BaragazzaBO- tei. 0534.975.89 

- E-mail: marcucci@computermax.it 

VENDO ricevitore Kenwood R5000 con alto- 
parlante esterno Kenwood £1.200.000. Non 
spedisco. / 

Giovanni Pastorino - via Clavesana 65 - 17051 * 1 
Andora SV - tei. 01 82.683.019 E-mail. 
decibel@ivg.it 

VENDO EPROM cancellate e verificate 2716 e : 

I 2732 £2000 - 2764 £2500 27128 £2700 - : 

: 27256 £3200 - 27512 £3500 - 27010 £3700 - 
Porte logiche CMOS e TTL £500. Per altro ma- 
: teriale chiedere elenco disponibilità. 

Flavio - tei. 0337.636.121 - E-mail: ;; 
dago@micromedia.it 

VENDO ricevitore JRC 545 DSP in garanzia 
Agosto ’98. con altoparlante dedicato NVA119 
! £3.500.000 perfetto con imballi - Ricevitore I 
| Kenwood R5000 con. altoparlante dedicato | 
£1.200.000. Non spedisco. 

I Gianni •• tei. 0182.683.01 9 - E-mail: 

; swlgia@lin.it 

VENDO/CAMBIOPresident JACKSON 26/28MHZ 
AM-FM-SSB • frequenzimetro esterno + mi- 
: crofono Zetagi MB • 5 - CAMBIO materiale 
informatico con materiale radioamatoriale. 
Antonello Miscali - tei. 0335.6674.345 - E- | 
| mali: antonello@logicanet.com 

' COMPRO schemari di apparati TV bianco e 
nero o a colori (originali o fotocopia), schernari 
di monitor per computer, anche schemi di u 
[ appareccm singoli. Tutte le eventuali spese . 

: (fotocopiatura, spedizione contrassegno, etc.) 1 
a mio carico. Ringrazio in anticipo per la 
| collaborazione. 

Francesco Balli tei. 0583.316.211 (ore pasti) 

- E-mail: EE016@mail.dex-net.com 


nfhm JìJ Xffinn 

di Pietro Begali, Ì2RTF 

via Badia,, 22 - 25060 CELLA TIC A (BS) 

tei. 030/322203 -fax 030/314941 

Costruzioni meccaniche a controllo numerico 
Attrezzature meccaniche, attuatori elettromeccanici, 
attuatori piezoelettrici, circolatori per microonde, 
illuminatori, cavità, variabili fresati. 

Nella fato: Manipolatore Morse - corpo in OT58 rettificato, bracci antirimbalzo, 
contatti tropicalizzati. Otpional: incisione nominativo; Gold Plated. 
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Mercatino postelefonico 


VD 


VENDO ricevitore professionale Icom IC-R9000 
completo di manuali di servizio ed istruzione in 
italiano e inglese, cavi alimentazione 220V/12V, 
interfaccia per PC Icom CT-17 ed altri accessori, 
appena revisionato da Marcucci (fattura di 
£2200000 per la revisione completa dell'appa- 
ratc e la sostituzione della CPU) £8.000.000 
(regalo all'acquirente un PC portatile Olivetti 
Philips 44 B/N con programmi per la ricezione e 
la relativa interfaccia). 

Carlo Cardillo - tei. 0685264241 uff / 
0633260328 ab / 0330422853 celi - E-mail: 
cardillo@aipa.-it 


VENDO/SCAMBIO BAR. CB Alan 87 £200.000 
+ lineare Sommerkamp FL2500 valvole da so¬ 
stituire con BAR. CB tipo President LINCOLN e 
lineare valvolare 300/400 watt. 

Luigi - 38079 Tione TN - tei. 0338.2377.117 


CERCO scanner usato tipo AOR 2800 oppure 
AOR 3000. Tratto solo di persona zona Lazio. 
Franco - 04010 Borgo Carso LT - tei. 
0338.4996.155 (ore 18/20) 


CERCOil tamburo di un VCR Philips Video 2000 
mod. VR2200/00 funzionante, eventualmente 
acquisto un VCR dello stesso tipo per ricupero 
della stessa. 

Nicola -43036 Fidenza PR - tei. 0524.520.064 
- 0338.5857.316 - E-mail: artusi@custom.it 


VENDO Interphone ampiifier BC-605D della 
Signal Corps U.S. Army completo di dynamotor 
DM34 a 12V e 2 valvole VT1641619 dimensioni 
come BC-603 il tutto come nuovo £100.000. 
Bollettini Geloso rf15/75/76/78/79/80/81/82/ 
87/91/94/96/97/98/102/103/110/111 £50.000 
Angelo -55049Viareggio LU -tei. 0584.407.285 
(ore 16/20) 


VENDO Transistor darlington G.E. 100A/400V, 
Relè CK USA da 400A/28V. Inoltre tweeterame- 
ricani a carta diametro 3 M 3/4. Prezzi interessanti 
Claudio -tei. 0584.963.419 (ore 15,30/19,30) 


VENDO RxJRC-515 completo di filtri 300/600/ 
2,4/6kHzcorredato di altoparlante esterno origi- 
f naie NVA-515 £1.800.000 - Prova transistor 
I Chmaglia modello con mobile in metallo 
| £70.000. Per ricevere lista illustrata dei compo¬ 
nenti e accessori inviare £2500 in francobolli. 

: Roberto Capozzi - via Lyda Borrelli 12 - 40127 
1 Bologna - tei. 051.501.31 4 - E-mail: 
1 nel0737@iperbole.bologna.it 


VENDO foto camera per oscillosocpio tipo 
Hewlett-Packard 197 Camera: diaframma 1.9, 
2.8, 4, 5.6, 8,11,16; otturatore T, B, 4s, 1 s, 1/ 
2s 1/4, 1/8, 1/15, 1/30; alimentazione 220V; 
sistema Polaroid; comandi: Remote Shutter, 
Shutter Syncro £150.000. 

Gianfranco Gianna - 37138 Verona - tei. 
045.568.765 


I VENDO President LINCOLN 26/30MHz continui 
| AM/FM/USB/CW 250k£ - Antenna verticale Eco 
I mod. HF5 ASAY150k£ - Accordatore HF AT300 
:: Kenwood 350k£. 

1 Beppe-20162Milano - tei. 02.6425.357 (sera) 


T CERCO riviste per completamento collezione - 
| Materiale MeteoSAT (Nuova El.) - Documenta- 
: zione di C58 Standard VHF ali-mode - MC775 
TES misuratore campo TV. 

1 Giovanni - 21015 Lo nate P. VA - tei. 
0331.669.674 


| CEDO riviste dagli anni 70 in poi: Elettronica 
ì FLASH, CQ. Progetto, R.R., Cinescopio, R.Kit 
| etc. (chiedere elenco) - Riviste Hi-Fi e computer 
* (£1000 cad.) 

1 Giovanni - 21015 Lonate P. VA - tei. 
1 0331.669.674 


CERCO apparati CB anni 70: Tocai TC5008 - 
: Lafayette HB23 - Zodiac B5024 ecc. 

! Franco - tei. 0348.2735.897 
| Iip3025@iperbole.bologna.it 


: CERCO DSP-100. NIR-12. S99ZX o similari. 

J Beppe -20162Milano - tei. 02.6425.357 (sera) 


::: VEND0cinturoni con borraccia USA ; connettori 
I USA e inglese - Cavi inglesi - Cavi - spine - 
Vibratori + RTx 603/604 ~ Muantic RTx C45S 
I 4- alim. - Rx Collins R278B - GR -r-mike ; cuffie 
* e tanti altri componenti. No spedizioni. 

I Guido Zacchi - V.le Costituzione 15 - 40050 
| Monteveglio BO - tei. 0516701246 (ore 20/21) 

1 VENDO coppia palmari VHF Yaesu FT23 con 
1 custodia, antenne e caricabatteria. 

Franco - tei. 0348.2735.897 - E-mail: 
I Iip3025@iperbole.bologna.it 

I VENDO generatore Logic Metrics 50kHz/80MHz 
f stato solido agganciato - PLL counter interne 
modulato AM/FM £500.000 - Wavetek genera- 
f tore 1MHz/520MHz AM/FM - PLL lettura 
, ccntraves £700.000 trattabili. 

... Renato - 10024 Moncalieri TO - tei. 
1 C1 1.6470.656 (ore 20,30/22) 


j VENDO Isoloop 10/30 HF antenna + LC2 loop 
1 controller + manuale - Ricevitore Marelli 
TAUMANTE - Generatore di segnali Metrad in 
1 cassa di legno - Rx RR35A1,5/40MHz - Rx Irme 
0.1/28MHZ - Rx Marelli RP32 - Metal Detector 
N.E. - Lista vecchi libri. 

Ermanno - 21100 Varese - tei. 0338.8997.690 


5 VENDO centralina luci sequenziale, 4 canali, 
I 2,2kW per canale, 8 programmi, tasti a 
sfioramento, alimentazione 220V o 380V - Mac¬ 
china fumo professionale con 11 di liquido pro- 
I fumato. Il tutto a £800.000. Dispongo inoltre di 
J tantissimi effetti luce. 

Michele Giorgione - via A. Bondi 41 - 40138 
Bologna - tei. 051.391.1 49 - E-mail: 
| udqug@tin.it 

CERCO unità di fissaggio della stampante HP 
I Laserjet 5P in buone stato o eventualmente 
1 acquisto stampante non funzionante per il ricu¬ 
pero del pezzo stesso. 

; Massimo -40128 Bologna - tei. 051.325.213/ 
1 0348.9008.984 - E-mail: cclorgro@eur.it 


VENDO/CAMBIO sintoanipli anni '70 Sansui e 
Marantz. ampli Electrovoice e AR casse AR 2AX- 
6-7-17-48, giradischi Thorens TD125 con rice¬ 
vitori HF scanner o Rx Geloso. 

Michele -33081 Aviano UD - tei. 0434.660.358 
(serali) - E-mail; elpord@iol.it 


CERCO RV7 VFO separato per Drake TR7 - 
VENDO RTx SEM-35 20/70MHz 2W sintetizzati 
alimentazione 12/24Vdc funzionanti con cor¬ 
netta £120.000. Possibilità di antenna. 

William - 43100 Parma - tei. 0521.273.458 


VENDO Scheda radio FM per PC con driver 
£50.000 - Antenna HF 6 ECO Antenne £200.000 
- Lineare 27 400W SSB nuovo ma da controllare 
le valvole £100.000. 

Alan Bernardi - E-mail: cvk@spiderlink.it 


INVERTER 


ONDA 

QUADRA 


12-24 Volt 50-1000 Watt 


• STABILIZZATORI DI TENSIONE 

• CARICA BATTERIE 

• ALIMENTATORI STABILIZZATI 

m - 

ASCON 

Elettronica - Milano 
TeL/Fax 02 -64.32.004 


VENDO Rx GRR/2 sint. cont. doppia conv. 100/ 
170MC alim. 220V e GRR/2A 200/420MC 20W 
+ altro mancante solo valv cavità 250k£. - 
Surplus strumentazione analizzatore TS-352 
compì. 130k£ - Voltm Eie. V200A Furzell a sint 
12 valvole con prob. 200k£ - Analizz. una V32 
70k£ - Oscilloscopio Tektronix 543A 30MC con 
cassetto alt. risol. 200k£ 

Michele, IT9UHW - 97013 Comiso RG - tei. 
0347.2909.899 (sera) 


VENDO antenne NKD logperiodiche VHF/UHF 
130/450MHZ continui 9-15-22 elementi, boom 
doppio 110-230-415cm, guadagno 10-13-15dB 
£185.000/320.000/480.000 anche su frequen¬ 
ze specifiche. Viteria in acciaio inox protette con 
vernice metallizzata. 

Francesco - 00156 Roma - tei. 06.4115.490 
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CENTRI UUMUTOIIO ffl-fl u* 

COMPONENTISTICA VALVOLARE 
AMERICANA NORME MIL 


KIT ORIGINALI ALTOPARLANTI 
ALTEC SERIE PROFESSIONALE 
E ACCESSORI 


Tel. 0584.963.419 - Fax 0584.324.128 
via Don Minzoni. 7 - 55049 VIAREGGIO (LU) 




f CERCOGeloso G/208, G/218, componenti, bol- 
= lettini e apparecchi Geloso in generale. 

I Franco Magnani - P.O. Box 62 -41049Sassuolo 
| M0-tei. 0335.5860.944 

1 VENDO Rx Geloso G-216 da vetrina 500k£ - Rx 
Marconi ELECTRA mod. 1018 marino 200kHz/ 
26MHz - n° 20 oscill. mod. TES150kHz/40MHz, 
RCA mod. WR99A 19/260MHz con calib. 1 MHz 
e 10MHz, oscilloscpio TES 0366 tutto a 500k£. 
Enzo -20044Bernareggio MI - tei. 039.6902.707 
(19/21) 

VENDO FT7B+YC7B (frequenzimetro) di marca 1 
1 Sommerkamp completo dille 45mt, in ottimo 1 
1 stato e perfettamente funzionante, £600.000. 

J Luca -20041 Agrate MI - tei. 039.6058.677 - E- 
:i . mail: luca.babolin@st.com 

{ VENDOcinescopio 25"perTVCSonyKVC2561A 
H del 1994tipoA59JWC61 Xa£500.000utilizzato 
. solo due anni a causa di un fulmine che ha 
bruciato irreparabilmente gran parte dello chassis ; 
del TVC. Qualsiasi prova, non spedisco. - Vari 
numeri di Nuova Elettronica in buono stato. 
Michele -841 28Salerno- tei. 089.759.029- E- 
mail: sisenat@tin.it 

CERCO mountings per BC-312, BC-348, BC- 
191, alim. da rete per BC-312, BC-348, BC- 
191, BC-375, BC-211, casse metalliche con 
schemi o solo schema metallico del BC-312 
tipo "E n e del BC-348 tipo “D", ondametro per 
WS19MKIII, stazione TCS. 

Massimiliano - 40050 Quarto Inferiore B0 - tei. 
051.767.718 

CERCO ricevitore Yaesu FRG-100, RTx VHF FM 
' TR-2300, Staffa e accessori per RTx Kenwood 
TR-9130/TR-9100. 

: Francesco, IK0IRE - E-mail: 
i ik0ire@lycosmail.com 

J CERCO altoparlante esterno per JRC-515. 

I Francesco -971 00 Ragusa - tei. 0932.244.666 
| (serali)/ 0337.992.541 (sempre) 


: VENDO Decoder RTTY/CW/AMTOR Teleread 
CD670 nuovo, uscita TVo monitor + Centronics 
parallela £550.000 - Monitor 9" Philips B/N alta 
risoluzione, senza case, nuovo, £140.000. 
Stefano-tei. 0734.623.150 

CERCO VFO esterno per RTx TS-120, cui è stato 
asportato quello interno. Esamino offerte per 
intero RTx non riparabile, per ricupero del solo 
I VFO anche bruciato, ma con meccanica integra. 

' Grazie. 

Valerio Vitacolonna - via Ettore Ianni 169/M - 
66100 Chieti-tei. 0871.346.100 

VENDO rosmetro AE mod. 200B 3/200MHz 
200WRF impedenza 75/50ohm selezionabile i 
£150.000 - Raddrizzatori onda intera 5kV/1A I 
£20.000 cad.-Zoccoli per tubi 3-500Z £40.000 
cad. 

Gianluca - 20092 Cinisello Balsamo MI - tei. 
02.6173.123 (dalle 19 alle 20,30) 

> CERCO amplificatore FM 450/470MHz alimen- 
! fazione 24V (positivo a massa) fra 15 e 50W. 
j Miki Bozovic - tei. 00381.88.21 1 21 (fax) 

! nebo@cg.yu 

I VENDO/SCAMBIOI’intero Manual Service (com- 
| pleto) del counter HP-5316B a prezzo da 
I Radioamatore oppure SCAMBIO con 
j componentistica elettronica di mio gradimento. 

Ì Valerio Vitacolonna - via Ettore Ianni 169/M - 
| 66100 Chieti- tei. 0871.346.100 

| CERCO ricetrasmettitore surplus PRC-25 fun¬ 
zionante in buone condizioni, non manomesso e 
j completo di handset e antenna. 

| Paolo - tei. 06.8620.0204 - E-mail: 

[ ppinto@freemail.it 

; VENDO vari RTx VHF-UHF Kenwood TS-790E, 

| TS-711 E, TR-751 A, YaesuFT-212RH, FT-290R, 

\ vari microfoni §§Kenwood MC-60, Icom SM8, 

| Yaesu MD1-B8 + altri, Scheda noise blariker 
j per Rx Drake 4C, 

ì Vincenzo Germani - tei. 0775.260.401 


VENDO ricondizionatori di rete di varie potenze. 
Contattatemi per avere la lista. 

Gerardo - Cossato B! - epidoto@mclink.it 

VENDO scopo realizzo amplificatore VHF RTV 
571-A canale H con alimentazione 220V e vai- ] 
vola QQE 03-20 e altro materiale per VHF. 
Antenna Mosley MP-33 3el. tribanda prezzi da 
concordare. 

Enzo, I4LZZ -40057 Granarolo dell'Emilia BO - ! 
tei. 051.760.675 (ore serali) 

CERCOapparati radio surplus Allocchio Bacchini 
ante 1945 -Stazioni Regio Esercito tipo R2, R3, 
RF2, RF3 etc. Elevatissima valutazione. 

Antonio - 26013 Crema CR - tei. 0373.86257 
(ore 20/21) 

VENDO Rx professionale a microprocessore 
Dansk Rx 4000 - RTx 144/432MHz Icom all 
mode IC-251/451 - Racal RAI 7 - Analizzatore di 
spettro HP140 - Generatore 10/500MHz 
HP3200B - Hammarlund HQ145A - RTx HF 
SR204. Max serietà. 

Claudio- 50143 Firenze-tei. 055.712.247 

VENDO Telescopio/Canocchiale 30x75 terre¬ 
stre di recente produzione Ucraina richiudibile a 
stantuffo, tipo Swarowsky, ottiche perfette an¬ 
che per visione astronomica, completo di custo¬ 
dia di trasporto £350.000. Binocolo Antares 
Hercules 01329 16x70 con prismi BAK4 com¬ 
pleto di attacco professionale per cavalletto che 
consente l’uso del binocolo con qualsiasi aper¬ 
tura interpupillare e in qualsiasi angolazione 
£750.000. Binocolo Bushnell di piccole dimen 
sioni con prismi di porro 7x26 £350.000. Per 
lista illustrata inviare lit.2500 in francobolli. 
Roberto Capozzi - via Lyda Borrelli 12 - 40127 
Bologna - tei. 051.501.31 4 - E-mail: 
nel0737@iperbole.bologna.it 

CERCOedizioni Hoepli del Radiolibro, bollettini 
Geloso. 

Gaetano - E-mail: zafgaet@tin.it 

VENDO ricevitore professionale Icom IC-R9000 
completo di molti accessori Icom, manuali di 
servizio ed istruzione in italiano e inglese, cavi 
interfaccie etc. a £7.000.000 e REGALO all'ac¬ 
quirente un PC portatile con programmi per 
SWL. 

Carlo Cardino - tei. 06.8526.4241/celi. 
0330.422.853/fax 06.8526.4294 - E-mail: 
I cardillo@Aipa.it 

1 _ 

| VENDO valvole di potenza per Tx. 

; Gaetano - E-mail: zafgaet@tin.it 

ÌH VENDO Sommerkamp TS288A HF+llmt. in 
buone condizioni con valvole finali nuove a 
; £400.000. Con finali di scorta £450.000. 
p Giuseppe, IZ3APL - tei. 041.634.993 - E-mail: 
manucem@tin.it 
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CI 


CERCO copia del manuale e dello schema elet¬ 
trico del ricevitoreTrio 9R59D.ProduzioneGiap- 
ponese, monta le seguenti valvole: 3x6BA6, 
2x6BE6, 2x6AQ8 e 1x6A05. 

Andrea - 18011 Arma di Taggia IM - tei. 
0347.4198.935 


CERCO il n°26 di Nuova Elettronica ed il n°8 
(agosto) 1995 di Radio Rivista. 

Michele - tei. 089.759.029 - E-mail: 
sisenat@tin.it 


VENDO coppia TH-25E Kenwood con libretto 
istruzioni, batterie e carica batterie - PC IBM 
286-386-486 completi di monitor - PC 386 B/ 
N con drive 5,25 e 3,5 - Stereo 8 con cassette - 
Proiettori 8 e Super8 con film - Stampante 
Mannesman Tally 81 -Tutto funzionante - Radio 
avalvoleanni 50/60/70 funzionanti e non-Telai 
per ricupero e tanto altro. Inoltre cedo riviste di 
elettronica degli anni 60/70/80. Precedenza a 
scambiare quanto sopra con apparati surplus, 
anche funzionanti, o anche con solo parti stac¬ 
cate di ricupero e che siano attinenti al surplus. 
Giovanni - E-mail: jonny@grazydog.it 


VENDO Fotocamera compatta Canon PRIMA-5 
autofocus motorizzata dotazione compieta 
2140.000 - Videocamera A2 Hi 8mm completa 
di 3 batterie, grandangolo 0,6x, vari filtri ottici 
per effetti, borsa per il trasporto 21.500.000 - 
Centralina digitale effetti Panasonic WJ-AV3E 
2600,000 Per ricevere lista illustrata inviare 
lit.2500 in francobolli. 

Roberto Capozzi - via Lyda Borrelli 12 - 40127 
Bologna - tei. 051.501.31 4 - E-mail: 
nel0737@iperbole.bologna.it 


VENDO i seguenti apparati per HF: Rx Hagenuk 
E E/430, finale di potenza Redifon 100W 
Domenico Baldi - via Comunale 14 - 14056 
Costigliene d’Asti AT - tei. 0141.968.363 / 
0338.8108.496 


VENDO Rx HF Kenwood R5000 0/30MHz com¬ 
pleto di manuale 2900.000 + spedizione. 
Francesco -97100 Ragusa - tei. 0932.244.666 
(serali) / 0337.992.541 (sempre) 


VENDO/SCAMBIO Swan 700CX perfetto - TNC 
ali-mode PK232 MBX perfetto - TNC packet 
Kantronics KPC9612 usato pochissimo - BC 
1016 macchina per telegrafia - Provatransistor 
Heathkit IM36 - Frequenzimetro 0/50MHz con 
programmatore a contraves - Ponte di misura 
ZM11AU - Linea FL50, FR50 Yaesu con Tx da 
rivedere - Rx navale Sailor R50. 

Paolo - tei. 0338.2256.569 - E-mail: 
izOawg@nvnet.it 


CEDO Tx T-195, piccoli centralini telefonici 
elettro-meccanici e surplus vario chiedere lista. 
Franco Magnani - P.O, Box 62 -41049Sassuolo 
MO - tei. 0335.5860.944 
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1 PALSTARl 



f*09fì CONDENSATORE 
/ VARIABILE 


• 4.5 kV rating 


• Insulated Delrin shaft 

• 220 pF (min. 12 pF) 



• 28,«H 
1 Spring loaded plated 
roller whee! 
• #10 gauge tin plated buss wire 
• Robust high temperature 
Delrin/Tetlon former 450°F max. temp. rating 
• Dimensions: 2.75"H x 2.5 M W x 8"L 



f*OKfì CONDENSATORE 
WOOU VARIABILE 


Tf*D CONTAGIRI 
IvD DI PRECISIONE 



• Precision 5-digit 
counter mechanism 

• Chemfilm-Epoxy 
paint finish 

• Brass hardware, 
bushing and shaft 

• Professionally 
moulded crank 
handle 




CrXDJCUCs | 3 !!ug 

CH VIA CHEIIC018-20155 MILANO 
TEL 02-5454-744 / 02-5518-9075 - FAX 02-5518-1441 

INTERNET: http://www.galactica.iVmilag E-mail: milag@galactica.it 


VENDO ancora imballati Rotore Hy-Gain TR-44, 
Antenna verticale 14AVQ, materiale ancora im¬ 
ballato. 

Francesco, IKOIRE- E-mail: ikOire@lycosmail.com 

_ S 

CERCO Amiga 600 funzionante per ricupero 
tastiera e altri pezzi, non manomessa. - Numeri 
sfusi ed annate complete de HI Cinescopio" e i 
"Display" - Vari numeri tra cui il n°26 di Nuova 
Elettronica - Istruzioni in Italiano 
dell'oscillosocpio ITT/Metrix mod. OX.710C - 7 
Qualsiasi cosa od oggetto che riguardi Marconi. 

HI Genio italiano che diede voce al silenzio". ^ 
Grazie. 

Michele-84128Salerno-tei.089.759.029-E- f 
mail: sisenat@tin.it 

- I 

CERCO apparati riceventi HF multibanda. Invia- ::: 
re offerte. 

Roberto Capozzi-via Lyda Borrelli 12 - 40127 / 
Bologna - tei. 051.501.314 - E-mail: 1 
nel0737@iperbole.bologna.it 


VENDO stazione 1 125 composta da: R11 1 RTx da } 
5-25-75Wda20a52MHzAM-FMconaccordato- | 
re automatico e alimentatore 28Vcc, RI 30 RTx 12- r 
50W AM-CW-SSB da 1,5 a 11 MHz con accorda- :: 
tore WSU-A, carico fittizio e alimentatore 28Vcc, 

R107T RTx digitale in FM da 1W 20/52MHz, il tutto 
assemblato nel suo rack originale completo di f 
apparato che si vuole usare e alimentatore / 
(autocostruito) 220Vca/28Vcc~40A. Tutto mate- | 
riale nuovo, fornito con cavi di collegamento e 1; 
accessori in dotazione, compreso bauletto in legno 
contenente ricambi e manuali. Non spedisco dato Q 
il peso e l'ingombro. 

Claudio, IW2ETQ - E-mail: iw2etq@aznet.it 


CERCO Surplus in genere, graditi scambi. 

Mauro - 26012 Castel leone CR - tei. H 
0374.350.141 


CERCO ricevitore Standard AX700 con H 
analizzatore di spettro. 

Giovanni Gorni - Casella Postale 17 - 21016 
Gavirate VA - E-mail: jgorni@iol.it 


VENDO Drake C4, DGS1. SPR4, BC312M. i 
BC312N, WS58MK1, Pacai Sincal 30 completo, f; 
BC603, BC683, RT70, S36, ARR41, RT67, f 
RI279C-URR, 51 SI, MS4, Racal 1217, G4- j 
216, PRC-9. 

Mauro - 26012 CasteIleone CR - tei. 1 
0374.350.141 1 

VENDO stampante IBM PROPRINTER ad aghi j 
80-132 colonne con manuale istruzioni e car- t 
tuccia inchiostro nuova £30.000 - Stampante j: 
Olivetti DM-280 ad aghi 80 colonne testata T 
funzionante£20.000 -Strumentodi misurapro- ; ; 
fessionale Yokogawa mod. 3655E analyzing 
recorder da revisionare. Al migliore offerente. H 
Francesco -17100 Savona -tei. 0330.255.186 j 
/ 019.801.249 


limiMCA 

p "'VH 













































Mercatino postelefonico 


CALENDARIO MOSTRE MERCATO 1999 

Radiantismo & C. 

Aprile 

10-1 1 

Castellana Grotte (B A) 


17-18 

Genova - 6° MARC di Primavera 


22-24 

Roma - Micro.EL *99 


24-25 

L’Aquila 


30 

Pordenone 

Maggio 

01-02 

Pordenone 


02 

Voghera (PV) - Mercatino 


08-09 

Empoli (FI) 


15-16 

Forlì - NEW LINE 


16 

Nereto (TE) - Vili Mostra Mercato 


29 

Marzaglia (MO) - XXI Mercatino 


29-30 

Amelia (TR) 

Giugno 

05-06 

Novegro (MI) - RADIANT 


12-13 

Trento 


19-20 

Roseto degli Abruzzi (TE) - 8 a Edizione 


24-26 

Friederichshafen - HAM RADIO 

Luglio 

10-11 

Cecina (LI) 


17-18 

Locri 

Settembre 25/8 - 5/9 

Berlino (Germania) - IFA ’99 


11-12 

Piacenza - TELE RADIO 


18 

Marzaglia (MO) - XXII Mercatino 


18-19 

Macerata 


25-26 

Gonzaga (MN) 

(.'aggiornamento delle date è presente anche atta pagina WEB 

www.elflash.com/fiera.htm 

n-: 


VENDO/SCAMBIO Yaesu FT840S con filtro CW. 
Carmelo - tei. 0339.3250.165 - E-mail: 
izOaym@nvnet.it 


CERCO cifrari, codici militari e commerciali dì 
tutte le epoche e manuali di macchine 
crittografiche per miei studi personali. 

Filippo Sìnagra - 30174 Mestre - tei. 
041.5340.610 (telefono e fax) 


VENDO RTx President Jackson AM FM SSB 
10W-AM 21W-SSB regolabili £350.000, in re¬ 
galo rosmetro aghi incrociati - Alimentatore 
lineare a valvola ZG £70.000. 

Maurizio - 40127 Bologna - tei. 051.511.501 


VENDO PC portatile IBM PS2386SX VGA 
monocromatico ideale per RTTY - Racket - FAX 
- SSTV con interfaccia RTTY - FAX e programmi 
£300.000. 

Francesco - 23010 Bugilo in Monte SO - tei. 
0342.620.240 


VENDO amplivatvolari in kit e/o premontati: fi¬ 
nale monofonico single-ended classe A 6L6 e 
EL34, push-pull ECL/PCL82/86-EL84-EL34- 
6L6 ed altri a richiesta completi di circuiti stam¬ 
pati e trasformatori di uscita per detti, alimenta¬ 
zione e impedenze filtro. I componenti sono 
corredati di schemi interni. 

Andrea - 40100 Bologna - tei. 0347.4504.592 


CERCO PRC-25 funzionante in buone condizio¬ 
ni, non manomesso e completo di handset e 
antenna. 

Paolo - tei. 06.8620.0204 - E-mail- 
ppinto@freemail.it 


CERCO Collins AN/ARR-41 solo se in ottime 
condizioni elettriche e meccaniche - Collins 
3011 meglio se senza valvole ma in ottime 
condizioni elettriche e meccaniche - Eccitatore 
lOOmW copertura continua in HF, con modi 
USB, LSB, AM, CW solo se in ottime condizioni 
elettriche e meccaniche. 

Domenico Baldi - via Comunale 14 - 14056 
Costigliene d'Asti AT - tei. 0141,968.363 / 
0338.8108.496 


VENDO subwoofer ESB 300S2 serie 7000 più 
amplificatore per sub ZAPCO MXV100 con 
crossover attivo incorporato £700.000. 
Salvatore - 57013 Rosigna.no LI - tei 
0347.6671,672 (serali) 


VENDO a lit. 1000 i seguenti tubi elettronici' 
6L7,3Q5,6AK5V, 6AC7,6H6,1A7,1H5. ECF20, 
ECF805, PC86, PCF805, PCL805, PFL200, 
PY83, 3S4, 1N5, DY87 e molte altre nuove. 
Richiedere lista allegando francobollo per la 
risposta. 

Paolo Riparbelii - C.so Mazzini 178 - 57126 
Livorno - tei. 0586.894.284 




CERCO monografia di R.F. Impedance Meter 
Tesla modello BM-538. 

Giorgio - 16136 Genova - tei. 010.217.672 
(dopo le 20) 


VENDO test card per riparare aggiornare il 
software e testare telefoni GSM - Microspia 
professionale £100.000 - Puntatore LASER 
£80.000 - Decoder D2MAC nuovo con card rip. 
22 canali £350.000. 

Simona - 44012 Bivio Coreggi FE - tei. 
0533.650.084 - E-mail: 

simona@estense.global.it 


VENDO Telescopio Meade ETX ASTRO - 
Maksutow Cassegrain 1250x90mm completo di 
oculare e vari accessori £1.200.000. Vari ac¬ 
cessori pertelescopio (chiedere lista o telefona¬ 
re). Obiettivo per macchina fotografica profes¬ 
sionale, Rodenstock Rodagon 1:5,6 F=21 Omm 
con diaframma incorporato £300.000. Obiettivo 
professionale Canon Micrographics MGO-0243 
(MR67mm 1:6,2) £300.000. Per ricevere lista 
illustrata dei componenti e degli accessori in¬ 
viare £2500 in francobolli. 

Roberto Capozzi - via Lyda Borrelli 12 - 40127 
Bologna - tei. 051.501.31 4 - E-mail: 
nel0737@iperbole.bologna.it 


VENDO CB da base Midland mod. 13-877, da 
amatore, perfetto, a £200.000, inoltre CEDO 2 
alimentatori Zetagi, come nuovi, da 13,8V fissi 
10A a £90.000 cad. President JACKSON esteti¬ 
camente perfetto, elettronica da revisionare a 
£150.000. 

Paolo - 57126 Livorno - tei. 0586.894.284 


VENDO Code3 £190.000 Compilatore Basic 
Pro per PIC £150.000 - ST6 realizer £150.000 - 
Stazione ariacalda+dispenser“OK" £2.350.000 
fatturabilì - combinatore telefonico £148.000 - 
lista completa su http://www.lonx. com. 

Loris Ferro - via Marche 71 -37139Verona - tei. 
045.8900.867 - E-mail: ferrol@easynet.it 


VENDO Racal RA17L ricevitore 1/30MHz tarato 
con cura, ottima estetica, completo di manuale 
con schemi e connettori originali. Provavalvole 
professionale AVO 160 come nuovo. 

Alberto -33100 Udine - tei. 0432.566.024 - E- 
mail: apcell@iol.it 


OFFRIAMOsvariate modifiche e schemi elettrici 
per RTx Rx amatoriali, modifiche schemi elettri¬ 
ci CB. Inviare busta preaffrancata per la risposta. 
Associazione “G.Marconi” - P.O. Box 969 - 
40100 Bologna - tei. 051.327 068 (19/21 ) - E- 
mail: amarconi@iperbole.bologna.it 


CERCO RTx UHF o bibanda tipo FT-712, FT- 
4700, TM-731 o altri similari purché non abbia 
la commutazione a relays per packet a 9k6. 
Paolo - tei. 0338.2256.569 - E-mail: 
izOawg@nvnet.it 


Maggio 1999 


17 






































Mercatino postelefonico 



CERCOKenwood TH-78 possibilmente con pac¬ 
co originale e pacco vuoto max. 350.000. 

Alan Bernardi - E-mail: cvk@spiderlink.it 


CERCO schema di radio anni '50 modello 
Lìrar “NOVEX” (valvole impiegate sono: 6BE6, 
EAF42, 6AQ5, 6X4, 6AF7) - Scala parlante 
della Radiomarelli modello “ASSAB”. Sarei 
grato a chiunque potesse farmi avere una 
fotocopia o fotografia a scopo ricostruzione. 
Sono disponibile ad un adeguato rimborso 
spese. 

Gianni Cucinella - tei. 06.2282.279 - E-mail: 
top.rel@agora.stm.it 


| VENDOscannerYaesu FRG9600, Kenwood RZ1, 
Icorri ICR-7000, computer notebook IBM scher¬ 
mo a colori 486 DX2 50MHz con programmi e 
demodulatore per ricezione RTTY FAX CW SSTV, 
antenna direttiva CB nuova. Si per prove, non 
spedisco, 

I Domenico Baldi - via Sotto Piazzo 14 - 14056 
I Costiglione d'Asti AT - tei. 0141.968.363 / 
I 0338.8108.496 


| VENDOCercametailiUSARxTRI0JR310-PRC8/ 
|| 9/10 USA + strumentazione varia - RTx ER40A 
;J + basi complete 66/67/68 + RT70 + tante 
1 valvole di tutti i tipi + telefonia. Tante altre cose. 
| No spedizioni. 

| Guido Zacchi - V.le Costituzione 15 - 40050 
I Monteveglio BO - tei. 0516701246 (ore 20/21) 


CERCO CQ Sperimentare vari numeri, Tappi 
BIRD. 

Antonio - 04029 Sperlonga LT - tei. 
0347.6885.240 


CERCO circuito integrato TEA2019, control¬ 
lore peralimentatoreacommutazione (SMPS) 
in televisori a colori e monitor per computer. 
Acquistoanche più di un esemplare se dispo¬ 
nibile. Eventuali spese di spedizione a mio 
carico. Grazie per la collaborazione. 
Francesco Balli - tei. 0583.316.211 - E-mail: 
EE016@mail.dex-net.com 


VENDO Vari modelli d’epoca, radio a valvole 
e transistor, fonovaiìge, microfoni , puntine 
. per fonografi e juke box, manuali d’uso e 
schemari di apparati radio civili, professiona- 
| li e militari. CD-Rom "Radio Archives” conte¬ 
nente circa 1200 fotografie e schemi elettrici 
di radio a transistor, valvole etc. Per ricevere 
lista illustrata dei componenti e accessori 
inviare £2500 francobolli. 

Roberto Capozzi - via Lyda Borrelli 12 - 40127 
Bologna - tei. 051.501.31 4 - E-mail: 
nel0737@iperbole.bologna.it 


| VENDO £1000 cad. riviste CQ, NE, R.Kit, 
| El.Flash ecc., Oscilloscopio TEK RM565 con 
cassetti 3A10, Scopex 4D10, Schemari TV B/ 
N e TVC. Materiale elettronico vario CEDO. 
.{ Invio gratis lista. 

I Antonio - 04029 Sperlonga LT - tei. 
I 0347.6885.240 


| CERCO Rx Collins 51 SI, Rx AN/ARR41, 30L1 
§ solo se in perfette condizioni meccaniche ed 
M elettriche. 

; Federico Baldi - tei. 0348.2656.857 - E-mail: 
/ federico@novara.alpcom.it 


Apparire nella grande vetrina 

di Elettronica FLASH 


CONVIENE! 

Questo spazio costa solo 
70.000 lire (Lv.a. esclusa) 


Per informazioni: 

Soc. Editoriale Felsinea S.r.L. 
via Giovanni Fattori n°3 
40133 Bologna 
tei. 051/382.972 - 382.757 
fax. 051/380.835 


VENDO Sommerkamp FT-ONE con manuale e 
schemi Yaesu Y0901 monitorscope - Marcili 
TAUMANTE e ANTEO, Philips 2515, Irradio, 
Voce del Padrone, Phonola 814, Redifon, Irme, 
| IC225, JBM T800, TS 800, Metrad 105S, libri, 
i libri, libri. 

Ermanno - 21100 Varese - tei. 0338.8997.690 


VENDO RTx SEM-35 completo di mounting, 

| antenna e microfono £150.000 - SEM-25 con j 
accordatore, cavo e accessori £250.000. 

Claudio, IW2ETQ - E-mail: iw2etq@aznet.it 


VENDO Zenith Transoceanic H500, anno 1953 
in ottime condizioni, perfettamente funzionante 
e tarata. Convertita alla 220V (modifica facil¬ 
mente eliminabile). Completa di schema (in 
fotocopia) £600.000 intrattabili (per una radio 
così viene chiesto anche un milione). Via E-Mail 
posso fornire anche foto. Non spedisco, tratto 
solo di persona. 

Francesco-tei. 059.302.585/0338.8173.233 
- E-mail: netsmo@netsmo.com 


{VENDO stampante ad aghi 80/132 colonne 
IBM Proprinter con cartuccia inchiostro nuo¬ 
va imballata e istruzioni orginali £40.000 - 
Monitor monocromatico Hercules per PC8088 
e PC80286 ottimo stato £30.000. 

Francesco -17100 Savona-tei. 0330.255.186 
1/019.801.249 


VENDO accumulatore Fiamm-GS 12V/5Ah. 
Gianfranco Corbeddu - Casella Postale 129 
53100 Siena - 


VENDO Racal RA-117 ottime condizioni. 
Nicola Priano - tei. 0131.799.391 (ore serali) - 
E-mail: nipriano@tin.it 


Ì VENDO level meter SPM6 Wandel e Golterman 
I 6kHz/18MHz 300k£, Racal 121 7 900k£, 
Kenwood QR666 17kHz/30MHz SSB 350k£, 
manuali di servizio Racal HF 217 National 
HR0500. 

Ervinio - 38100 Trento - tei. 0461.209.088 
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RICEVITORI OTTICI 
INTEGRATI 

Giovanni Marchesi 


1. Introduzione 

L'attuale realizzazione di sistemi di trasmissio¬ 
ne dati cablati, da quelli a breve distanza (deci¬ 
ne di metri) sino a quelli a lunghissima distanza 
(migliaia di chilometri), si basa principalmente 
sull'uso delle fibre ottiche. 

L'uso di suddette fibre come mezzo trasmissivo 
risulta conveniente sia sotto l'aspetto economico 
che sotto l'aspetto dell'affidabilità. 

Uno dei principali vantaggi di questa tecnologia 
risiede nel fatto che l'informazione da trasmettere viag¬ 
gia sotto forma di radiazione luminosa, quindi total¬ 
mente immune da interferenze elettromagnetiche in¬ 
desiderate, e non interagisce con altre radiazioni 
luminose. E per questo motivo che su una stessa fibra 
possono coesistere più comunicazio¬ 
ni simultaneamente. 

La larghezza di banda di que¬ 
sti mezzi trasmissivi è attualmente 
abbondantemente al di sopra del¬ 
le decine di GHz. 

La lunghezza d'onda utilizzata è 
quella della radiazione infrarossa. 

La tipica schematizzazione di 
un sistema di trasmissione-ricezio¬ 
ne è mostrato nella figura 1 . 

Normalmente un ricevitore per 
fibra ottica, nella configurazione più 
semplice, consiste in un fotodiodo 


e un amplificatore. Il primo converte gli impulsi lumi¬ 
nosi che viaggiano sulla fibra, in corrente elettrica, il 
secondo ha il compito di portare i deboli segnali 
elettrici a un livello adeguato per gli stadi successici 
della catena [ 1 ]. 

La possibilità di utilizzare un processo tecnolo¬ 
gico CMOS standard per implementare sia il de¬ 
tector che l'amplificatore su un unico chip risulta 
molto conveniente sia dal punto di vista del costo 
che dal punto di vista prestazionale. In passato 
tali ricevitori erano costituiti da un elemento sensi¬ 
bile in tecnologia PIN collegato alla parte ampli- 
ficatrice tramite microfili. 

Una tale soluzione oltre a evidenti svantaggi eco¬ 
nomici, introduce una serie di capacità parassite Io- 
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calizzate aH'interfaccia detector-amplificatore che li¬ 
mitano la larghezza di banda disponibile. 

Nel presente articolo si analizzano le basi realiz¬ 
zale di un ricevitore ottico completo (detector e 
amplificatore) usando interamente, come sopra ac¬ 
cennato, un processo tecnologico CMOS standard. 

Assumeremo che il valore di lunghezza d'onda 
della luce a cui dovrà lavorare sia posta nell'infraros¬ 
so a circa 800-900nm. Si assumerà anche una lar¬ 
ghezza di banda massima di 1 00MHz e un guada¬ 
gno di 80dB. 

I parametri assunti di seguito, riguardanti la tecno¬ 
logia CMOS, sono puramente indicativi, risultano 
comunque ragionevoli per una tecnologia che per¬ 
metta una larghezza minima di canale di 1 micron. 

2. Configurazione dello stadio 
amplificatore 

2.1 Generalità 

II segnale luminoso incidente sul fotodiodo gene¬ 
ra, attraverso la generazione di coppie elettrone-la¬ 
cuna, una corrente elettrica proporzionale alla pro¬ 
pria ampiezza. 

Un fotodiodo può dunque essere considerato 
come un generatore di corrente [2], 

I circuiti utilizzabili sono sostanzialmente due 
[3]: voltmetrico e transimpedenza. 

2.2. Collegamento voltmetrico 

La corrente i ph , generata dal fotodiodo, scor¬ 
rendo nel resistore R produce una tensione utile 
che costituisce il segnale, che viene successiva¬ 
mente amplificata dal blocco A. 

2.3 Collegamento a transimpedenza 

In questa configurazione si impiega un amplifi¬ 
catore A, di grande guadagno, contoreazionato 


PH 


FOTODIODO 



dalla resistenza R fb . Dalla teoria degli amplifica¬ 
tori retroazionati si evince che la tensione di usci¬ 
ta è proporzionale al prodotto tra la corrente i ph e 
la resistenza R fb . 

Rispetto alla tipologia precedente, questa risul¬ 
ta avere una maggiore lunghezza di banda e inol¬ 
tre risulta essere meno rumorosa. 

Bisogna notare che in entrambi i casi il blocco 
di amplificazione A, essendo costruito in tecnolo¬ 
gia CMOS avrà lo stadio di ingresso costituito da 
un MOSFET. 

3. Il fotodiodo 

3.1 Generalità 

Il segnale luminoso, proveniente dalla fibra ot¬ 
tica, incide sul fotorivelatore, viene rivelato e con¬ 
vertito in segnale elettrico [3], 

I rivelatori a stato solido possono essere di di¬ 
versi tipi, a seconda della tecnologia utilizzata. 

Brevemente: fotodiodi Schottky, a valanga, PIN, 
fotodiodi p-n. 

Nel campo del vicino infrarosso i fotodiodi p-n 
risultano essere i più efficienti. In figura 4 è schema¬ 
tizzata la loro struttura. Il diodo è polarizzato inver¬ 
samente. 

II fotone incide sulla superficie, penetra nella 
regione di svuotamento di larghezza X, e cede 
energia a un elettrone di valenza. Se l'energia 
ceduta è maggiore o uguale a Eg (energia di gap) 
l'elettrone riesce ad effettuare il salto in banda di 
conduzione e nasce una lacuna nella banda di 
valenza. 


figura 2 - Collegamento voltmetrico. 
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figura 3 - Collegamento a transimpedenza. 
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Il campo elettrico presente nella regione di 
svuotamento imprime velocità ai due portatori, 
ne risulta un impulso di corrente molto breve. 

3.2 Implementazione con tecnologia CMOS 

In un processo CMOS standard n-well (pozzo n) 
si hanno a disposizione le due strutture mostrate in 
figura 5. 

Per ottenere una struttura p-n adeguata alla 
generazione di coppie elettrone-lacuna, si può 
sfruttare convenientemente una 
parte della struttura NMOS senza 
violare le regole di progetto. 

Si possono usare le diffusioni (n 
e p) di source o di drain [4]-[5]. 

L'utilizzo della struttura NMOS 
permette di risparmiare una dif¬ 
fusione, in quanto non è neces¬ 
saria la creazione del pozzo n. 

In questo modo si ha una mi¬ 
nore capacità complessiva della 
struttura. Risulterà chiaro in segui¬ 
to che la capacità del diodo in¬ 
fluenza fortemente la risposta in 
frequenza globale del circuito. 

3.3 Determinazione della 
capacità di giunzione 

La strategia per determinare la 
capacità del diodo precedente- 
mente descritto, parte dalla cono¬ 


scenza delle dimensioni geometriche 
dello stesso. 

Se il ricevitore deve interfacciarsi 
con una fibra ottica monomodale del 
diametro di 1 G0(im è ragionevole 
pensare che l'area attiva, intesa come 
l'area della giunzione che viene col¬ 
pita dalla luce, abbia la stessa di¬ 
mensione della sezione della fibra ot¬ 
tica. 

E necessario che la capacità del 
diodo sia la più bassa possibile, 
cosa non facile dal momento che 
questo parametro è direttamente 
proporzionale all'area geometrica 
della giunzione. Un buon compro¬ 
messo lo si raggiunge con la geo¬ 
metria di figura 7. 

L'utilizzo di una tale geometria è 
dettato anche dal fatto che la distribuzione del¬ 
l'energia luminosa su una sezione trasversale di 
fibra ottica non è uniforme. Tale distribuzione ha 
un caratteristico andamento gaussiano; quindi la 
maggior parte dell'energia luminosa si concentra 
nella parte centrale della fibra. Essendo la fibra 
disposta assialmente rispetto alla superficie del 
diodo, la generazione della corrente si localizze¬ 
rà maggiormente sulla parte centrale. Risulta quindi 
evidente che la zona periferica non contribuisce 
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figura 5 - Tipica statura CMOS. 



Maggio 1999 


21 





















































Ricevitori ottici integrati 



ANODO CATODO 



in maniera significativa alla generazione della 
corrente, essendo il numero di fotoni incidenti per 
unità di superficie molto minore. Da qui la possi¬ 
bilità di diminuire la superficie e quindi la capaci¬ 
tà complessiva del componente. Un fotodiodo di 
forma quadrata, ad esempio, di lato pari al dia¬ 
metro "d" avrebbe ovviamente una capacità mol¬ 
to maggiore. 

In riferimento alla figura precedente dei para¬ 
metri geometrici ragionevoli sono: 

-Area del detector = 5.02 e 9 m 2 ; 

-Perimetro del detector = 4.00 e 4 m; 

La tensione di polarizzazione del diodo può 
essere di circa 1 V. 

La capacità della zona di impiantazione P (po¬ 
sitiva) può essere trascurata in quanto essa ha 
un'area molto minore rispetto alla precedente, il 
compito di questa zona è quello di effettuare un 
contatto ohmico con il bulk, che va ricordato è 
debolmente drogato positivamente. 

La capacità del diodo è data dalla capacità pa¬ 
rassita C DB oppure C SB (che sono uguali dal momen¬ 
to che si sono imposti come uguali sia il perimetro 
che l'arco del source e del drain) e risulta essere di 
circa l-2pF. 

È ragionevole pensare che il detector risulterà 
posto a una certa distanza dagli altri componenti 
del chip. Si verrà a formare una prima capacità 
parassita dovuta alle piste di metallizzazione che 
collegano il diodo con il transistor di ingresso. 
Avremo quindi una seconda capacità parassita 
che si sommerà a quella della giunzione. Appare 
evidente che il valore ottenuto deve essere mag¬ 
giorato. D'ora in avanti si considererà la capaci¬ 
tà del diodo: CD = 2pF. 


4. Il front-end a 
transimpedenza 

4.1 Generalità 

Questa configurazione riesce a 
risolvere la maggior parte dei pro¬ 
blemi che sono intrinsecamente pre¬ 
senti in un collegamento di tipo volt- 
metrico [front-end ad alta impeden¬ 
za). 

Lo schema di base si rifà diret¬ 
tamente allo schema di principio 
di figura 3 ed è mostrato nella fi¬ 
gura 8. 

La resistenza R e la capacità C 
indicano rispettivamente la resisten¬ 
za di gate, la resistenza di polarizzazione del diodo 
e la resistenza del diodo stesso, analogamente le 
capacità sono: quella tipica del MOS che si somma 
a quella del diodo. 

Bisogna notare che la resistenza di ingresso pro¬ 
pria di un MOS è praticamente infinita, per cui nella 
pratica progettuale la resistenza R rappresenta la re¬ 
sistenza del diodo inversamente polarizzato. 

Si vuole evitare di introdurre la resistenza di 
polarizzazione per il diodo al fine di non aumen¬ 
tare il rumore termico totale del sistema. 

La lettera A rappresenta il guadagno di tensio¬ 
ne dell'amplificatore ad anello aperto. 


IMPIANTAZIONE P 
(ANODO) 

1 / 

I IMPIANTAZIONE N 

(CATODO) 


«- d-► 

i-1 = lOjum 

figura 7 - Geometria delle diffusioni n e p del 
fotodiodo sul substrato. 
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Il condensatore posto in parallelo al 
resistore di retroazione compensa/limi¬ 
ta il guadagno alle alte frequenze, ren¬ 
dendo stabile il circuito. 

4.2 Calcolo della funzione di 
trasferimento e della larghezza di 
banda 

Non si vuole in questa sede dilun¬ 
garsi in una inutile trattazione analiti¬ 
ca sul calcolo della funzione di tra¬ 
sferimento. Nell'ipotesi (verificata in 
questo caso) che il prodotto della am¬ 
plificazione A e la resistenza R sia 
maggiore dell'unità la funzione di tra¬ 
sferimento ad anello chiuso ha al nu¬ 
meratore un termine che indica il gua¬ 
dagno indipendente dalla frequenza, 
nel presente caso essendo un amplifi¬ 
catore a transimpedenza vale R fb . Rispetto al 
front-end ad alta impedenza si ha un valore di 
amplificazione assoluto minore, ma la frequen¬ 
za di taglio risulta maggiore di A volte, infatti 
la banda permessa con questa configurazione 
è direttamente proporzionale ad A ed inversa¬ 
mente proporzionale al prodotto C«R fb . 

Essendo il resistore di retroazione realizzato sul 
chip mediante una lunga pista di polisilicio, esso 
avrà inevitabilmente associata una capacità pa¬ 
rassita (poiisiIicio-substrato) non trascurabile po¬ 
sta in parallelo al resistore stesso denominata C fhr . 

Le espressioni che danno la funzione di trasferi¬ 
mento e la larghezza di banda dovrebbero essere 
corrette alla luce di questo fatto, essendo questo ter¬ 
mine non trascurabile. 

Senza complicare troppo le cose si può afferma¬ 
re che l'amplificazione A, per ottenere una pulsazio¬ 
ne di funzionamento garantito co mox dovrà essere 
maggiore del prodotto di C per R fb per co^ stessa. 

4.3 Applicazione dei risultati 

Il diodo, è già stato detto, ha una capacità com¬ 
plessiva di circa 2pF, se si suppone che il MOS di 
ingresso abbia una capacità tra il gate e il source di 
circa 1.2pF, la capacità complessiva di ingresso del 
ricevitore sarà 3.2pF. Se si vuole ottenere una fre¬ 
quenza massima di funzionamento di 1 OOMFiz e un 
guadagno complessivo di 80dB si dovrà progettare 
lo stadio amplificatore in modo da garantire un gua¬ 
dagno in tensione A maggiore di 21. 


Va notato che non è propriamente corretto 
parlare di guadagno complessivo espresso in 
dB. Essendo un amplificatore a transimpeden¬ 
za, implementa una conversione della corren¬ 
te del diodo in una tensione di uscita, e sa¬ 
rebbe quindi più corretto, almeno concettual¬ 
mente, quindi parlare di dBQ. 

Una amplificazione di 80dB£2 si ottiene im¬ 
ponendo una R fb di 1 OkQ. 

4.4 Conclusioni 

Con il presente articolo si sono voluti intro¬ 
durre, senza alcuna pretesa di completezza e 
organicità, alcuni problemi progettuali relati¬ 
vi ai ricevitori ottici. Molte altre problemati¬ 
che non sono neppure state sfiorate senza per 
questo rendere tale elaborato privo di un no¬ 
tevole contenuto informativo. 

A conclusione di tutto si può dire che l'im- 
plementazione dell'amplificatore e dei com¬ 
ponenti passivi di contorno non presentano 
problemi di sorta. L'implementazione di un fo¬ 
todiodo, essendo una giunzione p-n inversa¬ 
mente polarizzata, non rappresenta un osta¬ 
colo per la tecnologia CMOS. L'unica inco¬ 
gnita risiede nel fatto che tale giunzione deve 
essere sensibile alla lunghezza d'onda volu¬ 
ta, questa sensibilità è intrinseca del proces¬ 
so CMOS utilizzato, essendo dipendente da 
diversi fattori quali: concentrazioni dei drogan¬ 
ti e profondità di giunzione. 
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Preampli modulare a BJT: modulo RIAA 


PREAMPLI MODULARE A BJT 

MODULO 
RIAA 

Giuseppe Fraghì 

Un raffinato preamplificatore equalizzato RIAA 
ideale per sensibilizzare qualsiasi preamplificatore di linea 



Introduzione 

Dopo la pubblicazione del modulo di Linea (E.F. 
n° ì 79) e del modulo alimentatore (E.F. n° 181) 
non poteva mancare la presentazione del pream¬ 
plificatore RIAA. 


Questo deve essere collegato sull'ingresso pho- 
no del nostro pre di linea modulare, tuttavia non 
esistono limitazioni d'uso di alcuna natura nel caso 
lo si voglia utilizzare per sensibilizzare un qual¬ 
siasi altro apparecchio preamplificatore, oppure 
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Tabella 1 Standard RIAA 

Frequenza RIAA ||Frequenza RIAA 


(dBL 


(dB) 

30 

18,6 

2000 

-2,6 

50 

17,0 

3000 

-4,8 

70 1 

15,3 

4000 1 

-6,6 

100 1 

13,1 

5000 

<8,2 

200 

6,2 

6000 

-9,5 

300 

5.5 

7000 

-10,8 

400 

3,8 

8000 

*11,8 

500 

2,7 

0000 

1 «12,9 

600 

1,8 

10000 

-13,7 

700 

1.2 

11000 1 

-14,5 

800 

0,7 

12000 

-15,3 

900 

0,2 

13000 

-16,0 

1000 

0 

14000 

-16,6 



15000 

-17,22 


per migliorarne le performance. 

A differenza dello stadio di linea, ha duplici 
funzioni di amplificatore ed equa¬ 
lizzatore del segnale audio. Que¬ 
sta doppia funzione è dovuta al 
fatto che sulla puntina del fonorive¬ 
latore magnetico, altrimenti detta 
testina MM (magnete mobile), si 
misura una bassissima tensione che 
deve essere notevolmente amplifi¬ 
cata oltre che equalizzata, a cau¬ 
sa delle modalità di incisione dei 
dischi in vinile, che presentano ca¬ 
renze di bassi ed enfatizzazione del¬ 
ie alte frequenze, secondo lo stan¬ 
dard mondiale RIAA (Record Industry 
Association of America). 

Pertanto il nostro deve effettuare 
questa correzione con specifiche 
uguali ma opposte al modello uti¬ 
lizzato per l'incisione dei dischi. 

Nella tabella 1 sono indicati i va¬ 
lori di amplificazione alle varie fre¬ 
quenze previsto da questo stan¬ 
dard. 

Ora rimane da definire quale 
deve essere il grado di amplifi¬ 
cazione dell'intero stadio affinché 
si abbia in uscita un segnale suf¬ 


ficientemente ampio per pilotare correttamente 

10 stadio di Linea. La risposta non può essere 
univoca, ma è senz'altro subordinata allo stato 
di efficienza della testina magnetica. Ossia 
tanto più alta sarà la sua sensibilità nominale, 
tanto più bassa sarà la necessità di amplificare 

11 segnale audio. 

Le testine MM attuali presentano un livello d'usci¬ 
ta che normalmente supera i 2-3mV e pertanto 
un'amplificazione di 50-60 volte in tensione risul¬ 
ta adeguata allo scopo. Infatti, con 3mV di in¬ 
gresso otteniamo 1 50-1 80mV in uscita che corri¬ 
sponde, grosso modo alla sensibilità di ingresso 
del nostro pre di linea. 

Nel caso lo si utilizzi per sensibilizzare un qual¬ 
siasi altro preamplificatore il circuito va collegato 
necessariamente a un ingresso, non equalizzato, 
che presenti, grosso modo, una sensibilità d'in¬ 
gresso equivalente ai 1 50-1 80mV richiesti, in caso 
contrario dovremo effettuare il necessario adatta¬ 
mento delle sensibilità, operazione che può esse¬ 
re facilmente eseguita agendo semplicemente sul¬ 
l'amplificazione dello stadio RIAA, come meglio 
specificato in seguito. 
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Schema elettrico 

Come è possibile vedere dallo schema elettri¬ 
co il nostro modulo RIAA si compone di quattro 
integrati Operazionali a basso rumore del tipo 
TL071 od altro che abbia caratteristiche simili. 

La scelta progettuale di impegnare ben quattro 
operazionali nella realizzazione del solo modulo 
RIAA è conforme ai presupposti che ci siamo pre¬ 
fissi: ottenere il meglio da ogni modulo che com¬ 
pone il nostro preamplificatore. 

Proprio recentemente mi sono imbattuto in un pro¬ 
getto di pre RIAA con Op-Amp. La cosa stupefacen¬ 
te è stata che l'intero stadio era gestito da un solo 
integrato. Sì avete capito bene: un solo integrato 
doveva svolgere tutte le funzioni fondamentali che to 
caratterizzano e che nell'ordine sono: 

I . Interfaccia con la testina magnetica. 

2. Amplificazione lineare. 

3. Equalizzazione ed amplificazione. 

4. Interfaccia d'uscita. 

Nel nostro invece ognuna di queste funzioni è svol¬ 
ta tassativamente da un singolo operazionale. 

Solo così riusciamo ad ottenere il massimo, sia 
in termini di distorsione e di rumore, sia in termini 
di affidabilità. Ma andiamo con ordine e vedia¬ 
mo nello specifico i quattro punti fondamentali 
sopra esposti. 

II primo integrato, IC1, ha la funzione di fare da 
interfaccia con la testina magnetica, serve cioè a 
separare l'impedenza induttiva del fonorivelatore MM 
dal primo stadio amplificatore (IC), evitando così 
qualsiasi ingerenza di questi sulle caratteristiche elet¬ 
triche del generatore. Inoltre essendo ICÌ un opera¬ 
zionale con ingresso a FET risultano migliorate sia la 


distorsione sia l'intermodulazione, 
come hanno dimostrato molti lavori 
Hi-Fi in sede internazionale. Questo 
primo integrato è configurato come 
"voltage follower" ossia la tensione 
d'uscita è la mera fotocopia di quel¬ 
la d'ingresso, fa eccezione l'impe¬ 
denza d'uscita che è praticamente 
prossima allo zero, e quindi presen¬ 
ta caratteristiche ottimali per interfac- 
ciarsi con lo stadio successivo (IC2). 

Questo secondo stadio opera 
invece un certo grado di amplifi¬ 
cazione, determinata dai rappor¬ 
to tra R3/R2+1, che nel nostro 
caso vale circa 5 volte. 

Il terzo integrato della serie (IC3), oltre ad am¬ 
plificare il segnale di 1 2 volte in tensione opera 
la corretta equalizzazione RIAA. L'amplificazione 
complessiva dei due stadi è data dal prodotto dei 
due valori e cioè 5-12 = 60 volte. Per una simile 
amplificazione avremmo potuto utilizzare un solo 
integrato, ma non lo abbiamo fatto per almeno 
due validi motivi. Primo, non è salutare in termini 
di rumore e distorsione far lavorare un integrato 
per uso Hi-Fi con un'amplificazione che ecceda 
le 40 unità. Secondo, i valori delle amplificazioni 
di cui abbiamo parlato sono tutte riferite alla fre¬ 
quenza di 1 000Hz, cioè il valore complessivo di 
60 volte lo otteniamo solo su tale frequenza; ma 
a causa dell'equalizzazione richiesta le frequen¬ 
ze sotto i 1 000Hz vengono in progressione mag¬ 
giormente amplificate. 

Per fare un esempio concreto, alla frequenza 
di 50Hz l'amplificazione complessiva è di 60«7 
= 420 volte, cioè un valore notevolissimo che non 
possiamo nella maniera più assoluta assegnare a 
un solo integrato senza incorrere in valori inaccet¬ 
tabili di rumore e distorsioni. Nel nostro caso, in¬ 
vece, alla frequenza di 50Hz, IC 1 amplifica il 
segnale di 5*7 - 35 mentre IC2 di 1 2*7 = 84 
volte. 

Il quarto ed ultimo stadio (IC4) non opera al¬ 
cun'amplificazione, ma la sua funzione è pratica- 
mente identica e speculare all'integrato IC 1 . Men¬ 
tre IC 1 è lo stadio separatore l'entrata, IC4 lo è 
per l'uscita. L'importanza di questi è proverbiale 
poiché oltre a fornire in uscita bassissima impe¬ 
denza (altissimo fattore di smorzamento), ha an¬ 
che l'importante funzione di bloccare inesorabile 
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mente i possibili ritorni del segnale dello stadio 
successivo, attraverso il circuito della controrea¬ 
zione, alterandone inesorabilmente le caratteristi¬ 
che elettriche e musicali. 

Lo stadio che fa capo a IC3, essendo isolato 
dal mondo esterno grazie all'interposizione di IC4, 
che fa da cuscinetto tra questi e l'uscita, si trova 
quindi nella condizione migliore per assolvere nel 
migliore dei modi la sua importantissima e delica¬ 
ta funzione equalizzatrice. 

C'è da rilevare che tutti gli stadi sono collegati 
in continua; non si ha, pertanto, l'interposizione 


tra questi, di alcun condensatore elettrolitico, no¬ 
toriamente avversati e stigmatizzati sia dai puristi 
del suono, per la loro influenza negativa sulla tim¬ 
brica, sia dai tecnici difensori dei numeri perché 
sono causa di aumento di distorsione, sfasamento 
e rumore; elementi peggiorativi da rimuovere e 
che puntualmente abbiamo eliminato. Gli unici elet¬ 
trolitici presenti nello schema sono quelli di entra¬ 
ta (IC1 3) e quello d'uscita (IC 1 4] che non è chia¬ 
ramente possibile eliminare. 

Il collegamento in continua potrebbe implica¬ 
re, a causa delle possibili tolleranze tra integrati, 
la presenza di una tensione continua di offset che, 
sommandosi al segnale audio, manderebbe in 
clipping prematuro una delle due semionde del 
segnale. Da prove fatte, su un campione sufficien¬ 
temente esteso di integrati (circa una quarantina), 
ho riscontrato che questa tensione è praticamente 
uguale a zero, quindi non degna di alcuna consi¬ 
derazione se non per rilevare, che le differenze 
costruttive tra un integrato operazionale e l'altro 
sono oggi veramente ridicole. 

Per pura curiosità riportiamo comunque un esem¬ 
pio laddove si ammette di avere in uscita una ten¬ 
sione di offset abbastanza rilevante per studiare il 
fenomeno. 

Diciamo, innanzitutto, che la presenza di una 
tale tensione non produce un peggioramento del¬ 
le condizioni audio ma esclusivamente una dimi¬ 
nuzione, peraltro molto limitata, del margine di 
saturazione dello stadio come meglio specificato 
nell'esempio seguente. 

Ammettiamo che la tensione di alimentazione 
sia di ±1 5V, ed il guadagno in tensione sia di 60 
volte, il margine di saturazione teorico è dato dal 
rapporto di questa tensione diviso 
il guadagno dello stadio. Nel no¬ 
stro caso abbiamo 30/60 = 
0,5Vpp = 500mVpp, valore estre¬ 
mamente elevato se rapportato al 
livello d'uscita delle testine MM 
che normalmente non superano i 
2-3mV. 

Ammettiamo, ora, di avere in 
uscita una tensione di offset molto 
elevata, per esempio di 2V, il nuo¬ 
vo margine di saturazione sarà di 
30V - (2.2VJ/60 = 26/60 - 
433mVpp, valore molto prossimo 
al precedente (500mV) che in as- 
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figura 3 - Rappresentazione del segnale ingresso/uscita 
ad IC2. A fronte di un segnale d'ingresso di lOmV 
otteniamo circa 54mV d'uscita. Il segnale è quindi, 
amplificato da IC2 di circa 5 volte. 


-75io 


pre-riaa.ewb 



28 


Maggio 1999 












































Preampli modulare a BJT: modulo RIAA 



soluto rappresenta ancora un margine di satura¬ 
zione elevatissimo che nessuna testina MM al 
mondo sarà capace ai raggiungere. 

Rimane da puntualizzare perché lo stadio di 
linea lo abbiamo progettato integralmente a tran¬ 
sistor, mentre il circuito RIAA è formato da soli in¬ 
tegrati. La scelta della circuitazione integrata, per 
lo stadio RIAA, è dovuta a diversi fattori, tra que¬ 
sti possiamo citare la proverbiale criticità costrutti¬ 
va di questo circuito, se realizzato con compo¬ 



nenti discreti, dovuta, in primo luo¬ 
go, alla necessità di equalizzare il 
segnale audio, ma soprattutto alla 
necessità di doverlo amplificare no¬ 
tevolmente. Ciò avrebbe comporta¬ 
to la selezione di tutti i transistor (che 
avrebbero potuto essere in quanti¬ 
tà non inferiore allo stadio di linea) 
sia in funzione del "beta", sia ine¬ 
rentemente alle caratteristiche intrin¬ 
seche del rumore. Per lo stadio di 
linea, data l'esigua amplificazione 
e l'assenza di qualsiasi forma di 
equalizzazione, questo problema 
non è determinante e da prove fat¬ 
te ho riscontrato che anche con 
ampie variazioni del beta il risultato audio non è 
stato compromesso. Un altro motivo correlato com¬ 
pletamente con il precedente è costituito dal fatto 
che oggi, ancor più di ieri, è molto difficile reperire 
rivenditori che abbiano disponibilità di componenti¬ 
stica selezionata; in questa situazione diventa d'ob- 
bligo provvedere in proprio, ma non tutti dispongo¬ 
no di una strumentazione adeguata allo scopo, pe¬ 
raltro molto costosa e che quindi rende questa situa¬ 
zione totalmente improponibile. 

Ma poiché il nostro scopo è 
quello di invogliare i lettori, non ri¬ 
mane altra soluzione che presenta¬ 
re il progetto dell'amplificatore 
RIAA in veste sicura ed affidabile. 

La nostra scelta non poteva quin¬ 
di orientarsi che su di una raffinata 
circuitazione integrata. 

In precedenza abbiamo accen¬ 
nato alle possibili necessità di mo¬ 
dificare il guadagno dello stadio 
per ottimizzare l'interfaccia mento 
con la sensibilità dello stadio di li¬ 
nea. Il dimensionamento che pro¬ 
poniamo, bene si adatta al nostro 
modulo di linea, ma non altrettanto 
potrebbe essere per un qualsiasi al¬ 
tro preamplificatore commerciale. 

Variare il guadagno del nostro 
pre è, comunque, una cosa sem¬ 
plicissima. Modificando, infatti, il 
valore della resistenza R4 o di R7 
del circuito di controreazione di 
IC2 varieremo il suo guadagno in 



10 100 1K 10K20K 


Frequency (Hz) 

figura 4 - Rappresentazione delle distorsioni dì 2° e 3° armonica in 
uscita. Queste sono estremamente ridotte e tutte inferiori allo 0,01% 
(0,01% = a 1 OmV). 
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gno in tensione, e più precisamente aumentan¬ 
do il valore di R4 otterremo una diminuzione 
del guadagno, viceversa la diminuzione di R4 
produrrà un aumento del valore della tensione 
in uscita. Se agiamo sulla resistenza R7 il ra¬ 
gionamento sopra espresso va esattamente ca¬ 


povolto e cioè un aumento 
del valore della resistenza 
produrrà un aumento del 
guadagno, l'effetto contra¬ 
rio lo otterremo con la sua 
diminuzione. Il rapporto tra 
R7/R4+1 ci fornirà l'esat¬ 
to valore del grado di am¬ 
plificazione dello stadio. 
Per esempio se diminuiamo 
il valore di R4 dagli attuali 
2700 ohm a 1000 ohm, 
la nuova amplificazione ri¬ 
sultante sarà data da 
10/1 + 1 = 11 volte in ten¬ 
sione. 

Montaggio ... ed altro 

La costruzione di questo 
modulo non presenta assolutamente difficoltà di 
sorta. Le uniche avvertenze riguardano la corretta 
inserzione dei quattro integrati e delle sue alimen¬ 
tazioni, un loro errato inserimento potrebbe cau¬ 
sare la loro prematura morte. 

Ciao a tutti e arrivederci alla prossima_ 
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Radioricevitore Marelli 



Antiche Radio 



Giovanni Volta 


RADIORICEVITORI 

MARELLI 

mod. Alcor I e Alcor II 
anno 1937 


Quando si descrive un radioricevitore della Marelli 
ci si imbatte subito sul significato del nome dato 
all'apparato. “Alcor'’! Per intanto è una parola araba 
che significa “prova”, ma è anche il nome di una 
pallida stella (magnitudo 4-5-5) dell’Orsa Maggiore, 
cui è stato dato tale nome proprio perché nell’an¬ 
tichità serviva da test o prova della vista. Il modello 
Alcor è forse il primo, e quindi “prova” di tutta una 
serie successiva di apparati, che verranno immessi 
sul mercato, sempre nel 1937, quali i modelli Axum 
I, Axum II, Merak etc. 

Questa però è soltanto una ipotesi anche se 
trova conferma in numerosi particolari costruttivi 
comuni ai vari tipi di apparati sopra citati (1). 

La prima caratteristica comune è il telaio mec¬ 
canico e la disposizione su di esso dei vari elementi 
quali, valvole, medie frequenze, gruppo A.F. varia¬ 
bile etc. come dimostrano le figure 3, 3bis e 4. Altra 
particolarità comune è il tipo di gruppo A.F. che 
permette di sintonizzare le onde lunghe, onde medie 
e corte. 

Altro elemento comune è la scala parlante rea¬ 
lizzata su lamiera, con le varie stazioni trasmittenti 



figura 1 - Vista frontale del ricevitore Alcor I. 
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figura Ibis - Vista frontale ricevitore Alcor IL figura 2 - Vista posteriore di Alcor I e II. 


Caratteristiche tecniche 

Sotto l’aspetto tecnico 
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figura 3 - Alcor IL Telaio viso dal sotto. 


suddivise per nazionalità (vedi figura 5). Variante 
fra i vari modelli è il sottofondo o la tinta base della 
scala stessa. Nel mod. Merak detto sottofonfo è nero 
mentre nell’ Alcor una nazionalità è gialla e la suc¬ 
cessiva è verde e la sezione onde corte è azzurra. 
Nei mod. Axum invece pur essendo identica la 
conformazione generale della scala cambiano i nomi 
delle nationalità (2) e quindi anche delle stazioni 
trasmittenti. NeH’Àxum il colore base della scala è 
giallo con sezione onde corte in ocra. 

Identico il circuito della funicella 
che aziona Pastina della scala par¬ 
lante, identico il circuito di inserzio¬ 
ne Fono ralizzato con comando mec¬ 
canico su un pacco molle, identico 
infine il sistema rotante di indicazio¬ 
ne della gamma d’onda prescelta. 

Ovviamente tutti quanti questi 
modelli dispongono degli stessi 
quattro comando e le manopole sono 
identiche, come identica è altresì la 
realizzazione della connessione del- 
V altoparlante effettuata mediante 
cordoncino terminante con tre 
spinotti. 


circuitale, le varianti sono minime: soltanto 
l’Axum II utilizza la valvola 6L6 in luogo della 
valvola 42 e solo il mod. Merak ha l’indicatore 
da sintonia ad ombra. 

Dopo questa, a mio avviso, doverosa digressione 
su tutta una serie di apparati, ritorniamo ai modelli 
Alcor ed Alcor II (o di Lusso) riportati in figura 1 
e Ibis. La grossa differenza tra i due modelli come 
ben si può notare è nella conformazione del mobile, 
anche se entrambi rispettano le caratteristiche 
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Radioricevitore Marelli 




figura 4 - Alcor I e IL Telaio visto da sopra. 


architettoniche dell’epoca. Emblematica è la lettera 
“M” che appare nell’Alcor II, a chiusura del vano 
altoparlante, e che può allo stesso tempo indicare 
tanto Marelli quanto Mussolini. I due apparati hanno 
dimensioni analoghe e più precisamente di cm. 


42x44x27 di profondità. Il mod. 
Alcor ha il mobile impiallacciato in 
noce scura mentre V Alcor li è in 
noce chiara. 

I due apparati sotto l’aspetto tec¬ 
nico sono pressoché identici: 
supereterodina classica a cinque 
valvole, con media frequenza a 
450kHz, un diodo per la rivelazione 
e l’altro per il circuito C.A.V. Come 
schema dei due apparati riporto solo 
quello dell’Alcor facendo presente 
che sull’Alcor II manca il resistore 
da 2SQ sul partitore resistivo posto 
sulla presa centrale del secondario 
alta tensione del trasformatore d’ali¬ 
mentazione ed il resistore da 1,6M£2 che da detto 
partitore va al circuito del C.A.V. apportandovi una 
polarizzazione fissa; Nell’Alcor II detta polariz¬ 
zazione fissa è invece ricavata mediante gruppi RC 
posti sui catodi delle valvole 6A7 (convertitrice) e 


Tabella 1 

- Caratteristiche elettriche delle valvole. 







Filamento 

Anodo 

g 3+ g s 


g, 


5 

Ri 

Pu 

Tubo 

V 

V 

V 

V 

V 


jiA/V 

MG 

W 


A 

mA 

mA 

mA 

mA 





6,3 

250 

100 

200 

-3 





6A7 





— 

6 

0,36 

— 


0,3 

3,5 

1,7 

4 

— 






6,3 

250 


100 






6D6 


— 


-3 

variabile 

1450 

0,8 

— 


0,3 

7 


1J 







6,3 

250 








75 


— 

— 

_2 

100 

1100 

0,1 

— 


0,3 

0,9 









6,3 

250 


250 






42 


— 


-20 

=— 

2600 

— 

— 


0,7 

31 


10 






80 

5 

350 








2 

125 









Tabella 2 - Elenco tubi equivalenti. 


Tubo 


6A7 


6D6 


75 


42 


80 


Tubi equivalenti 


G6A7, 6A7E, 6A7M, 6A7S. 


78, 77 (g fisso), AG78, G78, 178, 278, 378. 


75S, 175, 375, 6Q7 (occorre cambiare zoccolo). 


A642, G42, T42,42E, 142,342,642. Si può altresì usare la valvola 
41. Per usare la 6F6 occorre cambiare zoccolo. 


EX680, G80, R80, T80, UX213, UX280, VT270, XV280, 
13B, 80A, 80M, 113, 113B, 180, 213, 213B, 268, 280, 280M, 
313, 313B, 380, 480, 580, 583, 2800, 38080. 


(1) In E.F. n.10 - Ottobre ‘93 è stato descritto 
il mod. Merak. Successivamente ho restaurato 
un apparato Axum II la cui descrizione è apparsa 
su E.F. n.167 del Dicembre 1997. Attualmente 
sto terminando di restaurare due apparati : Alcor 
I e Alcor II. L’ipotesi sopra formulata nasce 
quindi dall’esperienza maturata ne! restauro 
dei quattro apparati citati. 

(2) Anziché “Centro Europa” vi è “Austria 
Svizzera Ungheria”. 
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Radioricevitore Marelli 




figura 5 - Vista frontale ricevitore Alcor I e IL 


78 (amplificatrice di Media Frequenza). Caratteri¬ 
stico nei due apparati è il gruppo AF (vedi figura 
3) nel quale le regolazioni dei compensatori sono 
marcate con la lettera “L” per indicare onde Lun¬ 
ghe con la lettera “M” per indicare onde Medie 
e con la lettera “C” per indicare onde Corte. 
Inoltre accanto ad ognuna di queste lettere vi è 
il valore della frequenza per la quale il 
compensatore va tarato. Questo particolare è molto 
importante in quanto facilita al massimo il lavoro 
di ritaratura delfapparato. Un’altra particolarità 
è la presenza del circuito LC serie posto tra antenna 


e terra e che entra in gioco solo 
per le onde medie e corte. Un ulte¬ 
riore punto interessante è costituito 
dal modo di accoppiamento tra pri¬ 
mario e secondario dei due trasfor¬ 
matori di media frequenza. Come 
infatti si noterà dallo schema oltre 
all’accoppiamento induttivo è pre¬ 
sente, tra primario e secondario, una 
capacità di IpF. Si noterà inoltre che 
mentre il diodo destinato alla rive¬ 
lazione del segnale audio non ha 
polarizzazioni, il diodo destinato al 
C.A.V. è polarizzato negativamen¬ 
te. L’apparato dispone di cambio tensioni di rete, da 
110 a 220Vca. Lo schema è stato tratto dallo 
“Schemario degli Apparati Radio” di D.E. Ravalico 
Ed. U. Hoepli - Milano 1947. Termino come al solito 
riportando nelle tabelle 1 e 2 le caratteristiche elet¬ 
triche delle valvole utilizzate e quella dei tubi equi¬ 
valenti. 
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Diodo LASER psichedelico 


DIODO LASER 
PSICHEDELICO CON 
CONTROLLO X/Y 

Aldo Fornaciari 


Diverso dai modelli commerciali questo piccolo LASER a diodo è mosso dal 
ritmo musicale stereofonico e crea figure sempre mutevoli mediante piccoli 
galvanometri con specchi, ha effetto zoom e tratteggio delle figure. 


Quanti proiettori LASER ci sono passati per le 
mani, siano essi a diodo che a tubo, oppure al 
plasma Argon, ebbene quasi tutti i modelli visti, 
salvo casi il cui costo era proibitivo utilizzavano 
per gli effetti i soliti motorini. Le 
figure erano quindi rotanti, oppu¬ 
re elissoidi, belle ma sempre le 
stesse. Ora il LASER che vi presen¬ 
to è solo psichedelico ovvero va 
solo con la musica, segnale stere¬ 
ofonico perché è ricreato un effet¬ 
to molto simile al vettorscopio X Y 
in cui il canale sinistro è EX ed il 
destro l'Y o viceversa. 

E ovvio che in questo caso non 
potremo utilizzare motorini rotanti ma 
galvanometri a specchio o motori 
passo-passo utilizzando un solo so¬ 
lenoide di fase. Infatti così è possibi¬ 
le avere movimento a zero centrale 
come se il passo-passo fosse un gal¬ 


vanametro. Per evitare sconfinamenti di campo, ov¬ 
vero che lo specchio si posizioni a riposo non nel 
punto da noi previsto per lo zero basterà vincolare il 
movimento con due elastomeri a cubetto. In ogni caso 



Foto 1 - Pocket LASER rosso e verde a diodo alimentato a 3Vcc. 
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figura 1 - Schema elettrico. 
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SCANSIONE ENTRO 15/30° 


figura 2 

RI = R92 = 4,7kQ 
R3 - R4 = 220Q 
R5 = Ró = 22Q 
R7 = R8 = 10a 
R9 - 3,9ka 
R1 0+R 1 2 = 22kQ 
CI = 1000(iF/lóV 
C2 = C3 = 220nF 
C4 - C5 = 1 00|iF/1ÓV el. 

Có = C7 = 70jaF/lóV el. 

C8 = C9 - 1 50nF 
CIO - Gì 1 - ìOOjaF/lóVei. 

CI 2 = ìOOnF 
CI 3 = 2jiF/1 ÓV ©I. 

RI = P2 = 47kQ pof. lin. 

P3 * 1 OOkQ poi. lin. 

P4 - 1 OOkQ pot, doppio 
P5 = Pó - 4,7MQ pot. lin. 

TRI = BC337 
IC1 = 7805 
!C2 - 4093 
1C3 = ÌC4 = TDA 2005 
DI+04 - D7 = 1N400Ì 
D5 - Dó - 1N4148 
Dzl - 3,9V- 1W 

Laser diodo alimentatore 3V - 5W rosso 

gli effetti migliori si hanno quando il trasduttore di 
posizione non è saturato. Le figure ricreate sono molto 
diverse da quelle ottenibili con i normali motorini in¬ 
fatti avremo sì dei cerchi, ellissi ma molto più frasta¬ 
gliate e mutevoli in velocità, seguendo le note del 
brano musicale. 

Fermando uno dei due motori, a turno, avremo 
una traccia lineare, verticale o orizzontale, da 
questo la scansione viene definita X/Y. 

Con questo circuito potremo avere l'effetto zoom 
delle figure ed il tratteggio delle stesse. 

Schema elettrico 

L'alimentazione prevista è 1 2Vcc stabilizzata, 


il consumo è inferiore a 1 A. 

Le sezioni circuitali sono due, ben distinte, la pri¬ 
ma presidiata da IC1 che porta la Vcc a 5V, e ali¬ 
menta tramite abbassamento a diodi, D2, D3 e D4 
e protezione con zener a 3,9V, il LASER a diodo 
completo di alimentatore 3Vcc, mentre l'oscillatore 
quadro IC2 genera il lampeggio della figura, per 
meglio dire accende e spegne il diodo laser in modo 
da interrompere le figure. P5 e Pó regolano la fre¬ 
quenza di tratteggio, sia per la permanenza accesa 
che per il buio. SI, se posto al centro, genera il 
tratteggio delle figure, sulle altre due posizioni ac¬ 
cende fisso o spegne il LASER. 

Come già accennato le sezioni circuitali sono 
due, quindi passiamo all'altro blocchetto di com¬ 
ponenti su cui svettano due ampli TDA 2003 che 
pilotano i due galvanometri. P4 regola l'effetto 
zoom ottenuto operando sul livello generale di 
segnale, P3 la simmetria, X/Y una specie di con¬ 
trollo di bilanciamento e PI, P2 i livelli audio X e 
Y, ovvero verticale e orizzontale. 

Infatti se doseremo più Pi che P2 avremo mag¬ 
giore scansione verticale, oppure l'opposto. 

In figura 1 possiamo vedere lo schema elettri¬ 
co che in realtà è piuttosto semplice mentre in fi¬ 
gura 2 possiamo vedere come trasformare in gal- 
vanometro un normale motore passo-passo a due 
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fasi distinte ed isolate, compreso i due piccoli ela¬ 
stomeri di fondo corsa. 

La Foto 3 mostra un riflettore a facce distinte 
ottimo per rendere ancora più interessanti gli ef¬ 
fetti laser X/Y. La figura 3 mostra il posizionamen¬ 
to di questo riflettore a specchio. 



Foto 2 - Gruppo di controllo XY con motori passo passo 
utilizzati come galvanomefri. 


Istruzioni di montaggio 

Il circuito è davvero elementare quindi non ci 
soffermeremo molto sul montaggio che se ben re¬ 
alizzato darà ottimi risultati, però occorrono due 
righe sui galvanometri la cui costruzione è di mag¬ 
giore impegno. 

Se siete dei nababbi utilizzate due galvanome¬ 
tri a specchio per laser il cui costo si aggira sul 
mezzo milione l'uno, se siete solo hobbisti pren¬ 
dete due motori passo-passo 15° o 30° per pas¬ 
so a due fasi isolate e incollate all'alberino un 
piccolo specchio. Prendete due cubetti di gomma 
elastica (elastomeri) e fissateli al motore, magari 
con due squadrette in modo da limitare l'escursio¬ 
ne dello specchio entro il passo (± 1 5 o 30°) infi¬ 
ne collegate al circuito i fili di una sola fase. Gli 
altri due lasciateli sconnessi, oppure se il motore 
è a sei fili unite i fili rossi, marrone con nero e 
gialli con arancio e collegate al circuito il marro¬ 
ne/nero e giallo/arancio. 

Tutto il circuito funziona a bassa tensione quin¬ 
di è più che sicuro. 

Chiudete tutto in una scatoletta nera con fine¬ 
strella per l'uscita del raggio e buon divertimento 
a tutti. __—- 
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Tektronix TR 210 tracker 


TEKTRONIX 

TR210 

TRACKER 



Giorgio Taramasso, IW1DJX 


Analizzatore di firma logica V/i per il test dinamico dei componenti e la 
riparazione dei circuiti non alimentati. 


Quando i fratelli Finto, titolari della omonima 
azienda (1] di componentistica e strumentazione 
elettronica attiva in Torino da decenni e distributo¬ 
ri Fluke, HP, Tektronix (2) mi proposero di recensi¬ 
re il TR 210, provai una strana sensazione: pur 
essendo uno strumento modernissimo, risvegliava 
in me nostalgiche analogie. 

Alfepoca abitavo a Roma, frequentavo il "Giu¬ 
lio Cesare", noto liceo romano ove tra una lezio¬ 
ne e Feltra (a volte durante!) iniziavo a dilettarmi 
di elettronica, e fu appunto un tracciacurve uno 
dei miei primi montaggi "seri"; con la foga dei 
diciassette anni e, a kit ultimato, quasi mi sentii 
male nel realizzare che... non avevo l'oscillosco¬ 
pio! Ho narrato altrove (3) di come ne comprai 
uno di quarta mano... 

Il TR 210 (foto 1) è comunque uno strumento 
solo parzialmente assimilabile ad un tracciacur¬ 
ve, poiché beneficia di molteplici modi operativi 



statici e dinamici che lo rendono, in unione a un 
qualsiasi oscilloscopio, quasi indispensabile nel 
laboratorio di riparazione e molto utile anche nel¬ 
la fase di protopizzazione. Lo strumento sottopo¬ 
ne il componente in esame a uno stimolo ovvero 
un segnale di caratteristiche note, al quale ovvia¬ 
mente il componente risponde con un suo com¬ 
portamento caratteristico, detto firmo, che viene 
visualizzata sullo schermo deH'oscilloscopio come 
caratteristica tensione/corrente (V/l). 

Tale tecnica, nota da tempo con l'acronimo 
ASA, Analogie Signature Analysis , analisi della 
firma analogica, oltre a permettere di distinguere 
un componente guasto da uno efficiente con il 
semplice confronto grafico su oscilloscopio delle 
rispettive firme, rende anche molto semplice sia 
confrontare le curve caratteristiche di più compo¬ 
nenti da accoppiare e selezionare, sia controlla¬ 
re l'effettiva equivalenza funzionale dei dispositi- 
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vi diversi o nominalmente equivalenti. 

Va sottolineato che l'ASA si basa sul fatto che 
le firme vengono rilevate sempre in assenza di 
alimentazione, in quanto è il TR 210 che provve¬ 
de ad inviare un segnale - ovviamente non di¬ 
struttivo e adeguatamente calibrato alle esigenze 
- at componente o al nodo in esame. 

Nel settore della produzione e quindi del col¬ 
laudo in linea è fondamentale la possibilità di 
prova per confronto delle schede prodotte con una 
scheda di riferimento (test go-no go): non occor¬ 
rendo alimentare le schede in test, non si rischia 
di danneggiarle inutilmente nel caso fossero fuori 
specifica o presentassero un difetto di montaggio. 

Nel campo dell'assistenza capita sovente di li¬ 
mitarsi alla sostituzione di un componente che ri¬ 
sulta guasto in modo evidente (un transistor o un 
elettrolitico "esploso", un resistore incenerito) op¬ 
pure in modo non evidente ma facilmente rileva¬ 
bile con un rapido controllo al multimetro (un resi¬ 
store interrotto, un diodo aperto o in corto); se il 
problema sussiste occorre un supplemento d'inda¬ 
gine, e qualche volta - gli americani lo chiamano 
hard-dog, cagnaccio! - il guasto si ripresenta, 
subito o, peggio, a distanza di tempo, spesso 
causando la distruzione dei componenti preceden¬ 
temente sostituiti. 

in queste situazioni le indicazioni offerte dal TR 
210, correttamente interpretate, sono insostituibi¬ 
li, e il componente difettoso salta fuori! Si impon¬ 
gono tuttavia un paio di considerazioni. 

La prima, che dovrebbe essere ovvia, è che il 
TR 210 non dice di cambiare il transistor X e il 
condensatore Y, visto che non è una macchina di 
test per un particolare tipo di scheda elettronica, 
ma uno strumento di uso generale. Ci informa però 
su ciò che succede ai capi di un componente o di 


un gruppo di componenti quando questo/i sono 
elettricamente sollecitati; volendo filosofeggiare un 
po' sull'argomento uomo-cervello-macchina ecc. 
mi limiterò a gelare i sogni del principiante (ma, 
non crediate, anche quelli del professionista che 
venderebbe l'anima per una scatola magica ri pa¬ 
ratutto), dicendo che la macchina siamo noi se 
siamo abbastanza in gamba per il guasto che 
abbiamo davanti, se disponiamo di schema elet¬ 
trico, pezzi di ricambio, tempo e strumenti ade¬ 
guati: il Tektronix TR 2 1 0 è uno di questi. 

La seconda considerazione riguarda il concet¬ 
to di componente guasto. Per definire tale, per 
esempio, un comune diodo raddrizzatore in corto 
netto è sufficiente provarlo con l'ausilio di una pila 
e una lampadinetta, non verrò mai a dirvi di cor¬ 
rere ad acquistare il TR 2 1 0, e nemmeno il tester! 
Se quel diodo però fosse solo in perdita, dovreb¬ 
be essere sufficiente il tester, commutato su una 
portata ohmetrica "alta"... ma potrebbe anche 
darsi che il tester, alimentando il diodo con i po¬ 
chi volt della sua pila interna, non riesca a rileva¬ 
re la perdita. Questa verrebbe immediatamente 
rilevata dal TR 210, che può sottoporlo a stimoli 
ben maggiori. 

Guasti di questo tipo, specie nei componenti 
moderni, sono all'ordine del giorno: per fare un 
piccolo esempio, ne ho rilevati spesso in diodi, 
transistor e condensatori impiegati negli alimenta¬ 
tori a commutazione e nei circuiti di deflessione 
di TV e monitor. 

Ora vediamo brevemente, dato che queste note 
non devono né vogliono sostituire il manuale d'uso 
dello strumento (4), le caratteristiche principali del 
TR 2 1 0: sul pannello posteriore sono presenti, tra 
il resto, due connettori BNC per gli ingressi oriz¬ 
zontale e verticale dell'oscilloscopio, che vanno 
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regolati entrambi per 1 V/div, con 5 mS/div per 
la base tempi, trigger sul canale 1, e modo X/Y; 
è quindi sufficiente un oscilloscopio economico. 

Il TR 21 0 rende disponibili due canali di test indi- 
pendenti, A e B, le cui connessioni si trovano alle 
estremità destra e sinistra del pannello frontale, insie¬ 
me ai relativi morsetti di massa (comune) e di uscita 
del generatore di impulsi, del quale diremo dopo. I 
due canali rendono possibile la visualizzazione al¬ 
ternata (pulsante ALT] delle firme di due componenti, 
facilitandone il confronto, e forniscono loro i seguen¬ 
ti segnali (valori a vuoto e resistenze di uscita): 


Gamma alta: 
Gamma media 2: 
Gamma media 1 : 
Gamma bassa 2: 
Gamma bassa 1 : 


60 Vp / 74 kohm 

20 Vp / 27.6 kohm 

1 5 Vp / 1 .24 kohm 

1 0 Vp / 54 ohm 

3 Vp / 10 kohm 


Per tutte le gamme, la frequenza può essere impo¬ 
stata tra 50/60 Hz (dipendente dalla frequenza della 
rete di alimentazione), 200Hz o 2000 Hz, con for¬ 
ma d'onda sinusoidale. E presente una protezione a 
fusibile (250 mA), e la gamma alta può essere inibi¬ 
ta qualora occorra limitare la tensione di uscita (test 
di componenti delicati, ecc.). 

Gamme e frequenze sono selezionabili con 
pulsanti luminosi, e le gamme possono essere scan- 
sionate (pulsante SCAN) con frequenza regolabi¬ 
le (potenziometro RATE): sul pannello posteriore, 
è addirittura presente una presa per pulsante a 
pedale, che permette il cambio gamma ciclico 
senza impegnare le mani. 



Il generatore di impulsi può fornire, su ciascu¬ 
na delle uscite (impedenza 100 ohm) una tensio¬ 
ne continua regolabile col potenziometro LEVEL 
da -5 a +5 V, oppure un impulso ugualmente re¬ 
golabile e di larghezza variabile (potenziometro 
WIDTH, duty cicle 2%...50%); la frequenza se¬ 
gue quella del segnale principale, e l'impulso ini¬ 
zia al suo passaggio per lo zero, mentre il fronte 
è selezionabile (pulsanti + e -, che determinano 
anche la polarità della tensione continua). E quin¬ 
di possibile far partire l'impulso sul fronte positi¬ 
vo, negativo o su entrambi i fronti, ottenendo così 
un impulso di 1 0 Vpp massimi. 

Per concludere cito in libera traduzione poche 
righe tratte dal manuale del Tek: la ricerca dei 
guasti in elettronica è un'arte di abilità largamen¬ 
te basata sulla deduzione logica , sull'esperienza 
e sull'intuizione. Il Tektronix TR 2 10 usa l'analisi 
della firma analogica per valorizzare pienamente 
le capacità del tecnico che lo usa. Se Tektronix ci 
ha da sempre abituati a strumenti eccellenti, con 
questo ci lancia anche una sfida! 

Bibliografia e notizie utili 

(1) PINTOs.r.l., tei. 011/5213188-521 1953, 
fax 01 1/4360603 

http:// www.pinto.it - E-mail: info@pinto.it 
via S. Domenico, 40 - 10122 Torino 

(2) Tektronix ine . P.O. Box 1 000 WilsonviIle, OR 
97070-1000 

http://www.tek.com 

(3j Lentoscopio, E.E n° 162 giugno 1997, p. 19 
(4) TR 210 User Manual (p.n. 071-01 1 4-00) 


via Della Gtilslllera, 21 C - 40131 Bologna 
tei 0516493405 - fax 0515280315 
URL: www.vectronltalla.coin 

È un rivelatore di campi magnetici ed elettromagnetici generati da cavi elettrici e trasmettitori 
di qualunque tipo, specialmente da telefoni cellulari e ripetitori GSM e TACS. 

La rivelazione dei campi elettrici è evidenziata da un segnale audio, con controllo di livello ed 
è segnalata contemporaneamente da una luce rossa posta sul CellSensor, rendendo la ricerca 
molto facile e senza alcun dubbio sulla provenienza delle emissioni dannose. 

Costruito secondo le direttive tecniche di qualità CE e IS09001 viene fornito completo di 
documentazione tecnica per comprendere l'analisi delle fonti di emissioni ed è costruito con 
componenti di altissima qualità; infatti CellSensor è garantito totalmente per 12 mesi. 

Richiede l'utilizzo di normali batterie alcaline o ricaricabili da 9V. 

CellSensor è il primo indicatore portatile che evidenzia l'associazione tra danni alla salute e le 
onde magnetiche relative alle emissioni radio prodotte dai cellulari, e cavi per la fornitura di 
energia elettrica. 

Facilissimo da usare e istruttivo nella possibilità di valutare le emissioni dannose prodotte da 
qualunque apparecchio elettrico e elettronico: TV,computer, frigo, forni a microonde. Telefonini, 
radiotelefoni e tutti gli apparati che emettono onde e che possono essere dannose alla salute. 

Potrete così controllare ogni apparecchio che abitualmente utilizzate, ed eventualmente prendere le opportune distanze! 

CellSensor è uno strumento utile per la vostra salute! CellSensor si trova nei migliori negozi a L. 190.000 
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Dosimetro PKCE-104 


DOSIMETRO 
PKCE- 104 


Paolo Boicelli 


A seguito della pubblicazione su E.F. di Novembre ’98 del manuale in italiano del 
Geiger russo PKCE-104, a cura di Walter De Sieno, diversi lettori interessati 
all'argomento ci hanno richiesto di approfondire la trattazione del dosimetro in 
oggetto, già descritto, succintamente, da Daniele Cappa sul n° 11/95 di E.F. 


Introduzione 

Il dosimetro PKCE-104 è piuttosto interessante 
e permette varie misure di radiazioni gamma e beta. 
Poiché disponevo dello schema, pensavo fosse tutto 
più facile, ma non è stato così, in quanto lo stesso, 
per scarsa qualità di stampa ed uso di norme I.E.C. 
non molto rispettate, è poco chiaro (per cui ve lo 
propongo, in veste originale, ma leggibile). 

I componenti, inoltre, non sono indicati con il 
valore e la disposizione è un po’ intricata ma, con 
pazienza, sono nate le note che seguono. 

Segnalo, a tal proposito, che alcuni valori sono 
stati dedotti. 

Schema elettrico e pratico 

Quello che segue è una “visitazione” a grandi 
linee dello strumento più che sufficiente per inter¬ 
venti e/o modifiche. 
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Il manuale riporta una specie di schema a blocchi 
che, invero, poco si presta a capire quello elettrico 
e viceversa; quindi è meglio guardare solo quest’ul¬ 
timo e lo schema pratico (figure 1 e 2). 


Alimentazione e rivelatori 

Lo strumento utilizza due tubi uguali (BD1 e 
BD2) con i catodi collegati: in questo modo si 
minimizza il tempo morto del tubo poiché statisti- 


R1 = 68ki2 

R2-hR 5 = R9 = RIO = lOkQ 

R6 = 22k£2 

R7 = 100k£2 

R8 = 47k£2 

RI 1 = 56kk2 

R12 = RI 3 = 120k£2 

R14 = 12k£2 

R15 = 39kQ 

R16 = 27kD 

R17 = 6,8kft trim. 

RI 8 = 15kft 
R19 = 300t2 
R20 = lkiì 
R21 = R24 = lOOkQ 
R22 = 150ktl 


R23 = l,5M£2 trim. 

R25-S-R28 = 2,7M£2 
R29 = 12kQ 
R30 = 22kQ 

R31 = R32 = 6,8k£ì trim. 

R33 = 47k£2 
R34 = 39k£2 (?) 

C1-5-C4 = CI 3 = 14 = C = 33nF 
C5 =C8 = 3,9nF 
C6 = InF 
C7 = 56pF (?) 

C9-rC12 = 6,8nF 
DI.1-1.2-1.3 = K176 ME5 
D2.1-2.2;D5.1-5.2;D9.1-9.2 = K561 TM2 
D3 = D8 = K176 NE2 
D4 = D5 = K176 NE 12 


D6.1-6.2-6.3-6.4=KP1561T g I (nano trigger) 
D7.1-7.2-7.3-7.4 = K176 pp2 (exor) 

DIO + D13 = K176 NE4 

VT1 = P.N.P. silicio 

VT2 = N.P.N. silicio 

VD1-FVD5; VD7 = diodo silicio 

VD6 = VD8 = VD9 = zener 

VD10+VD13 = diodi silicio (moltiplicatore) 

HB1 = display L.C.D. 

HAI = cicalino piezo 
BD1 = BD2 = rivelatore 
TI = trasformatore 
SI-s-S3 = deviatore 2x2 
S4.1+4.8 = dip-switch 


Kit 




figura 2 - Disegni di montaggio ed elenco componenti. 
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camente i due tubi non sono attivati contempora¬ 
neamente e pertanto un evento successivo di “t” può 
essere rivelato. 

L'alimentazione è con batteria da 9 V (Imax. 1 mA 
con allarme) e l'alta tensione per i tubi è ottenuta 
con cella moltiplicatrice (VD10,11,12,13 e limitatori 
VD8,9) dal secondario di TI che è pilotato da VT1. 

VT1 è comandato dalla porta trigger D6.1 la 
quale riceve gli impulsi da DI5 tramite D2.2. 

Il collettore di VT1 è accessibile sulla presa DIN 
(5) e l’emettitore sotto la stessa (6) come in figura 
3. Gli impulsi da conteggiare vengono prelevati ai 
capi del clipper VD7, punto 1 della presa DIN. 

Elaborazione del segnale e 
presentazione dati 

Il segnale applicato alla porta NAND trigger 
D6.4 (Fin 8) con il secondo ingresso (Pin 9) 
abilitato dall’INVERTER D 1.2, passa alEF.F. 
D5.1 e da questo al conteggio costituito da quattro 
decadi (DI3.12.11 .10) che comandano il display. 
L’ingresso è il pin 4 di DI 3. 

I pin 6 (C), le porte D7.2, 7.3, 7.4 e il display 
(Back Piane) sono comandati dall’F.F.5.2 che è 
agganciato dagli impulsi di D15 (Pin 6); mentre 
i Pin 5 (R), l'F.F. D9.1 e il divisore di frequenza 
D8 (R), tramite la porta NAND D1.1 sono pilotati 
dal F.F. D2.1 sincronizzato da D4 direttamente 
o attraverso l’INVERTER D1.2. L'uscita (Pin 10) 
di DIO pilota l’over con FIN VERTER D6.3 il 
F.F. D9.1 e la porta NAND D7.2. 



Analogamente D7.3 (test batteria) è comanda¬ 
to, attraverso il F.F. D9.2, VT2 dal F.F. D2.1, 
mentre D7.4 comanda l’indicazione di avvenuto 
conteggio (F) con allarme acustico: l’oscillatore 
D6.2 viene sganciato dall’AND a diodi VD4, 
VD5. 

Temporizzazione e modalità di 
esecuzione delle misure 

Come già accennato la misura avviene in un 
tempo “t” o “lOt” sec. (scelto da S3) e a questo 
provvede DI5 e il divisore per 10 D8. L'intervallo 
di tempo tra una misura e l’altra di tl o lOtl sec. 
è ottenuto da D4. 

La modalità (memoria o no) è scelta da S2. Alla 
predisposizione della soglia di allarme provvede 
D3 che è un divisore programmabile con i dip 
switch S4.1, 4.2, 4.3, 4.4 la cui uscita attraverso 
la AND a diodi provvede a sganciare D6.2 come 
già detto. 

Per il controllo della taratura posti S2 ed S3 in 
basso ed i primi sei dip switch ad 1 con S4.7 e S4.8=0 
si avrà un tempo di misura di circa 280 sec. e sul 
display appare 0100 0010 (decimale) ovvero 9CH- 110 
e parte l’allarme. 

Per tutte le altre (numerose) indicazioni per l’uso, 
si rimanda al manuale di accompagnamento e alla 
sua parziale traduzione (V. bibliografia) 

Guasti e possibili riparazioni 

Anche se teoricamente sì può riparare tutto, in 
questo caso non conviene, considerate le notevoli 
difficoltà dovute ad un cablaggio non proprio fa¬ 
vorevole e a componentistica particolare e, buon 
ultimo, al prezzo assai contenuto. I guasti più fre¬ 
quenti riguardano: 

Il connettore di alimentazione che ha spesso con¬ 
tatti ossidati e scadenti. 

Il buzzer piezo con corto interno al contenitore 
metallico. Si apre e si sistema. 

- Il display L. C. D. con macchie più o meno visto¬ 
se e progressive. Niente da fare (il liquido ne- 
matico è danneggiato per la polarizzazione) ten¬ 
tare la sostituzione non vale la pena. 

- Tubo rivelatore. A volte sono danneggiati mec¬ 
canicamente o “duri” oltre ogni limite. Da so¬ 
stituire. Si può verificare corto circuitandoli con 
un resistore di alcune decine di k£2 se il conteg¬ 
gio (caoticamente) procede. 

- Alimentatore alta tensione. Se è Tl in panne non 
c’è nulla da fare se è VT1 o D6.1 si può tentare 
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NOTE 

Credo opportuno richiamare le unità di misura più comuni in radiometria suddividendole per semplicità in: 
Curie (Ci) unità non SI 
Becquerel (Bq) unità SI 


Misura di disintegrazioni 
nell'unità di tempo. 


Roentgen (R) unità non SI 
R.E.M. (Rem) unità non Si 
R.A.D. (Rad) unità non SI 


Misura degli effetti della 
radiazione sulla materia o su 
tessuti biologici. 


Gray (Gy) unità SI 
Sievert (Sv) unità SI 


In particolare: 

Ci: Misura della attività di una sorgente radioattiva con 3,7*IO 10 disintegrazioni/sec. con riferimento al Radio 226 
Bq: Misura della attività con 1 decadimento al sec. [ 1 Bq] -s' 1 1 Bq=2,7*l0 n Ci 
Bq/Kg: Unità SI della concentrazione radioattiva in massa. 

R: Misura della dose di esposizione (X, gamma). Dose di radiazione X o gamma che provoca in 1 cm 3 di aria secca 
a 0 °C ed 1 atm. 2083*IO 6 coppie di ioni 

R/s; R/h: Unità non SI dell'intensità della dose di esposizione (X e gamma), cioè rapporto tra la dose assorbita ed il 
tempo impiegato per assorbirla. 

Sv: Misura della quantità di radiazioni con effetto biologico pari a quello di raggi gamma a 100 Rem = 100 R 
(accettato per sicurezza). (R.E.M. Roentgen Equivalent Man). Pertanto: 1 Sv = 100 R IjiSv/h - 1 OO^-R/h 

Mi fermo qui anche se lo studio di queste unità (numerose) è molto interessante spaziando dal campo della Fisica a 
quello della Biologia. 

Tra i dati tecnici compare pure: Valutazione (?) dell'energia. 

I ) 0,06 - 1,25 MeV per raggi gamma 

2) 0,5 - 3 MeV per raggi beta con 1 MeV-10 6 eV =Ì0 Ó • 1,60219*10 19 = 1,60219 •IO' 13 J 

A dire il vero ciò non è molto chiaro, per cui azzardo (molto) una ipotesi partendo dal presupposto che lo strumento 
non dovrebbe essere atto a misure di livello energetico. 

Esiste una relazione, che qui presento arbitrariamente semplificata, che fornisce un legame tra l'intensità della dose di 
esposizione (X e gamma) e l'energia E: 

3) I - f (1 / E) in realtà non è una E ma una (-dE/dx) ovvero una perdita di energia nel complesso assorbitore. 

Si può scrivere: 

4) 1 s KKs(l/E) 

con: I—intensità della dose di radiazione (mR/h?) 

E=energia in MeV 

Ks- "Ìmmancabile"costante strumentale 

II parametro K impone i limiti della 1); infatti esso è una funzione: K=f(l/j.il). Con pii si intende un coefficiente 
d'assorbimento energetico (l'energia assorbita da un qualsiasi mezzo non sarà mai uguale a quella incidente). 

Questo coefficiente è costante con radiazioni dotate di energia compresa tra circa 0,07 e 2 MeV il che soddisfa 
la 1). 

Per quanto riguarda la 2 (raggi beta) si osserva che il limite 0,5 MeV coincide con l'energia a riposo dell'elettrone 
(0,511 MeV) mentre 3 MeV è un limite oltre il quale la perdita di energia nel mezzo sale in modo logaritmico. 
Concludendo, forse la 1) e la 2) devono considerarsi come limiti di validità per le misure. 
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come pure nel caso fossero i diodi. A tal proposito 
D6.1 è un NAND trigger compatibile pinto-pin 
con un HFC 4093. 

- I tìimmer molto spesso non fanno buon contatto, 
specie R23 (nota buzzer). 

È abbastanza facile cambiarli o usare spray 
antiossidante. 

Infine, era ora, le proposte di modifica. 

Si può prelevare il conteggio al Pin 2 di D5.1 
integrarlo e avere una indicazione analogica. 

Perché non usare il circuito EEPET - HPHl(vedi 
E.F. n° 177 - novembre 1998). 

Togliendo i tubi si possono provare altri rivela¬ 
tori senza però dare affidamento ai dati sul display 
(taratura). 

Concludendo: buone misure (bassi valori ) e buon 
divertimento__ 
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.E« O n S.A.S. DOLEATTO 
via S. Quintino, 36 - 10121 Torino 
tei. (011) 562.12-.71 (ricerca automatica) 
telefax (011)53.48.77 

Uff ALTRA OFFERTA SPECIALE! 

oscilloscopio 
GOULD moti. OS300 

compatto - leggero 



• DC / 20MHz - doppia traccia • CRT rettangolare 8x 10om. 

•2mV sensibilità «Completo di manuale e schemi elettrici 

•Trigger AC, DC o TV «Senza sonde 

• Possibilità di X-Y E240.000+I.V.A. 


È TUTTORA VALIDA, SINO AD ESAURIMENTO, 
L'OFFERTA DEL MODELLO GOULD 0SII00A 

• Altri modelli di oscilloscopi disponibili • 
Catalogo generdle a sole £ 3000 
per spese postali - RICHIEDETELO! 




VENDITA PER CORRISPONDENZA • SERVIZIO CARTE DI CREDITO 


? 


(C - E « D - S.A.S. DOLEATTO 
via S. Quintino. 36-10121 Torino 
tei. 011.562.12.71 (ricerco automatica) 
telefax 011.53.48.77 

Strfcf»f«fiti rfco^MlIxIonati 
OFFERTA IRRIPETIBILE I 

MATERIALE PRONTO E PRE Z ZI 
SINO AD ESAURIMENTO 

KR 8640A optOI 

• 450kHz - 512MHz 

• Scala analogica 

• Presa per counter 

• Uscita -130DBm+ + 20DBnr$ 

• AM/FM da 3kHz a 600kHz a seconda delle gamme 

• BF sinusoidale variabile con possibilità di prelievo 
esterno da 20Hz a 600kHz da un minimo di 1 mV a 3V 

• Ottima purezza spettrale - stabilità 1 ppm dopo 30 
minuti di riscaldamento 

• Disponibili parti di ricambio per le versioni M A" e "B" - 
500 e 1000MHz 

ECCELLENTI CONDIZIONI £ 750.000 + IVA 





OSCILLOSCOPIO 

TEKTRONIX 



mod. 2445 

DC/1 50MHz - 4traccie 
Trigger fino a 250MHz 
Readout sul tubo 
2mV sensibilità 
CRT rettangolare 8x1 Ocm 
Comandi a cursore 

£ 2 . 200.000 


È in arrivo fi nctovo 


VENDITA PER CORRISPONDENZA • SERVIZIO CARTE DI CREDITO 
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Carico resistivo prova amplificatori 


CARICO RESISTIVO 

PROVA 

AMPLIFICATORI 

Marco Stopponi 


Questo articolo non ha particolari circuitazioni elettroniche, né particolari 
innovazioni tecniche ma potrà essere di molto aiuto a tutti coloro che si 

cimentano neM'Hi-Fi da te. 


Mi cimento da parecchio tempo in realizza¬ 
zioni Hi-Fi, ed in particolare amplificatori au¬ 
dio di differenti fogge e tipi: dal piccolo ponte 
a 1 2Vcc per auto al "mega" amplimosfet sur¬ 
voltato da 200W fino ai classici Hi-Ampli do¬ 
mestico complementari... ebbene per provare 
tutti questi circuiti mi sono sempre servito di un 
bel po' di resistori di potenza che, posti in se¬ 
rie e parallelo rappresentavano per me un cari¬ 
co fittizio adeguato all'uso da farsi; per i pic¬ 
coli amplificatori il carico spesso era una pic¬ 
cola cassa a 4 o 8^2 da una ventina di watt. 
Ora, cimentandomi in potenze molto superiori 
alla decina di watt mi occorreva subito avere 
un carico fittizio, ovvero resistivo, che potesse 
erogare almeno 400W su 2, 4 e 8 Q, indiffe¬ 


rentemente, del tipo passivo con uscita per il 
voltmetro R.M.S. 

Ho quindi preso due belle alette dissipatrici, 
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figura 1 - Carico fittizio audio 400W/2-4-812; 

2Q/80012: pira 1 unito a pin 4 e pin 2 al pin 3; prelevare tra pin 1 e 2 RI R28 = FI = F2 = 20A 

•412/400W mono: pin 1 e 2 oppure 3 e 4 
•4Q/4QQW stereo: pin 1 e 2 (chR) e pin 3 e 4 (chi) 

•8Q/8GOW mono: pin 2 unito a pin 4; prelevare tra pin 1 e 3 


quelle per due T03 metallici e le ho unite tra loro, 
una sopra, l'altra sotto in modo da avere doppia 
faccia dissipante; ad ogni aletta ho connesso ter¬ 
micamente 14 resistori blindati da 5Ó12/40W, 
per capirci, quelli con i due fori laterali per essere 
fissati con viti, tutti in alluminio, poste tutte in pa¬ 
rallelo in modo da formare due gruppi da 14 in 
parallelo per aletta. Infatti 5612 diviso per il nu¬ 
mero dei paralleli (56:14) risulta 412, la potenza 
sarà 40W x 14 - 560W massimi. 

Avremo quindi due uscite di carico a 412, ognuna 
da oltre 400W (560W max) che se poste in paral¬ 


lelo ci daranno 212 sopportando potenze di circa 
800W; in serie tra loro 812 sempre con 800W. 

FI e F2 sono i fusibili di protezione sul carico, 
entrambi da 1 2A. 

Ogni ramo di resistori ha una uscita per voltme¬ 
tro R.M.S. In caso di serie o parallelo connettere¬ 
te di conseguenza lo strumento indicatore di ten¬ 
sione efficace. 

Il carico durante il funzionamento a massima 
potenza scalda parecchio quindi assolutamente 
occhio alle mani e a non appoggiare l'apparec¬ 
chio su superfici plastiche o gommose. 

Quattro grosse prese per banane 
con serracavo e due coppie di cavi 
rosso/nero alta sezione colleghere¬ 
mo il finale con il carico fittizio. 

L'articolo è reso completo da 
una comodissima tabella che com¬ 
para i valori di tensione efficace 
sul carico e l'erogazione di poten¬ 
za degli stadi finali audio a secon¬ 
da dell'impedenza di carico ap¬ 
plicata per la quale ringrazio il sig. 
Gianni Vecchietti. 

Si tratta non solo dei valori effi¬ 
caci ma pure di quelli picco-picco 
ricordando che il valore picco-pic- 



TESTER 1 


TESTER 2 



52 


Maggio 1999 













































































































Carico resistivo prova amplificatori 


VOLT 

Vpp RMS 

2 Q 

WATT 

AQ . 80 

1612 

VOLT 

v pp 

RMS 

2 Q 

WATT 

4 Q 

8 Q 

16 Q 

1 

0.4 

0.06 

0.03 

0.02 

0,01 

81 

28.6 

410 

205 

102.5 

51.3 

2 

0.7 

0.25 

0.13 

0 . 0 ó 

0.03 

82 

29.0 

420 

210 

105.1 

52.5 

3 

1.1 

0.56 

0.28 

0.14 

0.07 

83 

29.3 

431 

215 

107.6 

53,8 

4 

1 .4 

1.00 

0.50 

0.25 

0.13 

84 

29.7 

441 

220 

1 10.2 

55.1 

5 

1.8 

1.56 

0.78 

0.39 

0.20 

85 

30.1 

452 

226 

1 12.9 

56.4 

ó 

2.1 

2.25 

1.13 

0.56 

0.28 

86 

30.4 

462 

231 

1 15.6 

57.8 

7 

2.5 

3.06 

1.53 

0.77 

0.38 

87 

30.8 * 

473 

237 

1 18.3 

59.1 

8 

2.8 

4.00 

2.00 

1.00 

0.50 

88 

31 .) 

484 

242 

121.0 

60.5 

9 

3.2 

5.06 

2.53 

1 .27 

0.63 

89 

31.5 

495 

248 

123.8 

61.9 

10 

3.5 

6.25 

3.13 

1.56 

0.78 

90 

31.8 

506 

253 

126.6 

63.3 

1 1 

3.9 

7.56 

3.78 

1.89 

0.95 

91 

32.2 

518 

259 

129.4 

64.7 

12 

4.2 

9.00 

4.58 

2.25 

1.13 

92 

32.5 

529 

265 

132 . 

66.1 

13 

4.6 

10.56 

5.28 

2.64 

1.32 

93 

32.9 

541 

270 

135.1 

67.6 

14 

4.9 

12.25 

6.13 

3.06 

1.53 

94 

33.2 

552 

276 

1 33 . 

v , i ) 

15 

5.3 

14.06 

7.03 

3.52 

1.76 

95 

33.6 

564 

282 

14 1.0 

70.5 

ló 

5.7 

16.00 

8.00 

4.00 

2.00 

96 

33.9 

576 

288 

144.0 

72 . U 

17 

6.0 

18.06 

9.03 

4.52 

2.26 

97 

34.3 

588 

294 

147.0 

73.5 

18 

6.4 

20.25 

10.13 

5.06 

2.53 

98 

34.6 

600 

300 

150.1 

75.0 

19 

6.7 

22.56 

1 1.28 

5.64 

2.82 

99 

35.0 

613 

30 ó 

5 1 . 

76.6 

20 

7.1 

25.00 

12.50 

6.25 

3.13 

100 

35.4 

625 

313 

156.3 

78.1 

21 

7.4 

27.56 

13.78 

6.89 

3.45 

101 

35,7 

638 

319 

159.4 

79.7 

22 

7 8 

30.25 

15.13 

7.56 

3,78 

102 

36.1 

650 

325 

162,6 

81.3 

23 

8.1 

33.06 

16.53 

8.27 

4.1 3 

103 

36.4 

66'ì 

332 

16 .,8 

82,9 

24 

8.5 

36.00 

18.00 

9.00 

4.50 

104 

36.8 

676 

338 

169.0 

84.5 

25 

8.8 

39.06 

19.03 

9.77 

4.88 

105 

37.1 

689 

345 

172.3 

86.1 

26 

9.2 

42.25 

21.12 

10.56 

5.28 

106 

37.5 

702 

351 

175 . ' 

87.8 

27 

9.5 

45.56 

22.78 

1 1.39 

5.70 

107 

37.8 

716 

358 

171.9 

7.4 

28 

9.9 

49.00 

24.50 

12.25 

6.13 

108 

33.2 

729 

365 

182.3 

91.1 

29 

10.3 

52.56 

26.28 

13.14 

6.57 

109 

38.5 

743 

371 

1 85.6 

92.8 

30 

10.6 

56.25 

28.13 

ì 4.06 

7.03 

1 10 

38.9 

756 

378 

189.1 

94.5 

31 

1 1 0 

60.06 

30.03 

15.02 

7.51 

1 1 1 

39,2 

770 

385 

192.5 

96.3 

32 

11.3 

64.00 

32.00 

16.00 

8.00 

112 

39 .ó 

784 

392 

196.0 

98.0 

33 

1 1.7 

68.06 

34.03 

17.02 

8.51 

1 13 

40.0 

798 

399 

1 W 8 

99.8 

34 

12.0 

72.25 

36.13 

18.06 

9.03 

1 14 

40.3 

812 

406 

203.1 

101.5 

35 

12.4 

76.56 

38.28 

19.14 

9.57 

1 15 

40.7 

827 

413 


103.3 

36 

12,7 

81.00 

40.50 

20.25 

10.13 

1 16 

41.0 

841 

42 ! 

210.3 

105.1 

37 

13.1 

85.56 

42.78 

21.39 

10.70 

1 17 

41 .4 

856 

428 

213 9 

106,9 

38 

13.4 

90.25 

45.13 

22.56 

1 1.28 

1 18 

41.7 

870 

435 

217.6 

108.8 

39 

13.8 

95.06 

47.53 

23.77 

11.88 

1 19 

42.1 

885 

443 

221.3 

\6 

40 

14.1 

100.00 

50.00 

25.00 

12.50 

120 

42.4 

900 

450 

0 ■ 

112.5 

41 

14.5 

105.06 

52.53 

26.27 

13.13 

121 

42.8 

915 

458 

2 

1 14.4 

42 

14.8 

1 10.25 

55,13 

27.56 

13.78 

122 

43.1 

930 

465 

. 14.6 

1 16.3 

43 

15.2 

1 15.56 

57,78 

28.89 

14.45 

123 

43.5 

946 

473 

236.4 

1 18.2 

44 

15.6 

121.00 

60.50 

30.25 

15.13 

124 

43.8 

961 

480 

240.2 

1 20.1 

45 

15.9 

126.56 

63.28 

31.64 

15.82 

125 

44.2 

977 

488 

244.1 

122.1 

4 ó 

16.3 

132.25 

66.13 

33.06 

16.53 

126 

44.5 

992 

496 

248 1 

124.0 

47 

16.6 

138.06 

69.03 

34.52 

17.26 

127 

44.9 

1008 

504 

252.0 

126.0 

48 

17.0 

144.00 

72.00 

36.00 

18.00 

128 

45.3 

1024 

512 

256.0 

128.0 

49 

17.3 

150.06 

75.03 

37.52 

18.76 

129 

45.6 

1 040 

520 

260.0 

13 >.0 

50 

17.7 

156.25 

78.13 

39.06 

19.53 

130 

46.0 

1056 

528 

264.1 

132.0 

51 

18.0 

162.56 

81.28 

40.64 

20.32 

13 ! 

46.3 

1073 

536 

268.1 

134.1 

52 

18.4 

169.00 

84.50 

42.25 

21.12 

132 

46.7 

1089 

544 

272.2 

136.1 

53 

18.7 

175.56 

87.78 

43.89 

21.95 

133 

47.0 

1 1 06 

553 

276.4 

138.2 

54 

19.1 

182.25 

91.13 

45.56 

22.78 

134 

47.4 

1 122 

561 

280.6 

140.3 

55 

19.4 

189.06 

94.53 

47.27 

23.63 

135 

47.7 

1139 

570 

284.8 

142.4 

56 

19.8 

196.00 

98.00 

49.00 

24.50 

136 

48.1 

1 156 

578 

289.0 

144.5 

57 

20.2 

203.06 

101.53 

50.77 

25.38 

137 

48.4 

1 173 

587 

293,3 

146.6 

58 

20.5 

210.25 

105.13 

52.56 

26.28 

138 

48.8 

1 190 

595 

297.6 

148.8 

59 

20.9 

217.56 

108.78 

54.39 

27.20 

139 

49.1 

1208 

604 

301 .9 

150.9 

60 

21.2 

225.00 

1 12.50 

56.25 

28.13 

140 

49.5 

1225 

612 

306.2 

1534 

ól 

21.6 

232.56 

1 16.28 

58.14 

29.07 

141 

49.9 

1243 

621 

310.6 

155,3 

62 

21.9 

240.25 

120.12 

60.06 

30.03 

142 

50.2 

1260 

630 

315 1 

1 57.5 

63 

22.3 

248.06 

124.03 

62.02 

31.01 

143 

50.6 

1278 

639 

319.5 

159.8 

64 

22.6 

256.00 

128.00 

64.00 

32.00 

144 

50.9 

1296 

648 

324.0 

162.0 

65 

23.0 

264.06 

132.03 

66.02 

33.01 

145 

51.3 

1314 

657 

328 5 

164.3 

66 

23.3 

272.25 

136.12 

68.06 

34.03 

1 46 

5 1.6 

1332 

6 óó 

333.1 

165.5 

67 

23.7 

280.56 

140.28 

70.14 

35.07 

147 

52.0 

1351 

675 

337.6 

168.8 

68 

24.0 

289.00 

144.50 

72.25 

36.13 

148 

52.3 

1369 

685 

342.3 

1 / . 

69 

24.4 

297.56 

148.78 

74.39 

37.20 

149 

52.7 

1388 

694 

346.9 

173.4 

70 

24.7 

306.25 

153.12 

76.56 

38.28 

150 

53.0 

1406 

703 

351.6 

175.8 

71 

25 .) 

315.06 

157.53 

78.77 

39.38 

151 

53.1 

1423 

713 

356.3 

178.1 

72 

25.5 

324.00 

162.00 

81.00 

40.50 

152 

53.7 

1444 

722 

361.8 

180.5 

73 

25,8 

333.06 

166.53 

83.27 

41.63 

153 

54.1 

1468 

732 

365.8 

182.9 

74 

26.2 

342.25 

171.13 

85.56 

42.78 

154 

54.4 

1482 

741 

370.6 

185.3 

75 

26.5 

351.56 

175.78 

87.89 

43.95 

155 

54.8 

1502 

751 

375.4 

187.7 

76 

26,9 

361.00 

180.50 

90.25 

45.13 

156 

55.2 

1521 

760 

380.2 

1904 

77 

27.2 

370.56 

185.28 

92.64 

46.32 

157 

55.5 

1541 

770 

385.1 

192.6 

78 

27.6 

380.25 

190.13 

95.06 

47.53 

158 

55.9 

1560 

780 

390 . ì 

195.0 

79 

27.9 

390.06 

195.03 

97.52 

46.78 

159 

56.2 

1580 

790 

395.0 

1 97.5 

80 

28.3 

400.00 

200.00 

100.00 

50.00 , 

1 60 

56.6 

1600 

800 

400-0 

2 ( 0.0 
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co e 2,82 volte il valore della semionda efficace. 

Si ricorda inoltre che per avere ottime regola¬ 
zioni di livello di distorsione occorre limitare la 
potenza erogata a OdB ovvero 0,775mV per I uti¬ 
lizzo audio professionale. Il clipping è definito nel 
punto in cui la sinusoide non è ancora squadrata 
ma prossima alla soglia di saturazione. 

Buon divertimento. 

Si ringrazia il sig. Gianni Vecchietti per la cor¬ 
tesia dì averci fornito la tabella che abbiamo ri¬ 
portato. -- 


DIVENTA ANCHE TU 
SOSTENITORE DI 

ELETTRONICA 



ABBONATI! 



via Torino, 17 - Altopascio LU 
tei. 0583-276693 fax 0583-277075 / 

KCNUIOOD 

I COIVI 

VA€SU 

Centro Assistenza Tecnica Kenwood 
Permute é spedizioni in tutta Italia 

Chiuso il jp ~~ - 

siamo sii.lntèrnet:-;h"ttp://www?cln.it/giiidletti/ . 


' 


Supervisore Mkr0l09~16 EtCoS&S Nibbio-lei. 0321/57151 -fax 0321/57291 -E-Mail: robox@tin.it 

11 supervisore Microlog-16 è un sistema di controllo a microprocessore che realizza le funzioni di: monitoraggio e regolazione- 
di impianti ( riscaldamento, condizionamento, autoclavi ecc.), rivelazione di fughe di gas, sistema di allarme e programmatore 
settimanale. Viene fornito completamente assemblato e collaudato in versione minirack da tavolo o armadio a parete IP54. 11 

software di gestione, residente su Eprom ed NVRam è facilmente modificabile pei 
adattare le funzioni standard alle diverse esigenze dell'utente. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

INGRESSI ANALOGICI: 16 ingressi 0/5V imp. 5K risol. Sbit. (ADC0817) 
I/O DIGITALI: 24 ingressi TTL, 1 porta RS232, 1 porta Centronics 
MEMORIE: NVRAM Dallas DS1644 32k con reai time clock, EPROM 32k 
USCITE DI POTENZA: scheda 8 relè 10A/250V (espandibile a 3 schede) 
REGOLAZIONE: On-Off con soglie min./max e isteresi regolabili 
DISPLAY: LCD 2x16, o monitor B/N e a colori (con videografica MT91) 
ALIMENTATORE: cassetto modulare switching 5V/3A+12V/1A-12V/0.6A 
DIMENSIONI: minirack 23xl3x24cm, o armadio IP54 40x30x20cm 



FAST s.a.s. 

via V.Venelo, 95/101 - 24038 S. < >1. (BG) 

td.035832516 - 035853577 - <o* 0358527Ó9 
E-maif: fpsl@uninefcorn.if 
SOVU! SFATTI O RIMBORSAI t 


LCV4-ECR 


Monitor 
a colori 
LCD 4" 


£ 350.000 



Kit 3 vie stereo 
150 + 150 Watt max 

Composto da: 


1 coppia di Woofer 250mm 
1 coppia di Midrange lOOmm 
1 coppia di dome Tweeter lOOmm 
1 filtro crosso ver 

L. 159.000 iva compresa 

ASCON 

Elettronica - Milano 
Tel./Fax 02 -64.32.004 



£250.000 

TAVOLA DI MIXAGGIO 

TMV-HAMA 126 

FAST s.a.s. 

via V.Veneto, 95/101 - 24038 5 Omcbono » <BG) 

- .035852516 - 035853577 -fa* 035852769 
E-mail: fast@ur.inetcom.it 
SOZ?Z>/SFATTI O RIMBORSA Ti 
















































































PORTATILI 


ST-06 III 



DESCRIZIONE DEI COMANDI 

1 MICROFONO INCORPORATO 

2 ALTOPARLANTE INCORPORATO 

3 PULSANTE MONITOR 

4 PULSANTE di TRASMISSIONE 

5 PULSANTE FUNZIONE < > 

6 CONNETTORE per ANTENNA tipo BNC 

7 PRESA MICROFONO ESTERNO e CARICABATTERIE 

8 INDICATORE LUMINOSO di TRASMISSIONE e PRESENZA SEGNALE 

9 PRESA ALTOPARLANTE ESTERNO 

10 PACCO BATTERIA 

11 CONTROLLO VOLUME 

12 CONTROLLO DIAL 

13 PULSANTE ON/OF <SET> 

14 PULSANTE CALL <RPT> 

15 PULSANTE MR <MEMORY YVRITE> 

16 PULSANTE MS <LAMP> 

17 DISPLAY LCD 

18 LEVA DI SBLOCCO PACCO BATTERIE 


Le pagine riguardanti gli schemi elettrici di questo apparato sono disponibili al prezzo di Lire 5000 (per gli abbonati 3000), possibilmente 
in francobolli da lire 500, comprese spese di spedizione (vedi NOTE GENERALI pag. XX-XXI). RICHIEDETELE a: IK2JSC - Cas. Post. 
18 - 46038 Frassino (MN) specificando se abbonati. _ 
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STANDARD 

SR-C112 E 


a cura di IK2JSC - Sergio Goldoni 



CARATTERISTICHE TECNICHE 


GENERALI: 

Gamma di Frequenza 

Incrementi di sintonia 

Emissione 

Shift 

Memorie 

Tensione di alimentazione esterna 
Corrente assorbita ricezione 
Corrente assorbita trasmissione 
Dimensioni 
Peso 

Antenna in dotazione tipo 

Strumento 

Indicazioni dello strumento 

SEZIONE TRASMITTENTE 

Microfono tipo 

impedenza 

Modulazione 

Massima deviazione di frequenza 
Soppressione delle spurie 
Potenza RF 
Impedenza d’uscita 

SEZIONE RICEVENTE 

Configurazione 
Frequenza intermedia 
Sensibilità 
Selettività 

Reiezione alle spurie 
Potenza d'uscita audio 
Impedenza d'uscita audio 
Distorsione 


130.000 - 173.995 MHz 
5, 10, 12.5, 20, 25, 50, 100 kHz 
FM 

programmabile 

10 

5,5 -16 V 
43 mA Standby 
1400 mA max 
53 x 110 x 33 mm 
0,35 kg 

gomma, flessibile, asportabile 
con attacco BNC 
a barra su display 

intensità di campo e potenza relativa 


a condensatore 
600 £2 
a reattanza 
±5 kHz 
> -60 dB 
5 W a 12 V 
50 £2 sbilanciati 


doppia conversione 
21,8 MHz/455 kHz 
-10 dB per 12 dB SINAD 


0.4 W 
8 £2 
10 % 


NOTE 

Selettore potenza RF Out a tre livelli - Potenza RF Output 5W con pacco batterie 12V - Predisposto per unità DTMF (CTD 412) - 
Predisposto per tastiera (CKP 412) - Predisposto per unità TONE SQUELCH (CTN 412) - Distribuito da NOVELRADIO (MI). 


ACCESSORI 


CBT-412 Contenitore per 6 batterie a stilo tipo AA 
CNB-413 Pacco batterie ricaricabili standard 

CNB-414 Pacco batterie ricaricabili ad alta potenza 
CNB-415 Pacco batterie ricaricabili a lunga autonomia 
CSA-150E Carica batterie rapido da tavolo 

CTD-412 Unità DTMF 

CKP-412 Tastiera 

CLC-412 Custodia in pelle 

CTN-412 TONE SQUELCH 


x 


PORTATILI 
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GREEIM 

MOUIMTAIN-20: 

un piccolo sogno in QRP 

a cura di Daniela Vignudelli, 1K4NPC 



Proseguendo il discorso già intrapreso dal caro 
amico Luciano, IK4HLP, riguardo all'attivà radio in 
QRP, passiamo adesso ad esaminare un ricetrasmettitore 
estremamente efficiente, adatto per svolgere questa 
attività. 

Fino a poco tempo fa questo RTX era disponibile in 
kit, ma, come testimonia la lettera qui pubblicata, gli 
SMALL WONDER LABS hanno deciso di abbandonare 
la commeciaIizzazione di questo eccezionale 
ricetrasmettitore per passare alla realizzazione di nuove 
apparecchiature più sofisticate; così mi hanno autoriz¬ 
zato alla pubblicazione del progetto che mi accingo a 
proporvi. 

Questo articolo si rivolge agli appassionati di comu¬ 
nicazioni a bassa potenza, con esperienza in 
autocostruzioni, che desiderano un ricetrasemttitore 
QRP dalle ottime prestazioni, sia in termini di sensiblità 
che di stabilità. 

Le caratteristiche del "GREEN MOUNTAIN-20'' sono: 
Modo operativo CW sulla banda dei 1 4MHz, circa 3W 
output in RF, HLO (heterodyne locai oscillator), sintonia 
a varicap stabilizzata in temperatura con copertura di 
circa 80/100kHz, sidetone incorporato, circuito di RIT 
incorporato, commutazione RX/TX tramite circuito di 
commutazione a diodi, ricevitore a supereterodina, 
segnale audio in uscita udibile in cuffia. 

Osservando lo schema elettrico presente in figura 1 
si nota che i segnali radio captati dall'antenna, dopo 
essere transitati attraverso il circuito di QSK a diodi, 
sono applicati al Front-end di questo RTX, composto da 
due circuiti risonanti accoppiati (CI, C2, C3, C4, C5, 
Có, C7, LI ed L2), sintonizzati sulla banda in uso, dalle 
altissime prestazioni, così da garantire una forte reiezione 


ai segnali fuori frequenza. 

il mixer U1 converte i segnali RF presenti al suo 
ingresso e già adeguatamente filtrati in un segnale a 
MF, avente valore di 8MHz; RFC1 e C8 servono per 
adattare l'impedenza d'uscita del mixer U1 all'impe¬ 
denza del filtro MF a cristallo (Y1, Y2, Y3, Y4, C9, CI 9, 
CI 1, CI 2 e CI 3), filtro avente una banda passante di 
circa 900Hz, una perdita di sgnale contenuta in -5dB, 
ed una attenuazione dei segnali fuori banda di -40dB. 

Dopo il nuovo, necessario, adattamento d'impeden¬ 
za, ottenuto tramite RFC2 e CI 4, il segnale entra nello 
stadio amplificatore MF U2, ove viene amplificato di 
circa 30 dB, così da mantenerlo sempre ad un livello 
superiore della soglia d'instabilità. 

TI serve peradattare l'impedenza d'uscita di U2 con 
l'impedenza d'ingresso del rivelatore a prodotto U3, il 
quale ha il compito di convertire il segnale MF in un 
segnale BF. 

Anche in questo circuito, per evitare la critica opera¬ 
zione di taratura de! BFO, il quarzo Y5 viene scelto di 
valore tale da produrre automaticamente sull'uscita di 
U3 un segnale audio del valore di circa 800Hz. 

Il successivo interruttore a FET funziona come silen¬ 
ziatore del segnale BF proveniente dai precedenti stadi 
riceventi, quando si è nella condizione di trasmissione 
(cioè a tasto premuto): a tasto rilasciato, il FET si 
comporta come una resistenza di parecchie centinaia di 
Ohm, mentre quando il tasto viene premuto il FET viene 
interdetto e si comporta come un circuito aperto, 
impedendo il passaggio del segnale BF allo stadio 
amplificatore successivo. 

La resistenza da 1 MQ tra il Drain ed il Source del FET 
serve a lasciar passare una piccola porzione del segna¬ 
le ricevuto durante gli istanti in cui il lasto è premuto, 


lìUzTl’UpKlCA 


Maggio 1999 


59 
















Today Radio 




così da ottenere un'effetto Sidetone. 

L'amplificatore finale BF U4 è la versione a 8 piedini 
dell'IC LM380, avente una potenza d'uscita del segnale 
audio di circa 0.6W, e scelto tra i tanti, diversi, circuiti di 
amplificazione BF per la sua qualità sonora anche se, 
rispetto ad alcuni degli altri circuiti, richiede un valore di 
corrente leggermente maggiore; in ogni caso l'assorbi¬ 
mento di corrente di questo RTX, in ricezione, è approssi¬ 
mativamente 35mA, ovvero un valore più che accettabile 
anche in caso di una sua alimentazione tramite batterie. 

In più, in questo RTX non vi è un circuito di AGC 
perché, dopo una serie di esperimenti, il progettista, 


Mr. Dave Benson, non è rimasto soddisfatto dai risultati 
conseguiti e quindi ha deciso di soprassedere. Ovvia¬ 
mente ciò non impedisce ai singoli costruttori di effet¬ 
tuare dei propri esperimenti o di applicare a questo 
ricetrasmettitore il circuito di AGC preferito. 

Il circuito RIT, che consente di spostare la frequenza 
di ricezione da quella di trasmissione, per poter seguire 
le eventuali stazioni corrispondenti instabili in frequen¬ 
za, consiste in un quadruplo switch bilaterale (U9), che 
funziona come segue: 

• quando l'interruttore SI è aperto (cioè circuito di RIT 
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non utilizzato), oppure il tasto telegrafico è premuto, 

10 switch A invia sul pin di controllo dello switch B un 
segnale positivo che produce la chiusura di questo 
switch, cosicché la resistenza da 2.4kQ, presente tra 

11 suo ingresso e la VCCr, va ad aggiungersi al 
potenziometro di sintonia del varicap da 1 OOkQ, 
mentre il potenziometro da 5kQ del RIT, presente tra 
l'ingresso dello switch C e la VCCr, è scollegato in 
quanto detto switch è aperto. 

• Quando l'interruttore SI è chiuso (cioècircuito di RIT 
utilizzato) ed il tasto telegrafico è rilasciato, si ha la 
chiusura dello switch C, dovuta al segnale positivo 
proveniente dall'interruttore SI e presente sul suo 
pin di controllo, così che, questa volta, è il 
potenziometro da 5kQ che va aggiungersi al 
potenziometro di sintonia del varicap da 1 OOkQ, 


RESISTENZE 

INDUTTANZE 

Le resistenze sono tutte do 1/4 W al 5%, ed i valori sona tutti specificati 

LI, L2 - 0,59mH (14 spire di 0,4mm su toroide T37-6) 

nello schema elettrico. 

L3 = 2,00mH (26 spire di 0,4mm su toride T37-6) 

RI = trimmer resistivo 220Q 

L4,L5 - 0,87mH (17 spire di 0,4mm su toroide T37-6) 

L6,L7 ~ 0,68mH (15 spire di 0,4mm su toroide T37-6) 

POTENZIOMETRI 

L8 = 6,80mH (11 spire di 0,4mm su toroide T37-61) 

Sintonia - lOOkQ lineare a 10 giri 

L9 = 0,36mH (11 spire di 0,4mm su toroide T37-6) 

RIT ~ 4,7kQ lineare 

L10 - 0,50mH (13 spire di 0,4mm su toroide T37-6) 

Volume audio - lOkQ logaritmico 

LI 1 = 3,30mH (27 spire di 0,4mm su toroide T37-2) 

RFC1,RFC2 = lOmH impedenza 

CONDENSATORI 

04X29X32 = 5pF a disco 

RFC3 = 6,8mH impedenza 

C25,C35,C39 = 1 OpF a disco 

TRANSISTOR 

C37 = 22pF a disco 

01 - MPF102 

C8, CI 4, CI 5, CI 6, C27 / C36 = 33pF a disco 

Q2,Q3,Q5 = 2N2222A metallico 

C9X10X11X12X13,C18 = 100 pF a disco 

Q4 - J309 FET 

C2X17X26X28X38X41X44 - 150pF a disco 

Q6 - 2N3906 

C7 = 220pF adisco 

C6 = 270pF a disco 

Q7 - 2SC799 (oppure 2N3553) 

C1X42X43 — 82OpF a disco 

TRASFORMATORI 

C48 - 220pF NP0 ceramico multistrato 

TI = 10,7MHz trasformatore di MF (verde) 

C46 = 330pF NP0 ceramico multistrato 

C47 = 560pF NP0 ceramico multistrato 

T2 = FT37-43 (4 spire bifilari di OAmm) 

C22X23X24 = lOOOpF NP0 ceramico multistrato 

CIRCUITI INTEGRATI 

C21 = lOOOpF poliestere 

lil,U3,1)6,07 - NE602AN 

C20 = 4700pF poliestere 

02 = MCI350P 

CI 9 = trimmer capacitivo do 2-27pF 

04 = LM380N-8 

C3,C5X30X34X40X45,C49 ~ trimmer capacitivo da 8-70pF 

05 - 78L08 

Gli altri condensatori, il cui valore è specificato nello schema elettrico mo non 

U8 - MAR-3 

sono riportati nella lista di cui sopra, sono di tipo a disco nel caso di 
condensatori non polarizzati, ed elettrolìtici nel caso di condensatori 

U9 - CD 4066 

polarizzati. 

CRISTALLI 

Y1,Y2,Y3,Y4 = 8,000MHz (N.B.: Questi cristalli devono avere valori molto 

DIODI 

prossimi tra loro, con una differenza non superiore ai 100Hz, per non 

DI * MV1662 varicap 

compromettere la largezza di banda del filtro a cristallo MF) 

D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8 — 1N4148 

Y5,Y6 - 8,000MHz 

D9 — 1N4001 

DIO = 7,5V/0.5W zener 

DII — 33V/0.5W zener 

Y7 - 18,432MHz 


mentre la resistenza da 2.4kQ è ora scollegata in 
quanto lo switch B è aperto. 

I diodi D5, Dó, D7, D8, ed i componenti ad essi 
associati, provvedono a svolgere la funzione di commu¬ 
tatore RX/TX, senza usare relè. 

In ricezione, i segnali captati dall'antenna vengono 
da esso inviati al "Front-end" del ricevitore, in quanto, 
essendo un circuito sintonizzato sulla banda di frequen¬ 
za da ricevere, non si oppone al passagio di detti 
segnali, mentre in trasmissione esso si oppone in modo 
consistente al passaggio dei segnali prodotti dalla 
sezione TX di questo apparato, impedendo loro di 
raggiungere il Front-end del ricevitore ed inviandoli 
all'antenna. 

L'oscillatore locale ad eterodina è composto da un 
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"oscillatore Colpitts" (Q2) con sintonia variabile a 
varicap (DI ), il quale è stato stabilizzato in temperatura 
grazie al diodo D3, presente nel circuito di sintonia. 

Anche gli altri componenti di questo oscillatore sono 
stati opportunamente scelti per offrire una buona stabi¬ 
lità alle variazioni termiche. 

Il mixer Uó ha il compito di innalzare di frequenza il 
segnale prodotto dall'oscillatore Colpitts per portarlo 
ad un valore tale da poter essere utilizzato nello stadio 
mixer U1, per produrre la MF; mentre il successivo filtro 
passabanda composto da C30, C31, C32, C33, C34, 

L4 ed L5 elimina le armoniche e le spurie createsi in 
questo stadio convertitore trasformando il segnale in 
uscita da Uó, dalla forma d'onda piuttosto complessa, 
in un segnale dalla forma d'onda di tipo sinusoidale. 

Segue uno stadio amplificatore (Q3), un ulteriore 
stadio miscelatore con il compito di portare il segnale 
al valore richiesto per la trasmissione ed un ulteriore 
filtro passabanda composto da C40, C41, C42, C43, 
C44, C45, L6, L7 ed U8. 

L'integrato MMIC (U8) inserito in questo filtro ha la 

j~ ULTIME NOTIZIE SUL DECRETO 1381 

(per quanto sf riferisce alla Regione Lombardia) 

20 Marzo 1999 

I Ora il Lettore si domanderà quale sia stato il 
I seguito al FAX inviato al presidente dell'ARI 
I nazionale. Anzitutto non hanno dato il minimo 
| segno di ricezione (riconosco che pretendere uin 
I ringraziamento sarebbe stato troppo), Comunque 
| in qualsiasi azianda con concetti dinamici e 
I d'avanguardia quando si rende necessario aggiudi- 
carsi un'offerta a scopo similare si fa ricorso alle 
' "risorse" migliori che possa offrire il proprio 
I personale. In questo caso invece di trovare il socio 
I interlocutore non solo ferrato sull'argomento ma 
| dotato pure di una certa diplomazia hanno inviato 
I il loro "uomo di punta tuttofare": luminosa figra di 
| ex CB che vivacchia scrivendo su diplomi e 
I contest 

Dalla sensibilità elefantina di cui ne conserva 
pure la stazza , ha avuto il miglior abboccamento 
■ con quelli della Regione. 

Ed ecco i risultati nella bozza di Legge: i 
| Radioamatori verranno suddivisi in due categorie : 

| le stazioni associate alla Protezione Civile che 
I potranno irradiare con 20W e gli altri, di cui io 
| faccio parte, sarà concesso di trasmettere con 
I ben... 5W! 

Meditate gente che ora che ci avviciniamo alle 
' elezioni digiugno per il rinnovo del Consiglio 
I Direttivo, non lasciamoci influenzare! 

Saluti da Carlo Monti, I2AMC I 

I_l 


funzione di garantire un guadagno di circa 12dB e di 
caricare il filtro, per assicurare stabilità mantenendo 
l'impedenza a valori ragionevoli, nonché per eliminare 
le indesiderate anomalie (variazioni nel livello d'uscita 
ed altri segni d'instabilità) durante le operazioni di 
sintonia. 

Il FET Q4 rappresenta lo stadio separatore (buffer), 
ed il successivo transistor Q5 rappresenta lo stadio 
pilota, sul quale emettitore è presente il trimmer RI, che 
consente di regolare la potenza d'uscita da circa 0.5W 
al massimo (circa 3W). 

Lo stadio amplificatore di potenza Q7 serve per 
portare la potenza del segnale in uscita ad valore 
desiderato, come da regolazione di RI ; DI 1 serve per 
evitare che il transistor si danneggi in caso di ROS 
troppo elevato, ed infine un ultimo filtro passabasso 
serve per pulire il segnale dalle indesiderate armoniche 
e spurie prima di inviarlo all'antenna per l'irradiazione. 

Non ho potuto riportare in questo articolo il circuito 
stampato per due motivi: 

-j 1) non sono autorizzata a farlo 

2) si tratta di un C.S. a doppia faccia, di difficile 
realizzazione 

Consiglio le persone interessate di contattare gli 
Small Wonder Labs, per informarsi se hanno ancora 
qualche ''Green Mountain-20'' in giacenza (oppure se 
hanno ripreso a seguito di un forte aumento delle 
richieste, la commercializzazione dello stesso), al se¬ 
guente indirizzo: 

SMALL WONDER LABS 
80 East Robbins Avenue 
NEWINGTON - CT 06111 - U.S.A. 
oppure, via E-mail: bensondj@aol.com 

Fino a poco tempo fa il kit in oggetto costava 80 
dollari USA, comprese le spese di spedizione via aerea 
per l'Italia, ma esclusi i dazi doganali e ('IVA, da pagarsi 
all'arrivo a destinazione del pacco, all'ufficio doganale 
delle Poste) 

La realizzazione pratica di questo circuito non richie¬ 
de particolari accorgimenti, se non la solita cura ed 
attenzione da prestare nella costruzione di circuiti R.F., 
mentre, al contario, una particolare attenzione è neces¬ 
saria durante le delicate operazioni di taratura. 

Innanzitutto bisogna alimentare l'RTX con una ten¬ 
sione di circa 12/14V e regolare i trimmer capacitivi 
C30 e C34 per la massima ampiezza del segnale nel 
punto contrassegnato dalla lettera (A) nello schema 
elettrico, alternando la regolazione dei due trimmer più 
volte, perché interagiscono tra loro. 

Regolare il trimmer capacitivo CI 9 per ottenere la 
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frequenza di 22.000MHz nel già citato punto (A); se ciò 
risultasse impossibile bisogna applicare ai capi di L3 (in 
parallelo ad essi) un condensatore ceramico da 22pF 
(oppure, se questo si rivelasse ancora insufficiente, uno 
da 47pF). 

Collegare l'RTX all'antenna ed ad una cuffia audio; 
regolare il trasformatore MF TI ed i trimmer capacitivi 
C3, C5, e C49 per il massimo rumore di fondo, 
utilizzando un cacciavite non metallico, ed alternando 
la regolazione di questi componenti più volte, perché 
anche in questo caso interagiscono tra loro. 

Ruotare il trimmer RI in senso antiorario fino al 
termine della sua corsa; collegare il tasto telegrafico e, 
tenedolo premuto, regolare il trimmer capacitivo C40 
e C45 per il massimo segnale. 

Regolare il trimmer RI per ottenere il desiderato 
valore di potenza d'uscita (da 0.5W a 2.5-3W circa). 

N.B.: La sola descrizione non vi consente di verificare 
le eccezionali performances di questo ricetrasmettitore, 
che ha entusiasmato chiunque lo abbia provato, tanto 
che parecchi appassionati di QRP della nostra Sezione 
lo hanno già costruito ed utilizzato con successo (vedi 
IK4HLP ed IK4GND che, con un GM-20 collegano 
anche i radioamatori americani, oppure IK4RQE che, 
con il medesimo apparato, collega anche OM giappo¬ 
nesi). 

E con questo, termina la descrizione di questo vero 
"gioiellino"... 

73 e... buon lavoro de Dany, IK4NPC - ARI "A.Righi" 
team 


Glossario 

QRP 

Trasmissione a debole potenza che generalmente in 
CW non eccede i 5 W di uscita e i 1 0 W in SSB. 

RTX 

Abbreviazione di uso radioamatoriale con Ja quale sì 
identifica un ricetrasmettitore. 

CW 

Acronimo di "Continuos Wave", onda persistente, ter¬ 
mine con il quale si identificano le trasmissioni radio in 
telegrafia in codice Morse. 

QSK 

Termine con il quale si identifica il circuito di 
silenziamento che permette di "ascoltare" il corrispon¬ 
dente tra una "battuta" e l'altra di telegrafia. 

MIXER (miscelatore, mescolatore): 

Dispositivo elettronico che ha la funzione di amplifica¬ 



re, dosare e miscelare vari segnali elettrici. 

Sta ad indicare lo stadio nel quale un segnale viene 
combinato con la frequenza di un oscillatore locale 
(presente cioè nell'apparecchio), per produrre un se¬ 
gnale a frequenza diversa. Può essere realizzato sia con 
dispositivi attivi che con diodi (mixer a diodi). 

Il termine "mixer" (missaggio), nella riproduzione sono¬ 
ra, indica il dispositivo di controllo di preamplificazione 
che combina le uscite di vari microfoni e di altre sorgenti 
sonore in una proporzione voluta, per portarle al livello 
necessario onde pilotare il resto di un impianto di 
amplificazione. Lo stesso termine viene usato anche in 
campo televisivo per la "miscelazione" di vari segnali. 

RF 

Acronimo di "radiofrequenza", termine con il quale si 
intende ogni frequenza che venga irradiata o ricevuta 
sotto forma di onda elettromagnetica. 

MF (Medium Frequency = Media Frequenza) 

Il termine, indica il valore in cui è convertito un segnale 
a RF in un ricevitore supereterodina: è la frequenza 
prodotta "mescolando" il segnale ricevuto con quello 
proveniente dall'oscillatore locale. 

FET (Field-Effect Transistor) 

Termine con il quale viene identificato un transistore ad 
"effetto di campo", dispositivo attivo dove il flusso di 
corrente è controllato da un campo elettrico che fa 
variare la resistenza del canale "semiconduttore" pre¬ 
sente tra i due elettrodi di uscita. 

GATE 

Elettrodo di comando di un FET che controlla la corren¬ 
te che ne attraversa il canale. 

DRAIN 

Zona semiconduttrice con relativo elettrodo di un FET 
che provvede ad accelerare ed a raccogliere le cariche 
che ne attraversano il canale (in quanto emesse dal 
Source e controllate dal Gate); in genere è dal Drain 
che viene prelevato il segnale di uscita. 

SOURCE 

Elettrodo che nel FET costituisce la " sorgente " delle 
cariche elettriche che viaggiano all'interno del canale 
di conduzione nel materiale "semiconduttore". 

AGC (Automatic Gain Control - Controllo Automatico 
del Guadagno) 

Circuito azionato direttamente dal segnale applicato 
ad un ricevitore, che varia l'amplificazione complessiva 
in modo da mantenere il livello d'uscita il più possibile 
costante al variare dell'intensità del segnale di ingresso. 

RIT 

Controllo di "sintonia fine" che nei ricevitori SSB (Single 
Side Band) permette leggeri spostamenti frequenza per 
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sintonizzare meglio il segnale che si riceve. 

BUFFER 

Stadio amplificatore-separatore. In elettronica il termi¬ 
ne sta ad indicare uno stadio amplificatore che ha, 
come scopo primario, quello di isolare fra di loro i due 
stadi fra cui è interposto, che non quello di dare una 
amplificazione consistente. In particolar modo viene 
inserito tra un oscillatore ed un altro stadio critico, 
affinché, questo non risenta delle variazioni di impe¬ 
denza del carico applicato. 

TRIMMER 

Dispositivo di regolazione sotto forma di resistenza o 


capacità variabile o, per meglio dire, regolabile ed il cui 
valore viene generalmente predisposto in fase di taratura 
dell'apparecchiatura. 

Nella speranza di avere descritto tutti i termini più 
"ostici" a chi inizia avvicinarsi alle comunicazioni radio, 
ma che ha anche voglia di usare il saldatore. 
Comunque rimaniamo a disposizione di quanti vorran¬ 
no chiedere altri eventuali chiarimenti. 

73 de IK4BWC, Franco 
ARI "A.Righi" team 
P.O. Box 48 - 40033 Casalecchio di Reno. 


Come contattarci: 

BBS: "ARI-A.Righi & Elettronica Flash" è attiva dalle 
00:00 alle 09:00 al numero telefonico: 051.61 30888 

- posta: ARI "A.Righi" - C.P. 48 - 40033 Casalecchio 
di Reno; 

- E-mail: assradit@iperbole.bologna.it 

- telefono: 051-6130888 con segreteria telefonica 
(oppure potete telefonare al martedì sera dalle 21:00 
alle 23:30 o la domenica mattina dalle 09:30 alle 
1 1:30). 

La nostra "home-page" su Internet la troverete al 
seguente indirizzo: 

http://www2.iperbole.bologna.it/assradit 

oppure: 

http://welcome.to/aririghi 


Se non potete collegarvi e volete sapere il contenuto 
della BBS, mandateci un dischetto (formattato MS- 
DOS) con una busta imbottita e preaffrancata e vi 
spediremo "allfiles.txt", l'elenco del contenuto della 
nostra banca dati. 

Se non volete spedire il dischetto, mandateci L. 5000 
(anche in francobolli) come contributo spese e vi spedi¬ 
remo il dischetto (ricordatevi di indicare sempre il 
formato desiderato). 

Stessa procedura se volete "eltest", un test con 90 
domande (e relative risposte) per valutare il vostro grado 
di preparazione in vista dell'esame per la patente. 

Vi ricordo che nella banca dati sono contenuti molti 
programmi (shareware o freeware), di utilità per 
radioamatori quali log, programmi per CW, RTTY, 
Racket, meteo, satelliti, antenne, log, ecc. 

73 de IK4BWC, Franco - ARI "A.Righi" team. 


CALENDARIO CONTEST: Giugno 1999 


DATA e ora UTC CONTEST MODO BANDE SWL 


5 (15:00)-6(15:00) 

"Field Day” ARI 

CW/SSB 

10-160 m. 

Sì 

12(07:00- 12(24:00) 

"Pourtugal Day" 

SSB 

10-80 m. 

No 

12 (00:00) - 13 (24:00) 

ANARTS Field Contesi 

RTTY 03 

10-80 m. 

Sì 

12(12:00)- 13(12:00) 

TOEC Field Contest 

SSB 

10-80 m. 

Sì 

12(15:00)- 13(15:00) 

WW South American CW 

CW (2) 

10-80 m. 

No 

12(20:00)- 13 (20:00) 

ARI Contest delle Sezioni 

CW, SSB, RTTY 

10-160 m. 

Sì 

19 (00:00) -20 (24:00) 

All Asian Dx 

CW 

10-160 m. 

No 

19 (21:00) -20 (01:00) 

RSGB 1,8MHz 

CW 

160 m. 

— 

26 (12:00)-27 (12:00) 

SP QRP 

CW 

10-80 m. 

No 

26 (14:00) - 27 (14:00) 

Marconi Memoria! Contest HF 

CW 

10-160 m. 

No 

26 (18:00) - 27 (18:00) 

ARRL "Field Day" 

CW, SSB 

10-160 m. 

— 

(1) tutti i modi digitali: RTTY. AMTOR, FEC, Packet, Pactor ~ (2) è prevista anche la categoria QRP 
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BRMPower 


BRMPOWER 

UN ALIMENTATORE 0 10V 
A CONTROLLO NUMERICO 


Antonio Melucci 



Se pure non vi serve un alimentatore nell'immediato futuro, il mio consiglio 
è di leggere comunque questo articolo, che offre una soluzione originale 

per ottenerne uno regolabile. 


Basta un'occhiata alla foto del 
prototipo e allo schema per avere 
la netta sensazione di trovarsi di 
fronte a un circuito logico più che 
ad una scheda di "potenza"; l'im¬ 
pressione non è del tutte errata,in 
effetti. 

Il titolo dell' articolo è una paro¬ 
la composta di due parti: BRM e 
POWER. 

Power perché si tratta di un ali¬ 
mentatore, brm perché...perché ci 
sono IC I ed IC2 che sono appun- 
ro BCD Rate Multiplier. Il nocciolo 
di tutto sta proprio nella loro ma¬ 
niera di funzionare, insieme ai due 
commutatori binari (contraves), con 
i quali noi stabiliremo la tensione 
di uscita. 



Foto 1 - Alimentatore regolabile a contraves BRMpoweré 
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MOST SIGNIMCANT 
DIGIT 


LEAST SIGNIFICAMI 
DIGIT 



Two CD4527B # s cascaded in thè "add" mode with a preset number 


! 2 1 27 \ 

y io ioo ia/ 


MOST SIGNIFICAMI 
DIGIT 


LIAST SIGNIFICAMI 
DIGIT 


1 ^ 

a ou; 

1 — 

i 

0 • 


e òìTT 

• — 

D 



CLOCK INH0UT 



CASC 



INH IN T' 



ST 



CITAR SU 


CLOCK O- 


A 

0UT 


t 



c 

ffUÌ 


D 



CLOCK 

INH 0UT 


CASC 



INH IN 

ST 

*T' 


CITAR 

SET 



Two CD4527B's cascaded in thè "multiply" mode with a preset number 
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figura 


Dal prototipo realizzato la corrente massima che 
si può "tirare" è di circa 0,5A ma essa aumente¬ 
rebbe se si cambiassero i due transistor (TRI e 
TR2], e si mettesse un trasformatore più grosso di 
quello che, come potete notare, ho utilizzato io. 

Vi dico che comunque i motivi che mi hanno 
spinto a realizzare questo circuito sono: 

1) Ottenere la regolazione della tensione in 
uscita da 0 a 10 volt a passi di 1 OOmV senza 
usare potenziometri, ma solo con commutatori ro¬ 
tativi senza fare uso di resistenze di precisione su 
questi ultimi; 

2) Illustrare ai lettori che non li avessero mai 
usati, il funzionamento dei BRM (4527). 

La più importante caratteristica di questi inte¬ 
grati è di emettere un numero di impulsi in uscita, 


con frequenza uguale a quella di clock, uguale a 
quello predisposto sui commutatori BCD. 

Poiché è possibile collegare in cascata questi 
dispositivi,possiamo aumentare la risoluzione alla 
prima o seconda cifra decimale. Tuttavia la risolu¬ 
zione non può crescere all'infinito perché gli im¬ 
pulsi in uscita dalla catena dei BRM devono esse¬ 
re integrati e diventa impegnativo controllare l'on¬ 
dulazione residua. 

È per questo motivo che sulla scheda che vi 
propongo è montata una catena di due soli 4527, 
con i quali possiamo entrare sul piedino 5 di IC4a 
con un numero di impulsi variabile da 0 a 99 
ogni 100 impulsi entranti sul pin 3 dello stesso 
integrato. 

Dalla prima figura si vede chiaramente che a 
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seconda della impostazione dei livelli di tensione 
(0 oppure 1 ], sui pin A,B,C,D, cambia la configu¬ 
razione degli impulsi in uscita dal singolo integra¬ 
to, Nella seconda figura è riportato lo schema 
della disposizione in cascata di 2 BRM nel modo 
somma (quello da me usato), e nel modo moltipli¬ 
cazione, così come riportato nel data book della 
National. 

Giunti a questo punto è chiaro che IC3a ed 
IC3 b servono ad ottenere la fre¬ 
quenza di clock da inviare ad IC 1, 

IC2, e al flip-flop tipo D contenuto 
nel 40ì 3. 

IC4a insieme ad IC5a ed IC5b, 
serve a caricare e scaricare C2, 
in quanto i due interruttori analogi¬ 
ci contenuti nel 4066 saranno chiu¬ 
si alternativamente e il tempo me¬ 
dio di carica del condensatore al 
tantalio aumenta col numero di im¬ 
pulsi in uscita dalla catena IC1, 

IC2 e, conseguentemente, la ten¬ 
sione sull'ingresso non invertente 
ICóa. 

Il pin 1 di IC5a va collegato 
ai 10 volt a valle del diodo ze- 
ner DI; C2 viene caricato trami¬ 
te il resistore R2 durante la fase 
in cui l'uscita G di IC4a ha livel¬ 
lo alto, e viene scaricato, sem¬ 
pre su R2, quando questa uscita 
si porta a livello basso. La ten¬ 



sione sul condensatore C2 non 
potremmo applicarla a nessun 
carico di bassa impedenza, per 
cui ['operazionale ICóa e i due 
transistor TRI e TR2 sono posti 
in configurazione di booster, os¬ 
sia, con essi viene amplificato in 
corrente il segnale ai capi di C2. 
Sull'uscita è posto anche C3 con 
il compito di attenuare i segnali 
spuri sovrapposti alla continua, 
che così sono ridotti a livello di 
2-3mV, condizione più che accet¬ 
tabile per un qualunque alimen¬ 
tatore, 

Da tener presente che in fase 
di messa a punto occorre rego¬ 
lare il trimmer multigiri sullo ze- 
ner in maniera che quando i due contraves in¬ 
dicano 50, in uscita dell'alimentatore ci siano 
esattamente 5 volt; e questo non perché la ri¬ 
sposta del circuito non sia lineare, ma solo per 
il fatto che il salto da un gradino all'altro dei 
contraves è qualcosa in più di 1 OOmV per cui, 
tarando in questa maniera il circuito, quando 
siamo con tensioni inferiori a 5 volt i contraves 
indicheranno due o tre decimi di volt in ecces- 


CD4527B 

BCD Rata Multipli» 
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figura 2. 
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so, per tensioni superiori a 5 volt l'indicazione 
delle cifre sui commutatori è di 2 o tre decimi 
di volt per difetto; così, per esempio, in uscita 
un tester digitale indicherà ì ,5ÓV se i contra- 
ves saranno in posizione 17, quando i contra- 
ves sono posizionati su 99 invece, in uscita ci 
sono 1 0,2 volt. Solo per tale motivo si è ritenu¬ 
ta opportuna la presenza del trimmer multigiri. 

Il prototipo, come si vede dalla foto, è rea¬ 
lizzato su millefori, ma è comunque stato ap¬ 
prontato lo schema per la realizzazione su cir¬ 
cuito stampato. Il condensatore C2 si è preferi¬ 
to al tantalio perché ci sono maggiori garanzie 
di stabilità dei valori di capacità nel tempo, e 
per le ridotte dimensioni di tale componente. 

Come di consueto resto a disposizione tramite la 
redazione per eventuali chiarimenti e osservazioni 
relativi al progetto. Vi saluto e... alle Prossime II 


Sic URLUX 


via Prà 124-125rr -16157 - Genova Prà 



NOVITÀ! ~ SX 4*4 WL 
CENTRALE ANTIFURTO 
VIA RADIO 4 ZONE + 4 


Centrale via radio 4 zone via radio + 
4 zone via filo. 

Inserimento con telecomando o chia¬ 
ve elettronica digitale. 
Parzializzazione da centrale, tele¬ 
comando o da chiave elettronica 
Funzione Panico, Alert, Anti 
accecamento vasta gamma di sensori 
dedicati, sirena interna. 

richiedi ti: il scovo catalogo 

SI U.A SICUREZZA ALLEGANDO 
£. 4000 /V FRANCOBOLLI 

URL: http://www.c-o-m.com/sicurlux 
E-mail: sicurlux@c-o-m.com 
tei. 010-6984524 - fax. 010-6984558 


FAST s.a.s. 

via V.Veneto, 95/fOt - 24038 5- Omofacno I (BO) 
tei.035852516 - 035853577-la* 035852769 
E-mail: fast@uninetcom.it 
SODOfSFATTI O RIMBORSATI 

Panel Meter M/2 digito LCD 7106 

Gamma di misura: regolabile 
Applicazioni: Voltmetro, termometro, amperometro 
Alimentazione; 9V 


£ 15.000 



Microtelecamera B/N 

Completa di 10 mt di cavo 
SCART e alimentatore 



angolo di ripresa 80° 
altissima sensibilità 0,1 Ix 
vede da un foro di 8 mm 
minimo consumo 
vede al buio {con faretto 
infrarosso non compreso) 


L. 149.000 iva compresa 


ASCON 

Elettronica - Milano 
Tel./Fax 02 -64.32.004 


*RLelettronica* 

di Puletti Luigi 

20010 CORNAREDO (MI) 

1 tei ./fax 02-93561 385 
celi. 0336-341 1 87 

• Ricetrasmittenti • 
• Accessori - 

NUOVO E USATO 
CON GARANZIA 

USATO GARANTITO 

•T5140-T5430TS450-TS520-TS570-TS75MS790- 

r IC275H-ICft7MCR100-IC737*!C8Z0-FT920*FT736- 
■ FT890’ FT902D W 1 FT101ZD* JRC125 • JRC545 DSP 1 

OFFERTE NUOVO: 

•ah. 6SV3000-AOR 8200-AOR >jO-ACR5000- 
•FT100* FT-50R-ICT81ETC2800H* IC706MKII6' 
IC-07-IC-R? •yUP-7100 > yUP-9000" TU- D7E-TH-G71 
•TM-G70HM-V7E-TS 147-TS 277-TS-570- 
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ELSEkit 


dei F.lli Rota 


Strada Stat. del Turchino. Ha - 15070 Gnocchetto AL 
Tel. 0143 835922 r.a. Fax 0143 835891 
E-Mail: elsekit@libamanet.it 


Punti Vendita 
Elettronici 




TRENTINO ALTO ADIGE 


ABRUZZI 


ALBA (CN) 

ALESSANDRIA 

ALESSANDRIA 

ALPIGNANO (TO) 

ASTI 

ASTI 

BIELLA 

BORGOMAN.(NO) 
BORGOSESIA (VC) 
CASALE M.(AL) 
CHIERI (TO) 
COLLEGNO (TO) 
COSSATO (Bl) 
CUNEO 
IVREA (TD) 
MONCALIERI (TO) 
MONDOVI' (CN) 
NOVARA 
NOVI L. (AL) 
ORBASSANO (TO) 
PINEROLO (TO) 
RODDI D’A. (CN) 
SALASSA (TO) 
SANTHIA’ (VC) 
TORINO 
TORINO 
TORINO 
TORINO 
TORIND 
TORINO 
VERCELLI 


FAZIO R. C.so Cortemilia, 22 Tel 
C.E.P. EL. Via Ponti da, 64 Tel 
ODICINO G.B. Via C.AIberto.18 Tel 
ETÀ BETA Via ValdeNatorre.99 Tel 
DIGITEL Via Mirandone,16-18 Tel 
M.EL.CO. C.so Matteotti,148 Tel 
A.B.R. EL. Via Candelo.52 Tel 
BINAG.ViaArona.il Tel 

MARGHERITA G. V Agnona,14 Tel 
DELTA EL. Via Lanza,107 Tel 
E.BORGARELLO W Eman i 13 Tel 
CEART C.so Francia,18 Tel. 

R.T.R. Via Martiri Libertà,53 Tel 
GABER Via 28 Aprile,19 Tel 

EL.VERGANO P.zza Pistone,18 Tel 
G.M.GRILLONE P.zza Failla,6/D Tel 
FIENO V. Via Gherbrana.6 Tel 
JD ELECTR. Via Orelli.3 Tel. 

E.D.P, Cons.lnf. V.Capurro,20 Tel 
C.E.B. Via Nino Bixio,20 Tel, 
NET ELETTRONICA Via Diaz, 15 Tel 
EL.GIORDANO Via Morando,21 Tel. 
MACRI'Via 4 Novembre,9 Tel 
T.B.M. Via Gramsci,38-40 Tel. 
C.A.R.T.E.R. Via Terni,64/A Tel. 
C.E.P. EL. Via Montatone,71 Tel 
DIM.ELETTR. C. M. Grappa,35 Tel 
DIRI EL. C.so Casale,48 Bis - F Tel. 
GAMMA EL. Via Pollenzo,21 Tel. 
TELSTAR EL. Via Gioberti,37 Tel 
TANCREDI C.so Fiume,89 Tel. 


0173/441252 
0131/444023 
0131/345061 
011/9677067 
0141/532188 
0141/355005 
015/8493905 
.0322/82233 
.0163/22657 
0142/451 561 
011/9424263 
011/4117965 
015/922648 
0171/698829 
,01 25/641 076 
011/6406363 
.01 74/4031 6 
0321/457621 
0143/321542 
011/9011358 
0121/794853 
0173/615095 
.01 24/36305 
0161/922138 
011/4553200 
.011/323603 
011/759902 
011/8197956 
011/3855103 
.011/545587 
0161/210333 


BOLZANO 

TRENTO 


RADIOMARKET V.Rosmini Str.8 Tel.0471/970333 
F.E.T. Via G.Medici,12/4 Tel.0461/925662 


CHIETI SCALO EL.TE.COMP. Vie B.Croce.254 Tel.0871/560386 
VASTO (CH) EL.ATTURIO Via M.dell’Asilo.82Te1.0873/367319 


ALBENGA (SV) 
GENOVA 
GENOVA 
GE-SAMPIERD. 
GE-SESTRI P. 
GE-SESTRI P. 
IMPERIA 
IMPERIA 
LA SPEZIA 
LAVAGNA (GE) 
RAPALLO (GE) 
S.REMO (IM) 
S.REMO (IM) 
SAVONA 
SAVONA 
SAVONA 
SAVDNA 
SESTRI L. (GE) 


NICOLOSI G. Via Mazzini,20 
EL.CARIC.PJ da Varagine.7 R 
GARDELLA C.Sardegna, 318 R. 
ORG.V.A.R.T. V.Buranello,24R. 

C. ELETTR.Via Ctiiaravagna.1 Or. 
EMME EL. Via Leoncavallo,45 
INTEL Via Dott.Armelio,51 
S.B.I. EL. Via XXV Aprile,122 
V.A.R.T. V.le Italia,675 

D. S.EL. Via Previati.34 
NEWTRDNIC Via Betti,17 
PERSICI Vìa M della Libertà,85 
TUTTA EL. Via d Repubblica,2 
2002 ELETTROM. V.Monti, 15/r. 
BORZONE Via Scarpa,13 R. 

EL.GALLI Via Montenotte, 123 
EL.SA. Via Tri lussa, 23 R. 
MECIDUE Via Nazionale, 215/A 


VAL D’AOSTA 


LOMBARDIA 


ABBIATEGR.(MI) R.A.R.E. Via Omboni,11 Tel 

BRESCIA EL.COMPON. V.le Piave,215 Tel 

BUSTO ARS.(VA) NUOVA MISEL Via I.Nievo.10 Tel 

CASTELL.ZA (VA) CRESPI G. V.le Lombardia,59 Tel 

COCQUIO T.(VA) AMBROSIO Via P.Maletti,8 Tel 

COGLIATE (MI) EL.HOUSE Via Piave,76 Tel 

COMO CART Via Napoleona, 6/8 Tel 

COMO R.T.V. EL. Via Ceruti,2/4 Tel 

CREMA (CR) R.C.E. V.le de Gasperi,22/26 Tel. 

GALLARATE (VA) G.B.C. ELETTR. Vìa Torino,8 Tel 

GARBAGNATE (MI)L.P.X.EL.CENT. Vìa Milano,67 Tel 

Tel. 


LECCO (CO) INCOMIN Via Dell'Isola,3 

LUINO (VA) EL.CENTER Via Confalonieri,9 Tel 

MAGENTA (MI) N.CDRAT Via F. Sanchioli,23/B Tel. 

MILANO A.BERTON Via Neera,14 Tel 

MILANO EL.MIL. V.Tamagno ang.V.Petr, Tel 

MILANO LADY EL. Via Zamenbof,18 Tel 

MILAND MONEGO R. Via Mussi,15 Tel 

MILANO RADIO FORNIT.L. V.le Lazio.5 Tel 

MILANO SICE & C. Pzza Tito lmperat.8 Tel 

MILANO STOCK RADIO Via Castaldi,20 Tel 

MONZA (MI) EL.MONZESE Via Villa, 2 Tel 

MORBEGNO (SO) FRATE ELETTR. Via C.Melzi, 46 Tel 

P. CANUNO (BS) GIUSSANI M. Via Carobe,4 Tel 

PADERNO D. (MI) MASTER EL. Via Magretti, 1/A Tel 

S.DONATO (MI) EL.S.DONATO Via Montenero,3 Tel 

VARESE F.LLI VILLA Via Magenta,3 Tel 

VARESE SEAN Via Crìspi, 48 Tel 

VIGEVANO (PV) ERRESSE EL. Via Bercleda, 28 Tel 


ARZIGNAnu (vi) NICQLETTi EL. Via Zanella, 14 Tei.0444/676609 

BASSANO (VI) TIMAR EL. V.le Diaz,21 Tel 0424/503864 

LEGNAGO (VR) GIUSTI SERV. Vie d.Caduti,25 Tel 0442/22020 

MESTRE (VE) SO.VE.CO Via Cà Rossa, 21/B Tel.041/5350699 

MONTECCHIO(VI) BAKER EL. Via G.Meneguzzo, 11 Tel.0444/699219 

PADOVA ELETTR. 3M Via M.Castello, 6 Tel.049/8685321 

SOVIZZO (VI) D.T.L.TEL. V. Risorgimento,55 Tel.0444/551 031 

ROVIGO RADIO F.ROD. Vie 3 Martiri,69 Tel.0425/33788 

VERONA G. BIANCHI Via A.Saffi.l Te1.045/59001 1 

VERONA RIC.TECNICA Via Paglia 22/24 Te1.045/950777 

VERONA TRIAC V.Cas.Ospital Vecchio,8a Tei.045/8031 821 

VICENZA VIDEOCOMP. P.zza Marconi,15 Tel.0444/927091 


FRIULI VENEZIA GIULIA 


R.T.SISTEM UD. V.Da Vinci,76 Tel.0432/541549 


Tel.0182/540804 
lei.01 0/2476849 
lei.010/8392397 
Tel.01 0/460975 
Tel.010/6509148 
Tel.010/6041789 
Tel.0183/274266 
Tel.0183/294988 
Tel.0187/509768 
Tel.0185/31 2618 
Tel.0185/273551 
Tel.0184/572370 
Tel.0184/509408 
Tel.01 9/825967 
Tel.01 9/802761 
Tel.019/81 1453 
Tel.019/801161 
Tel.01 85/485770 


BOLOGNA 

CASALECCH.(BO) 

CASTELN.M.(RE) 

CENTO (FE) 

FAENZA (RA) 

FERRARA 

MODENA 

PARMA 

PARMA 

PIACENZA 

PIACENZA 

RIM INI 

VIGNOLA (MO) 


AREZZO 

FIGLINE V.(FI) 

FIRENZE 

LIVORNO 

LIVORNO 

LUCCA ARANCIO 

LUCCA S.ANNA 

MONTEVAR.(AR) 

PISA 

PISTOIA 

POGGIBONSI (SI) 
PRATO 

SINALUNGA (SI) 
VIAREGGIO (LU) 


EMILIA ROMAGNA 


RADIORICAMBI Via Zago,12 Tel 
ARDUINI El. V.Porrettana,361/2Tel 
BELLOCCHI P.zza Gramsci,3G/F Tel. 
EL.ZETABI V.Risorgimento,20A Tel. 

Tel. 
Tel. 
Tel 
Tel. 
Tel. 
Tel 
Tel 
Tel 


TECNOELETTR. Via Sella,9/a 
EDI ELET. Pie Petrarca.18/20 
CO.EL. Via Cesari, 7 
ELET.2000 Via Venezia,123/C 
MARI E. Via Giolitti,9/A 
ELETT.M&M V.RafT.Sanzio, 14 
SOVER Via IV Novembre,60 
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MARCONI 
EINSTEIN 

Lodovico Gualandi, RAI Senior 



Due premi Nobel che hanno cambiato la vita del mondo. 



Albert Einstein (1879 /1955). 


Pochissime persone possono vantare di essere 
state onorate in vita dai loro contemporanei come 
lo furono Guglielmo Marconi e Albert Einstein: 
tuttavia Marconi nel 1909 e Einstein nel 1921, 
vennero insigniti del Nobel per la fisica con delle 
motivazioni che non rispecchiavano l’essenza del 
loro vero contributo scientifico. 

La ragione era dovuta al fatto che la loro opera, 
rivoluzionando delle teorie scientifiche che si cre¬ 
devano ormai consolidate, aveva suscitato molto 
scetticismo a livello accademico. 

Einstein infatti non ricevette il Nobel per la 
Teoria della Relatività, ma per il complesso dei suoi 
apporti alla fisica teorica, “in particolare per la sco¬ 
perta della legge deWeffetto fotoelettrico ", mentre 
Marconi non lo ricevette per l’invenzione della 
radiotelegrafia, ma per aver contribuito al suo svi¬ 
luppo. 

Questa inadeguata motivazione ha sempre favo¬ 
rito la distorsione della verità storica sulle origini 
della radio, e coloro che tentano di ristabilirla, se 
sono degli italiani, vengono facilmente considerati 
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Michael Pupin (1858 -1935) - Fisico e ingegnere, scoprì 
l'emissione secondaria dei raggi X e il metodo per 
rendere possibile la comprensibilità telefonica a grande 
distanza mediante l'inserzione di circuiti elettrici 
equalizzatori (pupinizzazione dei cavi). 


degli sciovinisti. 

Se confrontiamo però alcuni giudizi storici sul- 
Popera di Marconi, espressi in passato da autorevoli 
scienziati italiani e stranieri, confrontandoli con i 
pregiudizi tuttora alimentati da alcuni ambienti 
culturali, non possono sfuggire delle inaccettabili 
contraddizioni. 

Per chi ha letto “Cento Anni di Radio, Le Radici 
dell’Invenzione” (il testo promosso nel 1995 dalla 
Fondazione Marconi, in collaborazione con l’Uni- 
versità degli Studi di Bologna) non dovrebbe essere 
difficile rilevare una tendenza ad avvalorare degli 
antichi pregiudizi. 

Analizzando attentamente i capitoli che trattano 
l’opera di Marconi. Righi, Lodge e Popov, si può 
infatti constatare che, nonostante la premessa e la 
dichiarazione di volere con quest’opera “contribu¬ 
ire a una comprensione approfondita, documenta¬ 
ta e quanto più possibile obiettiva sul ruolo svolto 
dai diversi protagonisti nelPinvenzione della ra¬ 
dio”, il risultato auspicato è stato indubbiamente 
disatteso. 

Leggendo quest’opera non può sfuggire l’im¬ 
pressione che alcuni autori siano più inclini ad 
attribuire dei meriti scientifici a presunti precursori 


di Marconi. Senza tenere in nessun conto le opinio¬ 
ni esplicitamente espresse a suo tempo da Enrico 
Fermi, Quirino Majorana, Michael Pupin, Ambrose 
Fleming, Elihu Thompson, Charles Steinmetz, Lord 
Kelvin, Ernest Rutherford, Edwin Armstrong, Orso 
Mario Corbino e Giovanni Giorgi... per citare solo 
alcune autorevoli personalità di quei tempi in cam¬ 
po scientifico e tecnico. 

Nel testo “Cento anni di Radio”, il capitolo che 
riguarda l’opera del russo Aleksander Popov, e la 
pretesa che egli avrebbe contribuito in qualche 
modo all’invenzione della radio, non può non offen¬ 
dere la verità storica. 

Se si pensa infatti che i russi hanno sempre 
considerato Popov il vero inventore della radio e la 
stampa sovietica insultò più volte Marconi sulle 
pagine della “Pravda”, accusandolo di plagio e 
affarismo pragmatico, con l’ignobile titolo di avven¬ 
turiero, non si riesce proprio a comprendere come 
si possa sostenere che questo testo offre agli studiosi 
un’opera che dovrebbe “rappresentare un contri¬ 
buto a una comprensione approfondita, documen¬ 
tata e per quanto possibile obiettiva sulle radici 
dell’invenzione”, 

I maggiori responsabili di questa assurda situa¬ 
zione non sono comunque i russi, perché se l’Acca¬ 
demia delle Scienze di Bologna non si è preoccupa¬ 
ta di reclamare il ripristino della verità storica nep¬ 
pure in occasione delle celebrazioni per il centena¬ 
rio dell’invenzione, non si può certo pretendere che 



Enrico Fermi (1901 /1954). 
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siano r Accademia di San Pietroburgo o di Mosca ad 
assumersi questa iniziativa. 

Nel lontano 1952, sul bollettino di informazione 
deirOIR, TOrganizzazione Internazionale di Ra¬ 
diodiffusione dei paesi dell'Est, due scienziati russi 
pubblicarono la seguente sconcertante missiva: 

La priorità dello scienziato russo nella scoperta della 
radio è stata riconosciuta dal mondo intero e i tentativi 
falliti di attribuire Vinvenzione della radio all'avventu¬ 
riero italiano Marconi sono stati smascherati dalla 
stessa stampa borghese... 

...nessuno potrà mai provare la priorità di Marconi 
perché non esiste e non è mai esistita. ” 

firmato 

B.A. Vvedenski e Ad. Bag 

Questa opinione non veritiera e offensiva non 
venne ufficialmente smentita da nessuna Istituzio¬ 
ne italiana dotata di autorità: per gli storici della 
scienza, questo fatto, ha sempre rappresentato un 
ulteriore ostacolo alla comprensione e al ripristino 
della verità storica sulle prime invenzioni e scoperte 
di Marconi. 

Il giudizio su Marconi 

Per evitare di continuare a ripetere delle opinio¬ 
ni che potrebbero irritare coloro che non trovano 
nessun riscontro nella letteratura ufficiale italiana, 
pensiamo possa essere utile riproporre le valutazio¬ 
ni espresse da alcuni scienziati americani, dopo una 
storica conferenza di Guglielmo Marconi. 

“Il progresso della telegrafia senza BU 

New York City, 17 aprile 1912 

Dopo aver parlato per circa due ore , suscitando 
l’entusiasmo di un qualificato uditorio, memore della 
calorosa accoglienza ricevuta nel 1901 , in occasione 
della prima trasmissione transatlantica , Marconi rin¬ 
graziava per la fiducia e il sostegno morale , ricevuto 
fino daUinizio della sua opera, dai membri della 
prestigiosa Istituzione americana. 

Il presidente della New York Electrical Society 
prendeva quindi la parola affermando testualmente: 
Signore e Signori, la presente conferenza è stata una 
delle più interessanti che sia stata mai tenuta innanzi 
a questa Società. Come direttamente interessato al 
sistema Marconi ho seguito tutto quanto è stato detto 
per dieci armi intorno alla radiotelegrafia e questa è la 
più lucida e la più completa rappresentazione del 
soggetto che ho avuto la fortuna di udire. Il professor 


Pupin aprirà la discussione (Applausi). 

Prof. Pupin: Sig. Presidente , Membri ed ospiti della 
Società Elettrica di New York, Guglielmo Marconi mi 
ha pregato di intervenire e di pronunziare qualche 
parola in merito alla conferenza. Mi trovavo a 
Washington, ma abbreviai la mia permanenza per 
aderire, in tempo, al suo in vito. 

Egli mi ha chiesto di dire poche parole , perché 
ritiene che io abbia molte idee sane intorno alla 
radiotelegrafia. Non sono quiper dirvi cose importanti 
intorno alla sua invenzione, giacché ne avete già 




Few young men of twenty-five justify thè pro- 
phecy that their names wilì live for ages, but if 
all thè dreams of electrical scicntists come true, 
Guglielmo Marconi will bave bound binaseli 
with immortality by an 
unbreakable link. It 
seemed as though tlie 
acme of human possi- 
bility had been reach^fl 
when Sir Charles 
Wheatstone showed our grandfathers how to 1 
talk over wires, but Signor Marconi has made 4 
mere chìid’s play of 
ordinary telegraphy. 
He has shown us how 
to throw electricity into 
space and pick 1 it up 
across thè sea. No 
achievement of science 
since thè world began 
is comparable with this. 
Signor Marconi is 
twenty-five ; what he ; 
may do if he livcs to be j 
seventy only daring j 
imaginationscan dream. 
He is one of thè worìd’s 
priceless assets. He is an Jtalian, ofcourse, but 
it is something to be proud of that bis mother was j 
an Englislnvomàn, and that his System has been * 
perfected in England. A yearor two ago a little 
group of men were interesting themsclves in a 
curious. apparattis which had been set up on thè 
top of thè Cenemi Post Office in London. There 
was no display of flags, no blowing of trumpets, 
not a millionth-part of thè noisc that would have 
been made by a telegram fròm thè German 
Emperor. 'Jìiey were conducting thè first ex- ' 
periments in wireless telegraphy, under thè 
guidance of a youth of twenty-one. Experi- j 
mcnts all over Europe liave followed, and men | 
talk to-day of wiring without wires across oceans ! 
and over cleserts. It is a fascinatingdream, one 
of thè things that men have called impossible ; 
but impossible is a word Signor Marconi cannot 
speli. . .. . 

Valutazioni straniere, sincere ed obiettive, tratte da 
"The King", 22 dicembre 1900. 
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sentite abbastanza su questo argomento. Voglio inve¬ 
ce elùvi poche parole sull'uomo che fece Vinvenzione , 
(applausi prolungati). 

Effettivamente, non mi curerò di uscire troppo 
dalla mia strada per fare Ippologia di un inventore, 
perché gli inventori sono numerosi e il mondo ne è 
pieno ed essi non hanno alcun bisogno di apologia; il 
loro lavoro parla per essi. Ma quando si tratta di fare 
un complimento a un uomo, questa è un 1 altra questio¬ 
ne e i fini inventori che siano al tempo stesso fini 
uomini sono piuttosto rari. 

Io richiamo la vostra attenzione sulla prima parie 
della conferenza di Guglielmo Marconi; io non ero 
presente ad ascoltarla, ma Ilio letta questo pomeriggio 
in treno. La prima cosa che risalta in questo lavoro è 
la sua estrema modestia. Egli dice che Faraday ed 
Henry e Maxwell ed Hertz—tutti grandi uomini senza 
dubbio —furono suoi predecessori nella sua opera; e 
voi potreste pensare che tutto quello che restava da fare 
a Marconi era solo un passo. Ora, è un fatto che ciò 
non sta precisamente così (Applausi). 

Joshep Heruy e Faraday e Maxwell non hanno 
niente da fare con questo. 

Non scherzo ne voglio essere comico, ma cerco di 
dire soltanto una cosa che è evidente. Dico la verità. 

E un fatto notevole che, contrariamente a quanto 
Marconi vi ha detto di Maxwell, Maxwell non ha mai 
scritto un rigo, mai una parola sola sul moto oscilla¬ 
torio dell elettricità in condensatori come quelli usati 
da Marconi. Non voglio con questo andar contro 
Maxwell!. Ma perché dargli credito per qualche cosa 
che egli non ha fatto o che non si è curato realmente 
di fare? 

Perché egli non si è curato di farlo? Perché egli era 
occupato con un altro problema: egli era occupato 
con la teoria elettromagnetica della luce. Ecco dunque 
intorno a che cosa lavorava. Egli non si curò del moto 
oscillatorio nei condensatori e delle scariche elettriche 
oscillanti; cercò di dimostrare altre cose. 

Le correnti esistono neWaria; tutti ipredecessori di 
Maxwell non supponevano che potessero esistere delle 
conenti in un isolante: aria, gomma paraffina o vetro. 
La vecchia teoria dellelettricità non teneva conto di 
queste conenti: la teoria di Maxwell lo fece ed Hertz 
provò sperimentalmente Vesattezza della teoria di 
Maxwell. 

Ma tutto questo meraviglioso lavoro non ha real¬ 
mente niente a che fare con la telegrafia senza fili', 
tranne che per il fatto che Hertz usava nelle sue 
ricerche le scariche elettriche oscillanti. 


Si dice che le onde di Hertz sono in relazione con la 
telegrafia di Marconi. Queste onde, in realtà non 
hanno nien te a che fare con la telegrafia di Marconi. 

La prima volta che fu ottenuta la radiotelegrafia 
attuale fu quando Marconi collegò il suo filo tra¬ 
smittente e il suo filo ricevente al suolo e fece partire 
la scintilla. Questa fu la prima onda radiotelegrafica 
e non è un 'onda hertziana e non ha niente a che fare 
con essa. 

Se dobbiamo dare un nome a quest ónda chiamia¬ 
mola onda Marconi (Applausi). 

Lo dico per mostrare quale uomo estremamente 
modesto egli sia. Per quanto io leggo, egli non rivendi¬ 
ca a sé nulla; mentre, a mio parere, la prima rivendi¬ 
cazione perla radiotelegrafia appartiene a lui esclusi¬ 
vamente e a nessun altro. 

Ora veniamo alle altie parti. Potete chiedermi per¬ 
ché, negli ultimi quindici o sedici anni, non sia stato 
raggiunto un progresso maggiore. 

Bene, io ho posto a me stesso questa domanda e ho 
sentito porla da altri. 

In primo luogo vi fu una gran quantità di interferen¬ 
za da parte del mondo esterno. Quando fu introdotta 
la telegrafia senza fili ognuno la rivendicò a sé; ognuno 
disse; Non c'è niente di nuovo in tutto ciò, non ci 
preoccupiamo dei brevetti Marconi: noi faremo da 
soli. C'è molto da Guadagnare. 

E ogni Tizio, Caio, Sempronio si dedicò alla tele¬ 
grafia senza fili. Molti di questi sono ora sotto chiave, 
grazie a Dio! 

Per sviluppare una nuova arte occorre un grosso 
appoggio finanziario, egli azionisti reclamano i divi¬ 
dendi e ilpubblico in terferisce con voi ad ogni momen¬ 
to ed è abbastanza duro resistere e fare dell'effettivo 
lavoro scientifico. Tale lavoro può essere fatto solo da 
un uomo che non sia disturbato da altri pensieri. 

Se la radiotelegrafia non ha fatto in questi ultimi 
sedici anni quel progresso che avrebbe potuto fare la 
colpa è del mondo non è di Marconi. Il mondo ha 
interferito troppo! (Applausi). 

Ma le cose stanno migliorando, molto migliorando 
sia per quanto riguarda il progresso attuale sia per 
quello futuro. Avete sentito Marconi esporre il suo 
caso molto chiaramente. Egli ha fatto cose meravi¬ 
gliose. Dieci anni fa, quando annunziò di aver tra¬ 
smesso felicemente attraverso l'Atlantico, la gente non 
gli credette. Pensarono che non fosse possibile. 
L American Institute of Electrical Engineers non si 
curò di questa opinione: esso credette nella parola di 
Marconi. Io anche lo credetti e in quell'anno gli 
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offrimmo un banchetto per congratularci con lui del 
suo meraviglioso successo. 

Oggi noi riceviamo non so quante migliaia di 
parole dallaltra parte del mondo e nessuno pensa 
a ciò. 

L òpera svolta da Marconi e della quale egli ci ha 
dato un breve racconto è enorme: Nessuno che non 
abbia lavorato con dischi rotanti e condensatori e 
circuiti oscillanti , può avere un idea del lavoro fatto da 
Marconi per passare dalla “S” del 1902 alla trasmis¬ 
sione di migliaia di parole giornaliere del 1912. È cosa 
quasi incredibile. 

E durante questo tempo egli non si è chiuso nel suo 
laboratorio. Oggi è in Irlanda e dopo pochi giorni a 
Giace Bay; subito dopo sentiamo che è a Tripoli 
aiutando il suo Paese e così via . 

Egli è ansioso perché colui che ha investito il suo 
denaro nella telegrafia senza fili abbia il suo compen¬ 
so. Immaginate un inventore che si preoccupa del 
tornaconto delVuomo che ha investito il suo denaro! 

Così come io ammiro Marconi come inventore\ lo 
ammiro come uomo e come amico: Ed è per questo 
motivo che desidero proporre a voi membri della New 
York Electrical Society di nominare Guglielmo 
Marconi membro onorario della New York 
Electrical Society. ” 

Ogni essere senziente dovrebbe mo¬ 
strarsi sensibile di fronte a tanta sincera 
ammirazione nei confronti dell’opera di 
Marconi, e rammaricarsi invece che vi sia 
ancora chi gli contesta l’originalità e la 
rilevanza scientifica di invenzioni e scoper¬ 
te che Gli erano già state ampiamente 
riconosciute quasi un secolo fa. 

Se con i saggi scritti su Elettronica Flash 
non fossimo riusciti a fare comprendere 
questa deprecabile anomalia, il nostro la¬ 
voro sarebbe stato inutile. 

Se fossimo però riusciti a risvegliare da 
un inaccettabile torpore i responsabili di 
alcune nostre Istituzioni, affinché si ado¬ 
perino a promuovere ufficialmente quel¬ 
l’inversione di tendenza nel giudicare l’ope- 
ra di Marconi (auspicata nella Bibliografia 
Marconiana del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche fino dal lontano 1974, ma sem¬ 
pre disattesa) allora, forse, il nostro lavoro 
non sarà stato del tutto vano. 


Bibliografìa 

• N.XV, 1912degli“AttidellaNewYork Electrical 
Society” 29 West, 39 Street, New York, USA. 

• Bollettino di informazione dell’O.I.R. Organiz¬ 
zazione Internazionale di Radiodiffusione Praga 
-15 luglio 1952 - pag. 649. 



Alimentatori G4/22G (cassa legno orlg.) 190.000 
ConverterG4/163 (432/26-30MHz imb. orig.)l70.000 


Basette originali omaggio 

Nuvistor 6CW4 55.000 

Valvole 7868 driver 30,000 

mod. bilanciato (M.F.) 

per G4/223 49.000 

Rack 3 moduli 35.000 


Tutte te valvole 



FREQUENZIMETRI TASCABILI ACECO 

PER MISURE FINO A 3 GHz 


Input Sensitivity (Typical) 

Amplifier 

1 Meg Ohm 

50 Ohm 

Impetìance 

1 Meg Ohm, 30 pF 

50 Ohm, VSWR <2:1 

Range 

10 Hz -50 MHz 

1 MHz - 3 GHz 

Sensitivity 

<l0mv @ 10 Hz - 10 MHz 
<20 mV @ 10 MHz -50 MHz 

* 0.8 mV <®> 100 MHz 
■ 6 mV Gì) 300 MHz 
<7 mV @ 1 GHz 

• 100 mV 2.4 GHz 

Maximum Input 

100 Vrms 

l5dBm 


FC2002 


Sensibilissimi, 
individuano le microspie 
corredati di batterie ricaricabili 
ed antenne 
ad un prezzo 
ultracompetitivo 




V 



FC1001 FC1002 FC1003 FC2001 
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Distributore esclusivo per Ut alia 

ELETTRONICA IMPORT - EXPORT 


SRL 

Via Pratese, 24 - 50145 Firenze - Tel. 055/319.528 - Tel. Dettaglio 055/319.367 - 319.437 - Telefax 055/319.551 




Maggio 1999 


75 





























































Il Semestre della Cultura Italiana 


U semestre 
<Mh cattura 

italiana 


Redazione 


Elettronica FLASH a Boston, 
negli Stati Uniti, per il 125° 
anniversario della nascita di 
Guglielmo Marconi. 



Hfdtyear 
of Italian 
Cotture 


Edited by thè Editorial staff 


Elettronica FLASH in Boston 
(U.S.), to celebrate Guglielmo 
Marconi’s i25 ,h birth. 


Presso il Municipio di Boston, Stati Uniti, il 24 aprile u.s. 
si è tenuta una riunione per tracciare il programma del 
“Semestre della Cultura Italiana ', una nuova ed importan¬ 
te manifestazione in onore del nostro grande scienziato, 
inventore della Radio, che avrà una durata di ben sei mesi. 

A dare il via a questa manifestazione sarà una serata di 
gala che si terrà F8 maggio presso FHotel Marriot, di Conlay 
Place. Parteciperanno le autorità locali, una delegazione di 
Radioamatori italoamericani e la P.ssa Elettra Marconi, la 
quale approfitterà dell’evento per presentare il libro “mio 
marito Guglielmo”, scritto dalla madre M.Cristina Bezzi 
Scali. Sarà inoltre presente il ns. Cav. Pelagalli con una 
selezione di apparecchiature originali marconiane prove¬ 
nienti dal museo “Mille Voci... Mille Suoni” di Bologna, di 
cui ne è il direttore, cogliendo l’occasione per tracciare un 
breve profilo dello scienziato-imprenditore Marconi. 

In riconoscimento al grande impegno profuso in questi anni 
per fare luce sulla veritàstoria vscientifica di Guglielmo Marconi 
parteciperà anche Elettronica FLASH a questo importante 
incontro, impegnandosi per il futuro a seguire gli eventi di 
questo semestre dedicato alla 
cultura italiana. 

Gli interessati a parteci¬ 
pare a queste manifestazio¬ 
ni, alle quali prenderanno 
parte anche 6 stati america¬ 
ni, potranno farlo a qualsia¬ 
si titolo, anche in qualità di 
sponsor, contattando thè 
Hon. Michele Frattallone, 
presidente del comitato or¬ 
ganizzatore nonché segre¬ 
tario della delegazione del 
New England del “Comita¬ 
to Tricolore per gli Italiani 
nel Mondo”, con sede a 
Boston, 215 Hanover Street 
-Ma 02113 ■ tei. (617)725- 
1079 -fax (781)581-3216. 


A very significant meeting was held in Boston, in thè 
town hall, on Aprii 24 th , 1999. A series of important 
manifestations have been planned to pay homage to thè 
genius of our great scientist, Guglielmo Marconi. These 
celebrations, called “Half-year of Italian Culture”, will last 
for six months. 

The first ceremony of this memorial period is a gala 
evening that will take place on May 8 lh , in thè Marriot 
Hotel of Conlay Place. The authorities and all thè locai 
Italo-American radio-amateurs will be present and on 
that occasion Ms. Elettra Marconi, Guglielmo Marconi’s 
doughter, will present thè hook “ Guglielmo, my husband” 
written by M. Cristina Bezzi Scali. Moreover, Mr Pelagalli, 
director of “Mille Voci... Mille Suoni” museum in Bolo¬ 
gna, will join thè meeting to display some Marconi’s 
originai equipments and give some information about 
thè Italian scientist-manager. 

Elettronica FLASH, that tried hard to discover thè 
historical-scientific truth about Guglielmo Marconi 
during thè last years, will be also present to attend every 

manifestation. 

Those who wish to par¬ 
tecipate to these 
manifestations, which will 
include 6 American States, 
can do it, as a sponsor too, 
they just have to get in 
touch with Hon. Michele 
Frattallone, chairman of 
thè organizer commettee 
as well as secretary of thè 
New England delegation 
of “Comitato Tricolore 
per gli Italiani nel Mon¬ 
do”, located in Boston, 215 
Hanover Street - Ma. 
02113-tel. (617) 725-1079 
- Fax (781) 588 -3216. 
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Alan 48, l'evoluzione della specie 


ALAN 48, 
L'EVOLUZIONE 
DELLA SPECIE... 

Da oggi Alan 48 excel 

Pubbliredazionale a cura di Sergio Goldoni, IK2JSC 


La gamma dei ricetrasmettitori CB Midland, importata in Italia da CTE 
International, sta per arricchirsi di un nuovo modello. LALAN 48 EXCEL, 
questo è il suo nome, si presenta come un RTX pressoché completo, che 
offre 40 canali, i due modi di emissione abituali (AM/FM), alcune funzioni 
moderne sempre più apprezzate dagli utilizzatori, ma soprattutto un 
sofisticato e nuovissimo circuito antidisturbi. 



La caratteristica principale che differenzia 
l'ALAN 48 EXCEL dai consueti ricetrasmettitori, è 
il dispositivo ''ESP 2", soppressore dinamico dei 
disturbi. Questa innovativa funzio¬ 
ne permette di ridurre notevolmen¬ 
te i disturbi sull'audio, facilitando 
l'ascolto dei segnali puliti ed atte¬ 
nuando i segnali disturbati: in tal 
modo, l'ascolto sarà più compren¬ 
sibile e gradevole. 


L'ESAME 

Come facciamo ogni volta che 
ci viene presentata una novità, da 
principio ci sforziamo di mettere 


Foto 1 - Apparecchio in primo piano. 


da parte le nostre, seppur limitate, conoscenze 
tecniche, e ci affidiamo alle prime sensazioni, forse 
le più vere. 
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Ci piace sballarlo lentamente, controllare che ci 
siano tutti gli accessori, dalle viti al libretto di istruzio¬ 
ni (in italiano). Lo soppesiamo, lo scrutiamo così, 
nuovo di fabbrica, spento; cerchiamo frettolosamen¬ 
te con lo sguardo tutti i comandi che ci sono fami¬ 
gliali e ci soffermiamo un poco dubbiosi ed un poco 
curiosi su ciò che di nuovo ci riserva. 

Ogni volta torniamo con la mente al nostro primo 
acquisto, cercando di ricreare le magiche emozioni 
del nostro primo baracchino... in tal modo abbiamo 
la presunzione di essere più vicini alle sensazioni 
ed alle impressioni che accompagneranno la pre¬ 
sentazione del nuovo prodotto sul mercato. 

Così abbiamo fatto anche con ALAN 48 EXCEL: 
apriamo innanzi tutto il manuale d'uso, senza fron¬ 
zoli ma preciso completo delle informazioni neces¬ 
sarie e ben stampato; diamo subito uno sguardo 
impaziente alle caratteristiche tecniche: 



Selettività sul canale 65 dB 

Rapporto segnale disturbo 45 dB 
Assorbimento all' attesa 450 mA 


GENERALI 

Canali 

Gamma di frequenza 
Controllo di frequenza 
Temperatura 

Tensione di alimentazione 

Dimensione 

Peso 

RICEVITORE 
Sistema ricevente 

Frequenza intermedia 

Sensibilità 

Potenza d' uscita 
audio a 1 0% TEHD 
Distorsione audio 
Reiezione alle immagini 


40 AM, 40 FM 
2Ó.9Ó5-27.405 MHz 
a PLL 

-10° / +55°C 
13.2 Vcc.± 15% 
150(L)x45(A)x 1 75(P)mm 
1 Kg. 

Supereterodina a doppia 

conversione 

1° IF: 10.695 MHz 

1° IF:455 kHz 

0.5mV per 20dB SINAD in FM 

0.5mV per 20dB SINAD in AM 

2.0 W a 8 ohm 
Meno dell' 8% a I kHz 
65 dB 



Foto 2 - Retro del frontale e microprocessore). 


TRASMETTITORE 
Potenza d'uscita 
Modulazione 

Frequenza di risposta 
Impedenza d' uscita 
Rapporto segnale disturbo 
Corrente assorbita 


4W AM/FM a 1 3.2 Vcc 
AM:da 85% a 95% 

FM: 1 ,8 kHz ± 0,2 kHz 
500 Hz -s- 3 kHz 
RF 50 Ohm sbil anciato 
40 dB min 
1 300 mA (Posizione 
trasmissione senza 
modulazione) 


Non restiamo delusi, CTE International ha con¬ 
fermato, in questo ricetrasmettitore, gli ottimi risul¬ 
tati tecnologici raggiunti in precedenza con l'ALAN 
48 Plus (di cui 48 EXCEL è una naturale evolu¬ 
zione). 


CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI 

Sensibilità e selettività in ricezione si posizionano 
ai vertici delle attuali performances degli apparec¬ 
chi di pari categoria mentre, in trasmissione, un ido¬ 
neo trasformatore assicura una modulazione AM di 
ottimo livello anche con il minuscolo ed elegante 
microfono in dotazione. 

Dal punto di vista più strettamente tecnico, pro¬ 
gettando questo apparato, CTE International ha 
voluto combinare una riduzione delle dimensioni 
con un incremento delle prestazioni. Per fare que¬ 
sto si è avvalsa di circuiti e componenti tecnolo¬ 
gicamente tra i più evoluti sia per la parte rice¬ 
vente che per quella trasmittente. 

REALIZZAZIONE ACCURATA 

Per i più curiosi, rimuovendo poche viti si posso¬ 
no aprire i due solidi gusci metallici che costituisco- 
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Foto 4 - Circuito ESP 2. 


no il contenitore dell'apparecchio. Si potrà accede¬ 
re direttamente ai circuiti dell'ALAN 48 EXCEL che 
appaiono ordinati e razionali. E altresì immediata 
la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di più 
di un baracchino. La grande varietà di funzioni di¬ 
sponibili all'operatore si traduce naturalmente nella 
complessità dei circuiti (Foto 2). 

Anche elettronicamente AL4N 48 EXCEL ha mante¬ 
nuto le linee ispiratrici che il suo aspetto esteriore tradi¬ 
va. Il montaggio è per molte parti a componenti di¬ 
screti e la tipologia dei circuiti impiegati si avvicina più 
ai ricetrasmettitori amatoriali che non ad un baracchi¬ 
no CB; particolarmente curata la sezione trasmittente 
ne costituisce un valido esempio (Foto 3). 

Pur facendo uso di componenti elettronici d'avan¬ 
guardia molti sono ancora i componenti discreti, per 
la gioia degli sperimentatori che amano metter mano 
personalmente ai circuiti della propria radio. 

Ben evidente la basetta del circuito ESP 2 (Foto 
4), sia perchè staccata dal resto dei componenti, sia 
perchè è interamente realizzata con componenti mi¬ 
niaturizzati, in tecnologia SMD. 

Tanti sono gli argomenti che meriterebbero di 
essere trattati per presentare adeguatamente il 
nuovo apparato ricetrasmittente in banda CB che 
CTE International ha presentato in questi giorni 
sul mercato; uno in particolare merita però di es¬ 
sere evidenziato. 

UN DISPOSITIVO PARTICOLARE: 
(Enhanced Signal Processor 2) 

ALAN 48 EXCEL è dotato di un nuovo disposi¬ 
tivo, l'ESP 2, un sofisticato circuito analogico che 
si occupa di pulire il segnale audio dai disturbi 
che spesso ci impediscono di utilizzare il ricetra- 
smettitore con il piacere che meritiamo. 

ESP 2 agisce direttamente sul segnale audio in 
uscita dal rivelatore, provvede ad un filtraggio ca- 

mmmm 


librato del segnale in modo da eliminare quelle 
frequenze che maggiormente contribuiscono ai 
disturbi e meno al messaggio vocale. Il dispositi¬ 
vo attua anche una compressione dinamica del 
segnale ed interagisce con il Controllo Automati¬ 
co del Guadagno accentuandone il funzionamento 
in presenza di disturbi. 

Da queste tre azioni combinate scaturisce un 
effetto straordinario: l'abbattimento quasi totale del 
disturbo di fondo e l'ascolto nitido dei segnali che 
ci interessano. 

SENZA SQUELCH !!! 

Ed ora accendiamolo: la sensazione che ci ri¬ 
serva ALAN 48 EXCEL con il suo cocktail di clas¬ 
sico e moderno in giuste dosi è intensa. L'idea di 
operare con un ALAN 48 ci offre un senso di tran¬ 
quilla sicurezza, il suo nome è da anni ormai si¬ 
nonimo di affidabilità e buona trasmissione. Ma 
tutti i nuovi comandi concepiti all'insegna delle 
nuove tecnologie ci restituiscono rapidamente alla 
realtà, tanti anni sono trascorsi e l'ALAN 48 anzi¬ 
ché invecchiare e diventare obsoleto si è rigene¬ 
rato: si è fatto prima "PLUS" ed ora, con il nuovo 
dispositivo ESP 2 è diventato "EXCEL". 

Smaliziati, impazienti ed un poco irrispettosi di 
tutto il lavoro che un apparato ricetrasmittente come 
questo si lascia alle spalle, trascuriamo tutto ciò 
che ci offre e proviamo subito la nuova funzione. 

Attivando il dispositivo antidisturbi, ciò si ottie¬ 
ne semplicemente premendo il pulsante ’N.K. (No- 
ise Killer), sarà possibile apprezzare immediata¬ 
mente i grandi vantaggi del circuito ESP 2. Il di 
sturbo di fondo verrà quasi completamente annul¬ 
lato e comunque circoscritto in una banda di fre¬ 
quenze in assoluto poco fastidiose; verrà pertan¬ 
to spontaneo annullare completamente l'interven¬ 
to dello squelch poiché il minimo rumore di fondo 
rimasto non sarà affatto di disturbo. 

LE CONCLUSIONI 

Siamo complessivamente molto soddisfatti del¬ 
le prove da noi effettuate sia in stazione fissa che 
su di un mezzo mobile. Memori delle performan- 
ces del modello precedente ci aspettavamo molto 
e non siamo rimasti delusi. Come sempre in que¬ 
sti casi dopo avervi esposto il nostro parere non 
abbiamo la pretesa di avervi detto tutto e tanto¬ 
meno convinti. Sarebbe anzi nostra soddisfazio¬ 
ne avervi fatto insorgere qualche dubbio così da 
spingervi a fare una prova di ALAN 48 EXCEL 
presso il vostro rivenditore CTE. 
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XX EDIZIONE de 

IL MERCATINO 

SEZIONE ARI MODENA 
Casella Postale 332 
Modena Centro 
41100 MODENA 

SABATO 29 maggio 1999 
ore 7 - 17 

(il pubblico è ammesso dalle 8) 

incontro riservato ad appassionati e collezionisti per 
lo scambio Ira privati di apparati radio e telefonici, 
strumenti, riviste, componenti e stampa usati e 
d'epoca strettamente inerenti la Radio. 
Possibilità di consumare pasto caldo - Stazione per 
ravvicinamento: R7alfa 145.787,5 MHz 
Si ricorda inoltre che non è possibile nessun tipo di prenotazione 

INGRESSO LIBERO 
NON SONO AMMESSE DITTE 
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ALIMENTATORI 
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Viole Montécotif . 

24(0158 Remone dtlomber 
Tel. 0363.912.1124 - Fox 0363.902.019 
URI: wuiui.ems.il - Cmoil: info@ems.il 



MICRA - ELETTCCNICA 

APERTO SABATO TUTTO IL GIORNO E DOMENICA FINO ALLE 13 


vili Galliano. 86 - GAGLIANICO (Biella) ~ TEL. 0161/966980 - FAX 0161/966377 
TER CONTATTI E SPEDIZIONI: DA LUNEDI A VENERDÌ «9.00/ 18.30 



Ricevitore per Onde Lunghe 
WANDEL GOLTERMANN TFH-2 

• Misuratore di frequenze da 300Hz a 500kHz, 
selettivo e larga banda. 

• Può essere vantaggiosamente utilizzato anche 
come ottimo ricevitore onde lunghe, per l’ascolto 
delle stazioni di frequenza campione e della 
nuova gamma radioamatoriale CW a 137kHz. 

• Uscita diretta in cuffia. 

• Completo di manuale originale 

L. 350.000 + spese di spedizione 
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RESET PER BBS 
OVVERO 

FBBKIT 



Daniele Cappa 


Un insieme di componenti hardware per rendere più versatile e più sicuro il 
programma di F6FBB, e a seguire un sistema di reset hardware del tutto 
autonomo e assolutamente inedito, più una versione di MUX tratto da info 

dello stesso F6FBB. 


Reset hardware 

E un oggetto ormai supercollaudato, il prototipo 
funziona da dieci anni (non è un errore) senza 
nessun problema, malgrado la realizzazione deci¬ 
samente spartana (Foto 1 ). 

Chi di noi usa un PC in casa sa bene come sia 
possibile che il programma in uso si "pianti" 
quando noi non siamo presenti. Il caso più eviden¬ 
te è nell'uso di BBS amatoriali, o telefonici, la cui 
sorv-erglianza ha inevitabilmente dei buchi di alcu¬ 
ne ore. Il sistema più veloce per far ripartire la 
macchina, anche se non risolve gli eventuali pro¬ 
blemi del programma, è quello di spegnerla e 
riaccenderla. Inoltre ci si propone un sistema che 
sia indipendente dal programma in uso attualmen¬ 
te, che può essere rimpiazzato, e dal tipo di 
computer; deve essere un sistema hardware ester¬ 
no al PC, che sia installabile senza problemi da 
chiunque e che non comporti neppure una salda¬ 
tura sulla macchina in uso. 

mmmimx 



Foto ì - Reset aperto: inserito in un contenitore di 
recupero, la confezione di un cuscinetto a sfere, 
accanto alla parete del PC si vede il gruppo LED- 
fotodìodo racchiuso in un pezzetto di guaina 
termorestrìngente. 
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figura 1 - Alimentatore per MUX. 


RI = 3,3kQ 
R2 = R3 = 150Q 
CI = C2 = 10nF multistrato 
C3 - 47|iF/1 ÓV elettr. 


C4 - 10|iF/lóV elettr. 

DI = D2 = 1N4148 

D3 - D4 - Ó.8V/1 Wzener 

U1 = NE555 


I BBS amatoriali, inseriti in rete, effettuano 
regolari operazioni di forward che impedisco¬ 
no alla macchina di restare inattiva per più di 
pochi minuti; questa situazione ci permette di 
sfruttare il LED di accesso dell'hard disk per il 
nostro scopo. In pratica inseriamo un interrutto¬ 
re automatico sulla linea a 220V che alimenta 
il computer; quest'ultimo viene "spento" se il 
disco rigido resta inattivo per più di alcune 
decine di minuti (30-40 minuti, o più se neces¬ 
sario), per venire poi riacceso circa un minuto 
dopo. L'uso si estende a molte altre applicazio¬ 
ni, sia prelevando il segnale di attività dal 
floppy, sia non prelevandolo del tutto, se la 
nostra intenzione è di spegnere il PC dopo un 
tempo predeterminato. Le temporizzazioni sono 
ampiamente modificabili, sia dal punto di pre¬ 
lievo delle uscite, sia dal tempo di clock del 
contatore. 

II circuito si compone di un generatore di clock, il 
suo periodo è regolabile da ì a 1 .3 secondi (nulla 
impedisce di aumentarlo a piacere per ottenere tempi 
finali molto lunghi) e da un contatore binario a 1 2 bit 
(CD4040). 

Il contatore viene resettato (tramite un transistore un 
fotodiodo) nel momento in cui si accende il LED di 
lettura dell'hard disk; in questo modo abbiamo evitato 
ogni intervento hardware sul computer. Il collegamen¬ 
to si limita ad inserire tra il PC e la rete i contatti del 
relè del timer e, con due centimetri di guaina 
termorestringente, il fotodiodo "davanti" al LED di 


lettura dell'hard disk. Per avere i due tempi di 
commutazione, quello PC acceso relativamente lun¬ 
go e quello "PC spento" corto ma non troppo, 
abbiamo utilizzato una porta logica AND realizzata 
con 2 diodi al germanio (NON al silicio). 

Nulla vieta di impiegare un CD4081 per otte¬ 
nere la stessa funzione. 

Vediamo il funzionamento: 

Si è usato un NE555 in configurazione astabile 
quale generatore di clock, cui fa seguito un 
CD4040 che fornisce alle sue uscite il numero 
binario degli impulsi trascorsi dall'ultimo reset. Il 
reset del contatore avviene quando riceve un 
impulso a livello logico 1 sul pin di reset. 

Appena acceso il timer il CD4040 inizia il suo 
conteggio e il relè è eccitato, affinché il relè torni 
in posizione di riposo è necessario che i due diodi 
al germanio abbiano ENTRAMBI il catodo a livello 
logico 1, dopo 32 impulsi di clock il bit 5 passa 
a 1, dopo altri 32 a zero e così via fino a che siano 
trascorsi 2048 + 32 impulsi, quando anche il bit 
1 1 passa a livello logico 1 ; con questa condizione 
il transistor (BC237) va in saturazione, fino ad ora 
era sempre stato in interdizione, il 2N 1711, non 
avendo più corrente di base, si presenta come un 
interrutore aperto e il relè si diseccita... Il PC è ora 
spento. 

Questa condizione permane per altri 32 impulsi 
di clock: appena il bit 5 del 4040 torna a livello 
0, i due transistor rieccitano il relè, Se queste 
condizioni non dovessero verificarsi ènecessario 
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aumentare i tempi, aumentando il periodo di clock 
(sostituendo il condensatore collegato al pin 6 del 
NE555 con uno di capacità maggiore) oppure, se 
deve essere aumentato solo il periodo OFF-ON 
del PC, e quindi quello in cui il LED dell'hard DEVE 
accendersi, basta spostare il catodo del diodo al 
germanio dal bit 5 (pin 2) al bit 6 (pin 4 del 4040) 
in questo modo la commutazione OFF-ON avvie¬ 
ne ogni 64 impulsi di clock. Con i valori indicati 
si ottengono tempi di commutazione variabili (con 
il trimmer..) di 34-41 S per il periodo OFF e di 36- 
44 minuti per il periodo ON. Un prototipo molto 
artigianale funziona da anni su i lylm BBS , prima 
su XT, poi su 286, quindi su due diversi 386 fino 
all'attuale pentium; ci ha risparmiato un buon 
numero di chilometri per soccorrere il BBS puntual¬ 
mente inchiodato nel momento meno opportuno! 
Controllate bene il log del vostro BBS, al fine di 
verificare che il timer non provochi lo spegnimento 
della macchina quando non è necessario. 

Il sistema di spegnere del tutto la macchina non 
è sicuramente tra i più tecnicamente evoluti, ma si 
è sempre dimostrato efficace; per chi usa il soft di 
F6FBB con TNC2 e firmware host mode è possibi¬ 
le l'uso di due relè, in cui il secondo priva dell'ali¬ 
mentazione i TNC che, senza batteria di backup, 
si resetteranno anche loro evitando problemi di 
partenza al soft del BBS. 

Per il controllo del contatore abbiamo inserito 2 
LED che permettono di controllare il buon funziona¬ 
mento del CD4040, uno si attiva ad ogni impulso 


di reset, ripetendo così il LED dell'hard disk "capo¬ 
volto". Questo LED è acceso quando il led dell'hard 
è spento e viceversa, l'altro ogni 4 impulsi di clock 
(bit 2), osservandoli si capisce se il sistema è opera¬ 
tivo. La resistenza Ró, da 47kQ a lOOkQ, andrà 
scelta secondo il fotodiodo usato, controlleremo che 
la commutazione avvenga correttamente osservando 
D3, il LED rosso, che deve essere acceso quando il 
LED dell'hard è spento e viceversa. 

Multiplex per FBB BBS 

Il magnifico programma, di cui FóFBB è l'autore 
ha limiti di hardware, in modo particolare sulle 
seriali che il vecchio DOS è in grado di ospitare. 
Dalle due normali si sale relativamente volentieri a 
quattro, anche se si perviene a tale risultato solo 
modificando i due IRQ e sfruttando quelli delle 
porte parallele che abitualmente sono poco o nulla 
usate su un BBS. 

Questo fatto limita a quattro il numero di TNC, 
e quindi di porte, che il sistema è in grado di 
gestire. Il problema è stato risolto dallo stesso 
autore con una scheda di multiplex che offre la 
possibilità di collegare fino a quattro TNC ogni 
porta seriale (Foto 2). 

I due esemplari costruiti sono stati entrambi 
realizzati con cablaggi a filo, il primo sfruttan¬ 
do un contenitore plastico e realizzando la 
necessaria alimentazione negativa con il solito 
555; il secondo sfruttando la parte di alimenta¬ 
zione e il contenitore di un non ben definito 
oggetto (Foto 3) sulla cui parte 
posteriore spiccavano quattro 
connettori canon a 25 poli 
adatti al nostro uso, e rispar¬ 
miando così non poco lavoro 
per realizzare la foratura del 
pannello posteriore. 

Il primo realizzato è stato quel¬ 
lo con il NE555 che è stato 
messo insieme nel '91 ed è in 
uso "solamente" dai primi mesi 
del '95, mentre il secondo è 
stato assemblato ed è in uso dai 
primi giorni di giugno '98. 

L'installazione del MUX è 
molto semplice, si tratta di modi¬ 
ficare la riga di lancio dei driver 
di seriale sostituendo il vecchio 
"ESS" con il nuovo "ESSMUX", 



Foto 2 - Mux ad alimentazione singola, con il classico NE555, assieme 
ai TNC2 che controlla, un 1 200 baud AFSK (con gli occhi) mentre l'altro 
è dotato di modem PSK, sempre a 1 200 baud. 
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Foto 3 - MUX inserito nel contenitore di cui è stato 
recuperato l'alimentatore, e in evidenza collegamenti 
al pannello posteriore. 


compreso nel pacchetto del software di FóFBB, e 
la modifica di alcune righe nel file PORT.SYS, 
pubblicato di seguito. 

I TNC in uso sul MUX dovranno essere TNC2 
equipaggiati con firmware host mode stile DED 
statunitense o uno dei vari TFxx NordoLink tede¬ 
schi. La velocità via seriale non dovrà essere 
troppo elevata e si farà in modo da sfruttare il MUX 
sulle porte a velocità più bassa. Indicativamente 
quattro porte a 1 200 baud lavorano molto bene 
sotto MUX anche se due di queste sopportano un 
traffico decisamente sostenuto. Nell'esempio la 
velocità via seriale è stata tenuta a 9600 baud, 
valore di tutto rispetto usando quattro TNC che 
lavorano sul canale radio a 1 200 baud. 

L'esemplare più giovane sta ora lavorando con 
tre porte, due a 1 200 baud e una a 4800 baud 
machester verso la radio. Personalmente ritengo 
che le porte a velocità più alta, 9600 baud o più, 
sia bene usarle singolarmente anche se il MUX 
dovrebbe reggere bene il traffico decisamente più 
intenso a cui è sottoposta una porta operante a 
alta velocità verso il canale radio. 

II driver usato, ESSMUX, si incarica di inviare ai 
pin 4 e 20 della seriale del PC i comandi di 
commutazione del mux. Questi, dopo essere stati 
bufferizzati dal 4050, giungono ai due pin di 
indirizzo del 4052 che è un multiplex a due vie per 
quattro canali che "collega" i pin dati della seriale 
(due e tre) con i corrispondenti pin del connettore 
di uscita selezionato dai pin 4 e 20. 

Attenzione all'alimentazione del tutto che deve 
essere duale, da ó a 7V positivi su VCC e da ó a 
7V negativi rispetto a massa sul pin contrassegna¬ 


to con VEE. È bene NON eccedere oltre i 7V di 
alimentazione per ramo, pena il superamento dei 
1 5V di alimentazione massima consentita per i 
componenti in tecnologia CMOS. 

Per chi non dovesse disporre della alimentazio¬ 
ne duale è possibile realizzare il solito oscillatore 
con NE555 che genera la tensione negativa 
necessaria al funzionamento del tutto, anche que¬ 
sto realizzato con tecnica filata e visibile nel 
prototipo senza il trasformatore (Foto 4). 

Questo semplice circuito permette di alimentare 
il MUX con un comune alimentatore in grado di 
fornire da 9 a 1 2Vcc, anche utilizzando un model¬ 
lo a spina. 

Sulla piastra del MUX che usa il contenitore e 
l'alimentatore di recupero sono visibili alcuni com¬ 
ponenti, tra cui un relè, di cui non si è fatto alcun 
cenno. Sono le interfaccie di alcuni programmi 
realizzati da colleghi OM e che sono state 
assemblate insieme al MUX. 

Bibliografia 

- Documentazione originale del programma FBB 
BBS, di FóFBB. 

- Data sheet Fairchild, per i chip utilizzati nelle 
due realizzazioni, 

- Data sheet National per il "solito" NE555. 

Ringraziamenti 

• IK1MJJ Aldo Carlo, sta usando la versione di 
MUX più recente. 

• 11 YLM Bruno, la cui stazione è illustrata e presso 



Foto 4 - Veduta d'insieme del sistema, il MUX è a 
destra sullo scaffale che ospita tutti i TNC. 
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FBB7.00 

Pile for programming of channels and TNCs. 

Ports : How many ports (COMI, COM2, Etc...) 

TNCs : How many TNCs and raodems in use. With multiplexer 
there can be up to 4 TNCs per port. 

esempio di una seriale con quattro tnc sotto raux 


■# 

# 

I 

» 

* 

# 

I 

#Ports TNCs — 

1 4 

I 

#In WinPBB ONLY THESE interfaces are available: 

BPQ-node (BPQ in AÀ4RE-mode) 

ORSI 

TPPCR/TFPCX interface. Interrupt MUST be OxFD or thèsame 
as stated in INIT.SRV, if any.. 

Windows-driver, replaces both ESS, ESSKAM and FBBIOS. 

TCP/IP. Needs WINSOCK.DLL. Put port-address as 17. 
TNC-emulation is T (see below) 

TFWin.dtl (Only WinFBB32) 

BEWARE: The old interface 1 and 3 will. NOT be used in WinFBB. Interface 6 
replaces both. (FBBCOMM.DRV). Neither ESS nor FBBIOS can be 
used with WinFBB ! 


Interface 


8 = 


» 
ff 
# 

# 

# 

» 

# 

I 
# 

I 
# 

I 

#In LinFBB ONLY this interface is available: 

# Interface 9 = Linux. Can work via serial port (D),via AX25 domain 

# socket (X) or via Télnet port (T). 

I 

#In DosFBB ONLY THESE interfaces are available: 

ft Interface : 1 - Use external COMBIOS-drìver (MBBIOS, ESS etc) 

2 » BPQ-node v 4.05 and up (BPQ in AA4RE-mode) 

3 =■ Telephone-modem with FBBIOS 

4 = ORSI card with driver 

5 = TFPCR/TFPCX interface. Interrupt MUST be OxFD 


Address : Address of port in hexadecimal (Needed for multiplexer). 

In LinFBB: 

Address is thè device name (/dev/cuaO). 

Be sure you have thè rights to access to thè device (rw-rw-rw-). 
When using kernel AF_AX25 socket, address is not used. 

When using Telnet, address is thè Telnet port in Hex (Hex 17=Tel 

net port 23) 

# Baud 

I 

# Use same number of lines as number of ports. 

» 

Baud 

3F8 9600' 

2F8 9600 


Ports baud rate. Ignored by BPQ, kernel AF_AX25 socket and Telnet. 


#Com Interface Address (device) 


TNC 

NbCh 

Com 

MultCh 


1 

#2 

# 

* 

# 

» 

■I 
# 

I 

# 

» 

# 

# Paclen 

I Maxframe 

# NbFwd 

# MxBloc : 
I M/P-Fwd : 
I 


: Number on TNC in use. Use 0 for file-forward I 
: Number of channels I want to use in thè TNC. 

Maximum available channels depend on firmware. 

: Number of thè COM-port. Comi, Com2 etc. 

: Number of channel if port-multiplexer is used, otherwise 1. 
In DRSI use values from 0 to 7, by KAM use 1/VHF and 2/HF. 
With BPQ fìrst TNC must have MultCh 0, thè next 1, etc. 

When using kernel AF__AX25 socket in Linux, MultCh is thè 
interface name (eg: axO) 

: PACLEN on this TNC. 

: The maximum nb of frames thè TNC will send at a time. 

: Number of.channels for OUTGOING forward at same time 
Size of forward-block in kb. 

Minute of thè hour for start of forward, and period 
(how many minutes between each forward-start). 
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Port mode, one of these: 

B : BBS-mode. 

G : ,f Guest w -mode. 

U : Normal-mode. 

Type host-mode, one of these: 

0 : WA8DED 

KAM hostmode. Must use ESSKAM driver. 

PK-232 
BPQ v 4.x 
Ethernet/TCP-IP 
AX25 domain socket (for Linux) 

One or more of these letters can be used too: 

L : Send unproto beacon after each arriving mail. 
Telephone-modem. 

Yapp allowed on this QRG. 

Gateway allowed TO this QRG. 

Modera port allowed in Read-only mode. 


I 
# 

# 

» 

» 

I 
* 

» 

I 
# 

» 

I 
t 
i 
t 
» 

# 

» Freq 
# 

* 

I 


Addition: 


K 

P 

Q 

T 

X 


M 

Y 

W 

R 


Text to describe this port (max 9 characters, no space) 


Same number of lines as TNCs: 


#TNC NbCh Com 

MultCh Pacln Maxfr NbFwd 

MxBloc 

M/P-Fwd 

Mode 

Freq 

1 

4 1 

1 

250 7 

1 

10 

30/60 

UDYW 

144. xxx 

# 

primo tnc. 

com 

1, porta 1 

del mux 





2 

4 1 

2 

250 7 

1 

10 

30/60 

UDYW 

433.xxx 

# 

secondo tnc. 

com 

1, porta 2 

del mux 





3 

4 1 

3 

250 7 

1 

10 

30/60 

UDYW 

435.xxx 

# 

terzo tnc. 

com 

1, porta 3 

del mux 





4 

4 1 

4 

250 7 

1 

10 

30/60 

UDYW 

144.xxx 

t 

quarto tnc. 

com 

1, porta 4 

del mux 






Su tutte le porte sono state abilitati 4 canali contemporanei (NbCh) 
End of file. 


cui funziona il reset da 10 anni e il MUX da 
poco più di tre. 

• Tutti coloro che con me condividono la fatica di 
gestire un bbs: 


ikl znw alex, i 1 vvp paolo, iw 1 biy marco e tutti 
i sysop. 

IW1BNV Roberto, a cui devo l'uso della 
fotocamera digitale. 


Z 


01 « férfM» t/j 


via Della Gtilslllera, 21C- 40131 Bologna 
tei 0510493405 - fax 0515280315 
*** URL: www.vectronltalla.com 

MARKi Moduli amplificatori di potenza 

I moduli premontati della serie MARK attualmente sono due, con potenze diuscita centrate sui 100 e 250W eficcaci. Sono 
costruiti per soddisfare le esigenze di amplificazione professionale e utilizzano componenti ad alta affidabilità che lavorano 
abbondantemente entro parametri di sicurezza. La circuitazione è collaudata e garantisce una stabilità ottimale nel tempo. 

CARAT-TERISTICHE 'TE CIVICHE: 

MARK IOO MARK3OO 


su 8 ohm 
su 4 ohm 


130 
250 
0 . 6 % 

300 W 

0dB/0,775V 
15-5- 20.000Hz 

34 +3 4 V/2,2 A 42+42V/3,6 A 

£ 75.000 + I.V.A. £ 125.000+1.V.A. 


IOO 
125 
0 , 8 % 
135 W 


Potenza uscita Watt RMS 

Distorsione totale alla Pot. MAX 
Pot. OUT con 1 0 % distorsione (su 4 ohm) 

Sensibilità di ingresso 
Risposta in frequenza a ±2dB 
Aliment, rzione corrente alternata 
Costi 

I moduli necessitano di ventola per il raffreddamento 

Componenti e parti separate 

TO150: Trasformatore toroidale da 150VA, IN = 220-240V/OUT=17+ 17V con prese a 13 + 13. Max 
corrente 4,6A e avvolgimento bifilare a 2 avvolgimenti separati. Adatto per varie applicazioni quali 
amplificatori 0 alimentatori, è ideale per il modulo MARK 100, il suo costo è di £ 68.000+I.V.A, 
T0300: Caratteristiche generali come il TO 150 ma con potenza 300VA e secondari da 21 + 21V 
con prese a 17+17. Max corrente 7 A. Adatto per il MARK300, il suo costo è di £ 88.000+I.V.A. 

I moduli possono essere richiesti al vostro negoziante di fiducia. 
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ITT MACKAY 
MARINE 
3020A 

Roberto Capozzi 

Facciamo la conoscenza di un ricevitore HF professionale da marina appartenente 
alla famiglia degli apparati surplus della generazione degli anni 1970 / 1980 



Il ricevitore ITT Mackay Marine, ad una prima 
impressione sembrerebbe uno dei tanti ricevitori 
da marina utilizzati per comunicazioni POINT to 
POINT, ma così non è, infatti la casa costruttrice 
ha pensato di ottenere da tale ricevitore un campo 
di applicazioni più vasto di quello delle più co¬ 
muni ricezioni costiere. 

Prodotto nel 1975, 
tale ricevitore possie¬ 
de doti di ricezione 
oltre che in banda HF 
anche in banda VLF, 
tali frequenze bassis¬ 
sime impongono 
l’adozione di soluzio¬ 
ni circuitali che offra¬ 
no un rapporto segna¬ 
le/rumore estrema- 
mente basso e tali so¬ 
luzioni, di conseguen¬ 
za si ripercuotono su 


tutto l’apparato qualitativo del ricevitore, in breve 
tale ricevitore è in grado di dare grandi soddisfazioni 
all’ascoltatore delle HF come a quello delle VLF. 

Le caratteristiche principali del ricevitore sono 
comuni per i modelli: 3020A - 3020B - DEBEG 
7200 - EB 3026 - EB 3028 dalle serie (690001- 
000-001 alla 005 e 007). 
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TO RCVR \ cr MIXER 


84-MH* ■ . 
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una serie di levette poste al fianco 
di ogni singolo numeratore, le quali 
con uno spostamento di appena 10 
gradi consentono al contraves di 
posizionarsi su una cifra da 0 a 9, 
questo particolare sistema di 
impostazione conferisce all’appara¬ 
to quella gradevolezza d’uso che 
molti altri apparati simili non pos¬ 
siedono, sotto al contraves dei 100Hz 
troviamo un potenziometro che 
consente una regolazione fine entro 
il range dei 100Hz L’adozione di 
questo particolare tipo di contraves, 
permette una impostazione rapida 
della frequenza, quindi un uso gra¬ 
devole anche in ambito domestico. 


Pannelli dei comandi 

Il frontale si presenta ampio e pulito con una 
disposi/ione dei comandi comoda ed elegante. 

Una doppia pulsantiera prevede la selezione dei 
modi AM - CW - LSB - USB e l'inserimento dei 
filtri di banda da 0,4 - 1 - 2 - 8kHz. 

Un grande pommello posto al centro del pannello 
frontale consente la preselezione dei filtri di banda 
per Lingresso del ricevitore, suddivisi in 9 settori, 
e un ulteriore posizione dove l’ingresso del ricevi¬ 
tore risulta a larga banda, con un unico filtro a 
40MHz 

Le bande dei filtri di ingresso sono: 

15kHz - 100 kHz 
100kHz - 160kHz 
160kHz - 320kHz 
320kHz - 730kHz 
730kHz - 1,8MHz 
1,8MHz - 4MHz 
4MHz - 8MHz 
8MHz - 16MHz 
16MHz - 30MHz 

Un ulteriore pomello assiale consente la 
regolazione fine dell’accordatore di antenna. 

Oltre ai soliti comandi come, RF GAIN - FINE 
PICH CW - AF GAIN - AGC, va evidenziato il 
sistema di impostazione di frequenza dell’apparato, 
tale sistema a CONTRAVES è stato costruito in 
maniera che l’operatore possa in beve tempo e con 
estrema facilità impostare una frequenza, infatti la 
particolarità di questi CONTRAVES è costituita da 


Prova pratica 

Premesso che la prova di ascolto è stata eseguita 
con una antenna costituita da un dipolo per i 20 
metri, i risultati di ascolto sono i seguenti: 

La prova di ascolto si è rivelata migliore del 
previsto, sulle bande dei 160 metri, 80 metri e 40 
metri rispetto le superiori, l’ascolto è di eccezio¬ 
nale qualità e la reiezione alle frequenze adiacenti 
si è dimostrata veramente superba, dai 200kHz a 
scendere, sono riuscito a selezionare emissioni 
che con altri apparati si presentavano come un 
vago rumore. Il rumore generale dell’apparato è 
abbastanza basso, meglio se ascoltato in cuffia. 

Il guadagno di media frequenza unito all’alta 
selettività dell’ingresso consentono in molti casi 
di annullare quasi totalmente il segnale tramite 
RF GAIN, annullando completamente il rumore 
di fondo e mantenendo un leggibilità della mo¬ 
dulazione perfetta, questo raro pregio permette di 
fatto l’ascolto di emissioni che giungono a livello 
rumore. 

Nota importante, la possibilità di ascoltare sta¬ 
zioni musicali con piacevole senso di qualità, do¬ 
vuto al filtro da 8kHz. 

Caratteristiche generali 

Ricevitore a doppia conversione, 92MHz e 8MHz, 
prodotte da due oscillatori di cui il primo variabile 
da 92 a 121,999 MHz e il secondo a 84,002MHz 
Frequenza di copertura 15kHz - 30MHz 
MODI AM - CW - LSB - USB - RTTY 

SINTONIA digitale a contraves con 
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risoluzione 100Hz e fine lune 
continuo dei 100Hz 

STABILITÀ 1Hz per MHz con temperature 

comprese da 0 a 50° 
SENSIBILITÀ con IF 8kHz - 0,8|LiV 
con IF 2kHz - 0,4|iV 
con IF 1kHz - 0,3|iV 
con IF 0,4kHz - 0,3|iV 
SSB 0,4|iiV 

Il ricevitore utilizza un sintetizzatore di fre¬ 
quenza che opera da 92MHz a 121.9999MHz in 
passi da 100Hz, la stabilità è determinata da un 
oscillatore PLL comandato da un quarzo 
termostatato da 8MHz. 

L’accorgimento di utilizzare una UP 
CONVERSION a 92MHz, conferisce al ricevitore 
doti di immunità alle frequenze di immagine dei 
prodotti di conversione. 

In figura 1 e 2 sono rappresentati gli schemi a 
blocchi del ricevitore. 

Costruzione meccanica 

L’interno dell’apparato è costituito da tre moduli 
primari, di cui uno centrale che racchiude la 
modulistica dei filtri di banda del preselettore e sui 
due lati, due moduli nei quali sono contenute le 
schede posizionate verticalmente. 

Verso la parte di fondo troviamo il grosso quarzo 
termostatato e all’estremità sinistra la parte di ali¬ 
mentazione. 

L’assemblaggio è costruito in modo da offrire 
la più rapida velocità di intervento in caso di 
manutenzione, per questo motivo oltre alla sosti¬ 
tuzione rapida delle schede è possibile sostituire 
tutto il cassetto, collegato alle altre parti da un 
connettore. 

Le dimensioni sono le classiche dei RACK in¬ 
dustriali e il peso si aggira sui lòkg senza il con¬ 
tenitore e sui 22kg con contenitore. 

Conclusione 

Augurandomi che l’apparato qui presentato sia 
stata una piacevole sorpresa per alcuni e un gradito 
“remeber” per altri, posso concludere informandovi 
che anche in questo caso non è stato possibile pub¬ 
blicare gli schemi elettrici a causa della quantità di 
pagine che occuperebbero, a tale proposito gli in¬ 
teressati al manuale di servizio sono pregati di 
contattarmi tramite la redazione. 





















































via Matteotti, 51 
13878 CANDELO (Bl) 


MODULISTICA PER TRASMETTITORI E PONTI RADIO CON DEVIAZIONE 75kHz 


ADATTATORE 

di linee audio capace di 
pilotare fino a 10 carichi 
a 600 ohm, con o senza 
filtro di banda 


FILTRI 

passa basso di trasmis¬ 
sione da 30 a 250W con 
o senza SWR meter 


per ricezione: P.Banda, 
P.Basso, P.AIto, Notch, 
con o senza 
preamplificatore 


2370 MHz 

serie di moduli per. .. 
realizzare Tx e Rx in 
banda 2370MHz, in 
passi da 10kHz, coprenti 
tutta la banda, in/outa 
richiesta B.F. o I.F. 

L J 

LIMITATORE 

di modulazione di 
qualità a bassa 
distorsione e banda 
passante fino a 100kHz 
per trasmettitori e regie 

MISURATORE 

di modulazione di 
precisione con indicazio¬ 
ne della modulazione 
totale e delle sotto 
portanti anche in 
presenza di modulazione 

lT à 

INDICATORE 

di modulazione di 
precisione con segnala¬ 
zione temporizzata di 
picco massimo e uscita 
allarme 

ECCITATORI 

sintetizzati PLL da 40 a 
500MHz, In passi da 10 
o 100kHz, uscita 
200mW 

r ^ 

AMPLIFICATORI 

larga banda da 2 a 
250W, per frequenze da 
50 a 108MHz 

L À 


r ^ 

AMPLIFICATORI 

da 40 a 2500MHz con 
potenze da 2 a 30W 
secondo la banda di 
lavoro 

L _ A 

Él 

ALIMENTATORI 

da 0,5 a 10Aeda5a 
50V, protetti 

tSBSBM 

CONVERTITORE 

di trasmissione 
sintetizzato PLL in passi 
da 10kHz, filtro 
automatico, ingresso 
I.F., uscita 200mW 

pre amplificatori e 
alimentatori, a 4 
sensori, con memoria di 
evento e ripristino 
manuale o automatico 

sintetizzati PLL in passi 
da 10kHz, strumenti di 
livello e centro, 
frequenze da 40 a 
159,99MHz 


Per tutte le caratteristiche non descritte contattateci al numero di telefono/fax 015/2538171 
dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 Sabato escluso. 



* REQIOME ABRUZZO - COMUME ed A.P.T. di ROSETO - PROVINCIA DI TERAMO * 

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI 
Sez. ROSETO DEGLI ABRUZZI 

8 a EDIZIONE 
MOSTRA MERCATO 

punto di contatto per collezionisti di RADIO d'EPOCA 

19 e 20 GIUGNO 1999 

Roseto Deeli Abruzzi 

ingresso gratuito 

ampio Parcheggio 

orario: 

Sabato 19/6: 9/13-15/20 

Domenica 20/6: 9/13-15/19 

per informazioni: tel/fax 085/8931033 

Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo - TERCAS 











Inverter Power MOS 



INVERTER 
POWER EROS 

Sergio Rota 

Da 12Vcc a 220Vca/50Hz quarzati, per una potenza erogata di ben 180W. 


Trasforma la tensione di 1 2Vcc (batteria auto) in 
220Vca 50Hz. La frequenza è mantenuta rigoro¬ 
samente precisa da un apposito quarzo. La forma 
d'onda è quadra e la massima potenza erogabile 
è di circa 1 80W su di un carico resistivo. Può 
anche funzionare con una tensione di 1 3,5Vcc (ad 
esempio veicoli in moto) con un rendimento più 
elevato. Impiega due MOS di potenza per cui le 
sue dimensioni sono alquanto contenute; infatti i 
componenti sono montati su di un circuito stampa¬ 
to di soli 7x7cm. 

Il montaggio di questo dispositivo non presenta 
alcuna difficoltà, basta rispettare la polarità dei 
diodi, dei condensatori elettrolitici e inserire nel 



verso giusto i due circuiti integrati. 

I due MOS di potenza, vanno fissati ai dissipa¬ 
tori come indicato dalla figura, le due pagliette di 
massa vanno inserite tra leviti e il circuito stampato 
lato rame (vedi figura). 

I collegamenti tra piastra e dissipatore, devono 
essere effettuati con filo di rame rivestito di diame¬ 
tro non inferiore ai 2mm. 

Anche i collegamenti alla fonte di alimentazio¬ 
ne (batteria), devono avvenire con cavi di una 
certa sezione, in modo che la caduta di tensione su 
di essi sia la più piccola possibile. 

Vengono impiegati due dissipatori da 35x35mm 
ma, se l'inverter viene fatto funzionare per lunghi 
--- periodi a potenza elevata, consi¬ 
gliamo di sostituirli con altri di mag¬ 
giore dimensione. 

Come funziona 

Il circuito integrato IC1 com¬ 
prende un oscillatore seguito da 
14 stadi di divisione per 2. La 
frequenza di oscillazione è quella 
del quarzo QZ e cioè 4096kHz. Il 
segnale che noi preleviamo in uscita 
(piedino 2), ha subito 13 
dimezzamenti successivi e perciò 
ha una frequenza di 500Hz, infatti 
2 13 = 8192 che rappresenta il fat- 
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Inverter Power MOS 



C4 


RI 



USCITA 

220Vca 


tore di divisione quindi: 



4096:8192=0,5kHz=500Hz. 

Questo segnale (onda quadra) 
è applicato all'ingresso di IC2 che 
è un contatore a 10 uscite e non 
essendoresettatoin anticipo (infat¬ 
ti il piedino 1 5 che è ilresetsi trova 
a massa) divide il segale di ingres¬ 
so per 10 ottenendo i 50Hz. 

Le prime 4 uscite, attraverso i 
diodi DI, D2, D3 e D4 pilotano il 
MOS Q1 mentre le uscite relative 





/ * * 
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Inverter Power MOS 



ai piedino 1,5, 6 e 9 con i rispettivi diodi pilotano 
il MOS Q2. 

Tra la fine di un gruppo di uscite e l'altro vi è 
un'uscita libera (piedini 1 0 e 1 1 ) in modo che tra 
la fine di pilotaggio di un MOS e l'inizio di 
politaggio dell'altro ci sia un breve intervallo, 
evitando così il pericolo che possano entrare in 
conduzione contemporaneamente. 



TELECOM 

Diventa ancora più semplice acquistare 
le nostre parabole 

Come ? 

Acquistandole nei più fomiti negozi del settore, oppure collegandoVi 
all’indirizzo www.tekotelecom.it dove troverete un filo diretto con le 
informazioni, le novità e il Vostro “personale negozio virtuale” 

Antenne paraboliche realizzate con disco in alluminio anodizzato e 
attacco da palo in ferro zincato a caldo con bulloneria in acciaio inox 
o Dacomet 320. 

La polarizzazione è ruotabile con continuità nell’arco di 360°. Diame¬ 
tro 1, 1 .2, 1.5 metri da 800MHz a 14 GHz 

TEKO TELECOM spa 

Via dell'Industria, 5 - C.P. 175 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA) ITALY 
Tel. +39 051 625 61 48 - Fax. +39 051 625 76 70 - www.tekotelecom.it - E-mail comm@tekotelecom.it 



Come si vede dallo schema i due MOS pilotano 
alternativamente mezzo primario del trasformato- 
re e, grazie al giusto rapporto di trasformazione, al 
secondario si forma la tensione di 220V alternata 
con, ovviamente, una frequenza di 50Hz. 

Per un corretto funzionamento il trasformatore 
deve essere 220/10+1OV 1OA (è molto adatto il 
modello M3055 dal Catalogo Generale ELSEkit). 


Lorixsrl 

Dispositivi Elettronici 

—E r— 1 Via Marche, 71 37139 Verona 

www.lorix.com @&fax 045 8900867 


• Interfacde radio-telefoniche simplex/duplex 

• T elecomandi e telecontrolli radio/telefono 

• Homeautomationsuduefiliin485 

• Combinatori telefonici low-cost 

• MicroPLC& Microstick PIC e ST6 

• Radiocomandi 5 toni e DTMF 

• Apparecchiature semaforiche 

• Progettazioni e realizzazioni personalizzate 
di qualsiasi apparecchiatura (prezzi a 
portata di hobbista) 


FAST 


S.A.S. 


via V.Veneto, 95/101 - 24038 S. Omobono I. (B<3) 

tei.0358525i6 - 035853577-fax035852769 
E-mail: fast@uninetcom.it 
SOVVtSFA TTt O RtMB ORSA 7Y 




£ 70.000 


interno/esterno senza fili. 
Permette di leggere fino a 
4 temperature esterne 
senza filo. L'apparecchio 
viene fornito di una 
centralina ed un 
trasmettitore esterno, per 
le altre letture si! fornisce, a 
parte, il trasmettitore. 


ELmi+MC/L 

* 



DSF O 
DSP 30 

DSP 599ZX dig. 
DSP 59Y 


<1 


cita, 

O v 


dbffliaitastì C2LAG 

VIA COMEUCOia-JOnS MILANO 

TEL 025454744/0255189075 - m 0255181441 
URL ww* QjiaciicMl/miljg-Emal! imiag@gilaciica u 


Maggio 1999 


97 



















iilDLAN D MLÀN 507 

MINI RICETRASMETTITORE LPD, 433 Mhz, 69 Canali 
IL PIÙ COMPLETO E VERSATILE ATTUALMENTE IN COMMERCIO 



Le dimensioni molto compatte e la notevole 
leggerezza, ne fanno il compagno ideale per 
il lavoro e per il tempo libero. 
Funziona con 3 batterie alcaline tipo "AA" (a 
perdere) oppure con 3 batterie Ni-Cd tipo 
"AA" (ricaricabili). 

La durata delle batterie è di almeno 30 ore 
di trasmissione continua che equivalgono a 
circa 7-10 giorni di uso normale. 
Con Alan 507 si può conversare anche a 
mani occupate perché il dispositivo "Vox 
Automatico" si attiva, entrando in trasmissione, 
con il suono della voce. 

L'Alan 507 è utilizzabile come "Baby Monitor" 
o per effettuare monitoraggi ambientali (un 
apparato in ogni luogo prescelto ed uno per 
ascoltare). 

Caratteristiche principali: 

• 69 CH = il canale desiderato si imposta 
premendo un tasto 

• Roger Beep = trasmette automatica- 
mente il segnale di fine trasmissione 

• Dual Watch = possibilità di rimanere 
sintonizzati su due canali 

• Scan = ricerca automatica di un canale 
sul quale ci sono comunicazioni 

• Vox = la trasmissione si attiva automa- 
ticamente col suono della voce 

• Presa per microfono auricolare = 
parla/ascolta 

•^resa per la ricarica delle batterie 
•E omologato ed ha il marchio CE 
L'autorizzazione all'uso è molto semplice. 
Il costo di utilizzo è praticamente nullo. 


CTLE IK11£L= 

Vìe Kobmo sJSùi, 7 L 4Cim> Meucseeìe Ucccic 
>- Uiiieio Cemmeicitelli IìeIìe USÌIH/SUSAÌIU 

•- li uicìe UiicmiEdeui / Caudculti 
Internet lEUteil: ctel'Ui © 2Eiiail.iUc.il - Silo KIT 






C.B. Radio Flash 


C.B. RADIO 
FLASH 

Livio Andrea Bari Sf C. 



Tecnica CB interferenze 
provocate da trasmettitori 

Problemi dovuti ai sistemi di linea 
e di antenna del trasmettitore 

Le preoccupazioni dell’operatore 
di una stazione trasmittente non si 
limitano a quanto esposto nei due 
articoli precedenti. Un’ulteriore cau¬ 
sa di emissioni indesiderate può an¬ 
che risiedere nel sistema irradiante, 
ovvero nella linea di trasmissione o 
nell’antenna trasmittente ad essa col¬ 
legata. È opinione diffusa tra gli ope¬ 
ratori CB, e non solo, che un valore 
basso del rapporto di onde staziona¬ 
rie (R.O.S.), rilevato con l’apposito 
strumento di misura posto all’uscita 
del trasmettitore, costituisca la con¬ 
dizione necessaria e sufficiente per 
definire una antenna “perfetta”. Pur¬ 
troppo in alcuni casi questa defini¬ 
zione si mostra errata, in quanto tale 
condizione ci informa semplicemen¬ 
te che il trasmettitore vede sulla sua 
uscita un carico “formalmente” cor¬ 
retto e quindi può erogare la potenza 
indicata nelle specifiche, che preve¬ 
dono sempre una impedenza di 50D. 
Una lunga linea con cavo coassiale 
con perdite relativamente elevate 
come l’RG 58 a frequenze dell’ordi¬ 
ne di 30MHz (perdite che crescono 
considerevolmente al salire della fre¬ 
quenza) si comporta come un atte¬ 
nuatore inserito tra il TX ed il carico 
(antenna) per cui noi misuriamo un 
R.O.S. che non è affatto quello carat¬ 
teristico dell’antenna! 

Un fattore importante è costituito 
dall’impedenza dell’antenna, inten¬ 


do la impedenza reale, che molto spes¬ 
so differisce anche notevolmente da 
quella teorica calcolata sulla carta o 
stampata sul depliant delle antenne 
commerciali. 

Queste differenze, che variano con 
la distanza da ostacoli vicini e nel 
caso di dipoli e direttive con l’altezza 
dal suolo o dalla soletta del tetto, 
introducono un inevitabile disadatta¬ 
mento tra l’antenna ed il suo cavo di 
trasmissione. 

Per non parlare poi del fatto che 
taluni alimentano antenne caratteriz¬ 
zate da impedenza bilanciata “sim¬ 
metrica” come il dipolo con linea 
sbilanciata in cavo coassiale per cui 
la calza del cavo viene percorsa da 
forte corrente a R.F. e la discesa di 
antenna diventa essa stessa irradiante 


con aumento del rìschio di TVI ed 
altre interferenze. 

Il rimedio consiste nell’inserire 
tra linea coassiale e il dipolo un di¬ 
spositivo BALUN (adattatore 
Balanced-Unbalaneed che evita il 



figura l - Balliti per dipoli. 



figura 2 - Filtro di rete. 
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T3 


tatore di un opportuno filtro di rete. 

In questi casi è importante che la 
presa di terra sia davvero efficiente. 

La figura 2 mostra Finterno di un 
fi Uro commerciale che può essere age¬ 
volmente autocostruito secondo le in¬ 
dicazioni fornite in figura 3, con un 
risparmio di denaro notevole e tanta 
soddisfazione in più. 

Attenzione: prossimamente ci sarà 
una rubrica dedicala agli apparati CB 
d’epoca. Storia e tecnica. L’interesse 
esiste e si vede dalle inserzioni del 
mercatino postelefonico. Invito i Let- 


LINEA 

230V- 


TERRA O 


LINEA 

230V— 


LI 

■w 



^smsu 

L2 


PRESA DA 
PANNELLO 


figura 3 - Schema elettrico di un filtro di rete. L1 = L2 = 60 spire in aria di filo smaltato 
0O,6+O.8mm su 0O,2cm; CJ+C5 = 100nF/630Vcc. 


problema (figura 1). 

Frequenze spurie possono essere 
“fabbricate” in seno all’antenna stes¬ 
sa qualora questa faccia uso di 
induttanze (volgarmente dette bobi¬ 
ne) sia per ottenere il funzionamento 
di antenne multibanda che per ridur¬ 
ne l’ingombro fisico (antenne cosid¬ 
dette “caricate”). 

Le bobine possono ri suonare su 
una o più frequenze diverse da quella 
di emissione e se queste frequenze 
sono coincidenti con quella di rice¬ 
zione dell'apparato disturbato esse 
provocano l’interferenza. 

Il controllo del la impedenza reale del- 
l’antenna con un apposito strumento det¬ 
to ponte d’impedenza a radiofrequenza 
può essere evidentemente utile, come 
l’uso di antenne non caricate può risolve¬ 
re qualche caso di interferenza apparen¬ 
temente senza soluzione. 

Altri problemi possono sorgere per 
“fughe” di Radiofrequenza attraver¬ 
so la linea di alimentazione di rete. Si 
tratta di una evenienza poco probabi¬ 
le per i trasmettitori direttamente ali¬ 
mentati dalla rete 230V che sono for¬ 
niti di appositi filtri incorporati al¬ 
l’origine e di serie, ma si tratta di una 
possibilità molto meno remota quan¬ 
do, come nel caso dei baracchini CB, 
l’alimentatore è esterno ed è un di¬ 
spositivo economico di oscura fab¬ 
bricazione italiana e orientale. 

Effettuare controlli sulle fughe di 
R.F. in rete non è semplice ma 'è 
possibile in pratica alimentare con 
pile o una batteria il ricetrasmettitore 
e controllare immediatamente se l’in¬ 
terferenza sparisce. 

Nel caso si potrà dotare l’alimen- 


1 AD 002 Felice 



Gruppo Radio Italia 

Vice Presidente e Fondatore 
P.O.Box 149 10078 
Venaria - TO 


Cod. Fise 93006380062 


Egr. Sig. Livio Andrea Bari o più semplicemente caro Livio Andrea? 

Francamente preferisco la tua risposta, pubblicata su E.F. di febbraio 
‘99, più confidenziale della mia precedente e formale lettera nella quale 
non sapevo in che modo rivolgermi a te. Grazie per avermi concesso uno 
spazio nella tua rubrica e siccome ogni promessa è un debito, eccomi qui 
a darti ulteriori informazioni riguardanti la nostra attività. 

Alpha Delta Gruppo Radio Italia, come tutti gli anni scorsi, anche per 
il 1999 ha organizzato una stazione speciale che verrà lavorata per 48 ore 
consecutive e di qui nasce il nome della manifestazione che è “48 ore No- 
Stop”. 

La stazione avrà inizio intorno alle ore 12 di venerdì 21 maggio e 
teminerà alla stessa ora di domenica 23. Il QSL manager è 1 AD 001 
Aldo, che confermerà con QSL speciale prodotta per l’occasione, a tutti 
coloro che risponderanno alle nostre chiamate e invieranno la propria 
QSL al P.O. Box 52 - 15060 Basaluzzo - AL. 

Non potendo determinare a priori la disponibilità della frequenza di 
lavoro, saranno date le informazioni sulla frequenza di chiamata interna¬ 
zionale. L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli operatori della banda 
degli 1 1 metri e sono senz’altro graditi gli interventi notturni che 
aiuteranno i componenti del team a vincere il sonno! 

Anche il mese di giugno ci impegnerà per assegnare F AWARD 1999 
agli operatori che ci contatteranno, ma di queste operazioni non ho 
ancora i dettagli, che spero di poter fornire in tempo utile. 

È tutto per questa volta e un cordiale saluto giunga a te, Livio Andrea 
e agli artefici di questa rivista, nonché a tutti i Lettori. 

P.S. certo che sarebbe bello veder pubblicate in un’unica opera, tutte 
le lezioni del tuo “Minicorso”. Ciao! 

1 AD 002 Felice Moresca 
Vicepresidente Alpha Delta Gruppo Radio Italia 


To have information about Alpha Delta Gruppo Radio Italia please write to: 
Pres. office P.O.Box 52 I - 15060 Basaluzzo - AL 
Segr. office P.O.Box 149 I - 10078 Venaria - TO 
http://boozers.fortunecity.eom/cock/l 18 
E-Mail: alphadelta_gri@hotmail.com 
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Allegato 1 


Il sottoscritto _ 

nato a_prov. 


Al MINISTERO P.T. 

UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE LIGURIA 
Via Saporiti 7 -16134 GENOVA 


sigla. 


. (se minorenne compilare il quadro A). 


MARCA 

DA 

BOLLO 
£ 15.000 


al sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 537, presenta denuncia 
~] DI INIZIO oppure Q DI PROSECUZIONE di attività 

DI VARIAZIONE di attività, (restituendo l'originale della precedente denuncia) 

DI CESSAZIONE di attività, (restituendo l’originale della precedente denuncia) 
per l'utilizzazione dei seguenti apparati radioelettrici portatili di debole potenza, omologati dal 
ministero P.T. per gli scopi r n , 

1 di cui al punto 8 dell'art. 334 del DPR 156/73 1 

Elencare tutù, gli apparati con i quali verrà proseguita l'attività 


1) Marca ________ modello _ 

2) Marca _ modello _ 

3) Marca _ modello _ 

4) Marca _ modello _ 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere cittadino italiano: 

- di risiedere in_Via_n._CAP _____ 

- che il possesso degli apparati di cui sopra è stato denunciato all'Autorità di P.S.; 

- di aver preso visione delle modalità per l’esercizio degli apparati radioelettrici di debole potenza elencate sul retro; 

- solo se maggiorenne, che gli apparati verranno utilizzati anche dai seguenti familiari coabitanti (massimo cinque): 

Cognome e nome nato a il grado di parentela 


J /. 


J 

/ 

/ 

f 

/ 

/ 

/ 



Ferma restando la responsabilità del dichiarante, in caso d'uso delle apparecchiature, da parte dei predetti familiari con modalità e/o 
finalità diverse da quelle stabilite dalle vigenti disposizioni o con esse in contrasto. 

Allega fotocopia della presente denuncia e: 


allega l'attestazione del versamento del canone dovuto per l'esercizio degli apparati sopra elencati. 

allega l'attestazione del versamento quale canone dovuto per l’ulteriore esercizio dello/gli apparato/i denunciato/i ex novo. 


data firma (se maggiorenne, da autenticare) 

QUADRO A 

Dichiarazione di assunzione di responsabilità per l'esercizio radioelettrico di cui al p. 8 dell'art. 334 del DPR 156/73 da parte di minorenne. 


I sottoscritti 


cognome 

nome 

luogo nascita 

data nascita 


cognome 

nome 

luogo nascita 

data nascita 


Rilasciano il consenso perchè il proprio figlio minorenne presenti denuncia di inizio di attività inerente l'utilizzazione degli impianti 
radioelettrici portatili di debole potenza, di cui alla presente, per gli scopi di cui al punto 8 dell'art 334 del DPR 156/73, assumendo, fino 
al compimento della maggiore età del predetto congiunto, ogni responsabilità civile conseguente all'esercizio denunciato. 


AUTENTICA DI FIRMA 

Ai sensi dell'art20 della legge 4/1/68 n. 15, si attesta che la/e fuma/e sopra estesa/e è/sono stata/e apposta/e in mia presenza dal/i 

Sig- _ Sig.___ 

da me identìfìcato/i a mezzo 

_ / _ / ___ / _ / _ 

Documento numero del documento numero del 

ammonito/i ai sensi deH'art 26 della prefata legge 15/1968. 

data _ D Funzionario dichiarante _ 

spazio riservato all'ufficio, non scrivere nella zona sottostante- 


VISTO AI SENSI DELLA LEGGE 537y93, NULLA OSTA ALLA 
PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ' FINO AL 
Genova, _ 


Autorizzazione n° _ 

p. IL MINISTRO P.T. 

Il direttore Rep. 3° ex CCTT 
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LANCE CB CASTELVETRANO 
SERVIZIO EMERGENZA RADIO 
VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE 

SEGRETERIA regionale lance CB 


SERVIZIO EMERGENZA RADIO 
Autw Ministeriale PT N, 0S/33A/4 

Dopo un po’ di tempo che non mi facevo sentire, a causa del (ahimè) troppo lavoro e a dire la verità dopo numerosi solleciti di Paolo 
Badii, eccomi a Lei con una lettera sull’attività eseguita dal S.E.R. LANCE CB CASTELVETRANO. 

Per iniziare troverà una relazione sintetica de! servizio svolto nelPestate 1998 dalla Nostra Associazione che, quale titolare del 
progetto sotto specifica ha garantito per un se pur breve periodo, l’assistenza ai bagnanti, nei 12 km di spiaggia ehe il Comune di 
Castelvetrano si trova a dover gestire. Lance CB Castelvetrano per espletare tale servizio si è valsa della collaborazione di altre due 
Associazioni di volontariato già presenti sul territorio. Per il servizio sanitario dell’Associazione di Volontariato CROCE D ORO 
CASTELVETRANO e per il servizio di sicurezza sulle spiagge della locale sezione della SOCIETÀ NAZIONALE di SALVAMENTO. 
Per 36 giorni, dal 01 agosto al 06 settembre, il LANCE CB CASTELVETRANO ha gestito in tutto il suo complesso sia il coordinamento 
logistico che il coordinamento delle tre Associazioni che messe tutte assieme contano più di 80 associati, ecco in sintesi una relazione: 

Relazione del Servizio di Sicurezza sulle spiagge prevenzione sanitaria - Soccorso durante il periodo estivo nelle località dì Triscina 
e Marinella di Selinunte 

Il servizio espletato di “Sicurezza sulle spiagge - Soccorso sanitario durante il periodo estivo nelle zone balneari di Triscina e Marinella 
di Selinunte ", svolto dall’Associazione S.E.R. LANCE CB CASTELVETRANO, Associazione di volontariato che opera già da oltre un 
decennio a livello locale e provinciale nel settore radiocomunicazioni. Lance CB Castelvetrano dalla centrale operativa situala in 
Marinella di Selinunte, con proprio personale volontario, ha gestito le chiamate e coordinato le operazioni di soccorso. Durante ì 36 
giorni di servizio il personale presente ha smistato oltre 150 chiamate con richiesta d’intervento. Nella maggior parte dei casi 
Pintervento era di tipo sanitario, ma altrettanto importanti sono state le 38 richieste d’intervento da parte delle postazioni dei bagnini 
di salvataggio dove si richiedeva l’intervento della Capitaneria di Porto. Altre richieste di vario genere sono state: 

3 dove si chiedeva l'intervento dei vigili del fuoco, 

7 richieste d'intervento dei vigili urbani 

4 richieste d'intervento per il canile municipale a causa di cani randagi che sostavano in spiaggia. 

Le giornate con un numero maggiore d’interventi con conseguente coordinamento contemporaneo di tutto iì personale disponibile 
giornalmente sono state: 

Il 17 agosto, con 13 richieste d’intervento fra le frazioni di Triscina e Selinunte. 

Il 23 agosto che ha visto le nostre forze impegnate contemporaneamente a Selinunte per cinque interventi e a Triscina con due 
interventi causati da incidenti stradali. 

Sinteticamente elenchiamo raccolti per tipo i vari interventi causati da incidenti stradali: 

45 interventi con movimento di ambulanza classificate nelle micro emergenze. 

14 interventi per trasporti di urgenza alle guardie mediche e classificate nelle piccole e medie emergenze 

29 interventi con trasporto d’urgenza al locale pronto soccorso e classificate nelle emergenze per la sicurezza della vita umana 

38 richieste interventi di Capitaneria di porto 

3 richieste interventi di vigili del fuoco, 

7 richieste interventi di vigili urbani 

4 richieste d’intervento del canile municipale. 

Con una media di 4.1 chiamate giornaliere. 

Tutto il servizio effettuato è stato coordinato dalla Centrale operativa, istallata presso l’ex stazione ferroviaria di Selinunte, 
supportata da una seconda base operativa nel territorio di Triscina che hanno coordinato per tutto il periodo, il personale volontario 
presente. 

Il personale volontario impegnato ogni giorno era: 

N° 2 operatori radio del Servizio Emergenza Radio di Lance CB Castelvetrano. 

N° 2 aulisti. 

N° 2 infermieri professionali. 

N° 2 soccorritori barellieri tutti dell’Associazione Croce D’Oro Castelvetrano. 

N° 8 bagnini di salvataggio della Società Nazionale di Salvamento 

N° 3 reperibili per settore di competenza. 

N c 2 coordinatori. 

Tutto il personale volontario di servizio era radiocollegato alla centrale operativa tramite apparecchiature ricetrasmittenti a 43MHz 
del Servizio Emergenza Radio di Lance CB Castelvetrano. Ogni giorno erano utilizzati ben 15 apparecchiature fra mezzi mobili e 
portatili per nove ore al giorno, la centrale operativa era dotata oltre che di due apparati base a 43MHz anche di un VHP concessoci 
dalla locale Capitaneria di porto operante sulla frequenza operativa della stessa. Con questo in conclusione, pensiamo di aver 
dimostrato professionalità e tempismo in tutti gli interventi, l’estrema utilità del servizio in una zona ad alta concentrazione turistica, 
grazie ai nostri mezzi di soccorso già presenti sul luogo, certamente in grado di poter salvare la vita umana, grazie ad 80 volontari che 
hanno speso un’estate al servizio della propria comunità. Anche per l’estate 1999 il S.E.R. LANCE CB CASTELVETRANO ha già 
programmato è consegnato al proprio comune un progetto molto ampliato del precedente per il Servizio di Sicurezza sulle spiagge. 

L'attività del Servizio Emergenza Radio di LANCE CB CASTELVETRANO è continuata nei giorni del 1 I e 12 settembre in 
occasione di una copertura radio per conto della Associazione AMICO del CAVALLO di Campobello di Mazara per il Palio delle Cave 
di Cusa, antica tradizione ippica locale che risale all’incirca al 1500. Il servizio radio espletato in due giorni ha visto all’opera ben 44 
radiooperatori del Servizio Emergenza Radio di Lance CB, dislocati lungo tutto il percorso di un chilometro e ottocento metri tutti 
radiocollegati con una stazione capomaglia e con unità di soccorso dislocati sul tragitto. Anche in quest occasione LANCE CB 
CASTELVETRANO si è valsa della collaborazione dell’Associazione Croce D’Oro Castelvetrano che ha inviato sul posto due 
ambulanze e personale soccorritore volontario. 

Dolt.Bari, questi sono i servizi “più importanti” effettuati da Lance CB Castelvetrano, altri servizi di minor attenzione effettuati 
nell'arco del 1998 sono stati parecchie come assistenze a gare podistiche in genere, alcuni coordinamenti radio effettuati in occasione 
di manifestazioni culturali su richiesta del proprio comune in coccasione delle festività natalizie, ecc. Con questo mi congedo da Lei 
con la speranza che siano di Suo gradimento e li inserisca nella Sua seguitissima rubrica. 

Per ultimo Le segnalo due indirizzi ove poter consultare le nostre pagine Web, all’indirizzo: www.efebo.it/lancecb.html 

indirizzo di posta elettronica: lancecv@freeemail.it per lance CB Castelvetrano oppure lancecb@freemail.it per la Segreteria 
Regionale Sicilia di Lance CB. Cordialmente. Salvatore Di Giovanni 
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C.B. Radio Flash 


tori che già collezionano questo tipo 
di apparati a scrivermi. Intendo co¬ 
struire una Associazione apposita. 
Maggiori informazioni il prossimo 
mese. 

Corrispondenza ai Lettori 

Un Lettore siculo mi chiede se i 
minorenni possono operare sulla ban¬ 
da CB dei 27MHz, secondo quanto 
previsto al punto 8 dell’art. 334 del 
D.P.R. 156/73 (“nuovo” Codice Po¬ 
stale). La risposta è affermativa, la 
cosa è possibile, ma serve una età 
minima di 14 anni compiuti e la de¬ 
nuncia di inizio attività deve essere 
accompagnata da una dichiarazione 
autenticata di conformità al vero dei 
dati dichiarati dal minore stesso non¬ 
ché di consenso e assunzione delle 
responsabilità connesse con l’uso 
dell’apparato CB, sottoscritta dagli 
esercenti la potestà parenterale. 

In qualche Regione viene richie¬ 
sta anche la presentazione del certifi¬ 


cato in bollo del Casellario Giudiziale 
del minore. In Liguria il modello, il 
cui facsimile è riprodotto nell’alle¬ 
gato 1. 

Prevede peri minori, aspiranti CB, 
un apposito “Quadro A” il che sem¬ 
plifica le cose, né è richiesto il docu¬ 
mento del Casellario: Region che 
vai... funzionario che trovi! 

I Liguri sono fortunati. 

Notizie dalle Associazioni CB 

Mi ha fatto piacere ricevere la let¬ 
tera di Felice, 1 AD 002, così come 
dal Lance CB Castelvetrano leggere 
il resoconto relativo alle attività svolte 
nel corso del 1998 e che penso possa 
servire un poco da guida per altri 
gruppi. In particolare mi sembra inte¬ 
ressante pensare per l’estate ‘99 al 
servizio di sicurezza sulle spiagge, 
senza naturalmente trascurare nume¬ 
rose altre benemerite attività. 

Arrivederci al prossimo mese. 
Ciao_ 


o 


SICURLUX 

via Prà 124-125rr ■ 16157 - Genova Prà 

:: 

'■ 


NOVITÀ! ~ SX2+2 WL 
CENTRALE ANTIFURTO 
VIA RADIO 2 ZONE * 2 

Centrale via radio 2 zone via radio + 
2 zone via filo. 

Inserimento con telecomando o chia¬ 
ve elettronica digitale. 
Parzializzazione da telecomando o 
da chiave elettronica 
Funzione Panico, Alert, vasta gamma 
di sensori dedicati, sirena interna, pos¬ 
sibile inserire infrarosso su centrale. 

RICHIEDETE IL NUOVO CATALOGO 
SULLA SICUREZZA ALLEGANDO 
£. 4000 IN FRANCOBOLLI 

URL: http;//\vwM ,c-o-m.com/s icur lux 
K-mail: sicurlux^ c-u-m.com 
tei. 010-6984524 - fax. 010-6984558 
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RADIO 
SYSTEMI INTERNET 


’if rodio 
communicotion s.n. 


via Erbosa, 2-40137 BOLOGNA 
Tel. 051/355420 - Fax 051/353356 


www.radiosystem. it Tel . 


Visita il sito INTERNET con il nuovo 

CATALOGO 
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aperta al pubblico e agli operatori economici 


ORARtO CONTINUATO 9,00 - *8,00 


in collaborazione con la rivista ANTIQUE-RADIO si svolgerà 

THE RAOIO'S DAYS 



del DISCO e CD usato e da collezione 


Una fiera di importanza nazionale con più di 160 espositori 
provenienti da tutta Italia. Troverai migliaia di prodotti 
che normalmente non si trovano in commercio. _ 


sito INTERNET 


- informazioni: NEW LINE s.n.c. CESENA (Fo) - Tel. e Fax 0547 300845 - 0337 612662 WWW.OKNEWLINE.IT 










NO Problem ! 



Chi può darvi di più? 

Una rubrica, No problem, nata per prima e copiata, poco tanto, da altre riviste: c'è chi la chiama 
"filo diretto", chi "incontro con i lettori" chi "la pagina dei lettori", inoltre "Viva l'elettronica", 
Progetti in sintonia efc. Ebbene questa volta non peccheremo di immodestia se diciamo che per 
quantità e qualità "NO PROBLEM" non è paragonabile alle altre rubriche di fine rivista infatti 
ogni realizzazione è corredata di stampato, spesso fornibile in kit dagli autori e cosa più che 
conta i circuiti sono inediti, fatta eccezione per circuitazioni tipo da data sheets e fornite dalle 
case costruttrici . 

Anche i progetti forniti dai lettori vengono vagliati, studiati e, qualora necessitassero di 
correzioni, rivisti fino al funzionamento perfetto. 

È vero! Errori possono sempre scappare ma la perfezione è tipica solo del governo in carica 
(qualsiasi colore politico esso abbia). Almeno a detta degli stessi appartenenti, specie in 
campagna elettorale . 


Luce notturna per il bimbo 


220V M© 

RETE AC .-JfgN 




Dzl 


D2 


DI 


u 



? U 

L 4 

CI 

]h 


0 

I 


R4 


7S DII 



IC1D 


=><§ 

=><§ 

=)<£ 

LP1 

LP2 

LP3 


LP4 


Sono papà da circa tre 
anni e molti progetti elettro¬ 
nici sono mirati alla sicurez¬ 
za del mio bimbo che, tra 
l'altro teme il buio. Ho per¬ 
ciò realizzato una luce au¬ 
tomatica per la cameretta 
che si accende appena il buio pervade la stanza. 

La luce è ottenuta con quattro lampade al neon 
da segnalazione, verdi con resistore integrato, co¬ 
mandate da unTRIAC connesso ad un crepuscolare 
in tecnologia C/MOS. FRI è l'elemento sensibile 
alla luce ambiente. Pi regola la sensibilità del 
circuito, DII la spia di connessione alla rete. 

Ciao a tutti e complimenti per la rivista. 

Adelio di Fiesso d'Artico (VE) 

R.: Grazie dei complimenti, il progetto è molto 
utile. Disponibile il kit presso la Redazione. 


lELblTUCWICA 


Maggio 1999 


105 






































NO Problem ! 


CJ 



Elenco Componenti 

RI = 68kQ 1/2W 
R2 - 1 00 kQ 
R3 = 3,3kQ 
R4 - 1 OkQ 
CI = 22/uF/63V el. 

PI = 220kQ trim. (cermet) 

FRI = qualsiasi tipo 
IC1 - CD4081B 
Dì « D2 = 1N4007 
Dzl - 6,8V - 1W 
DII = LED rosso 
TH1 - TIC 206 

Lp 1 ^Lp4 — spia neon con resisi, 
serie 220V verde 


Agopuntura con cercapunti 


Sono già parecchi i circuiti elettromedicali da Voi 
pubblicati ma a detta mia manca uno stimolatore 
per agoterapia con cercapunti annesso... Vorrei 
realizzare un simile dispositivo... Mi fareste un vero 
favore a pubblicare tale progetto. 

Marzio di Ancona 

R.: Un solo integrato C/MOS per far tutto, 
perfino "il caffè!". 

Il circuito da lei richiesto si conclude con una 
trentina di componenti dal basso costo tra cui un 
integrato sestuplo NOT triggerato di cui due porte 
sono utilizzate come oscillatori, uno di terapia, 


l'altro per il cercapunti. PI regola la frequenza di 
terapia, P2 l'intensità, essendo connesso ad un 
reostato elettronico (TRI ) mentre P3 regola la sen¬ 
sibilità del cercapunti. 

L'uscita dell'esplorante è connessa a un LED ed 
a un buzzer. DI è necessario per non dover spostare 
i puntali per il trattamento dopo la localizzazione 
del punto. TI genera la tensione di trattamento. 

Ora, per il collaudo, ponete SI su cercapunti e 
mettete in mano il puntale di terra ed esplorate con 
l'altro puntale. Otterrete un suono intervallato che 
aumenterà di frequenza avvicinandosi al punto, 
Regolando P3 otterrete maggiore o minore sensibi- 
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NO Problem ! 
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Elenco Componenti 

RI - lOkQ 
R2 =* 2,7kQ 
R3 - 4,7MQ 
R4 = 2,2kQ 
R5 = Ró ™ 1 kQ 
R7 * Ó80Q 


R8 = 1 00Q 
R9 = 5Ó0Q 
PI = 2,2MQ pot. lin. 
P2 = 4,7kQ pot. lin. 
P3 = 2,2MQ pot. lin. 
CI - 100/jF/lóVel. 


C2 = C3 ~ ljL/F/1 6V el. 

DI = D2 = 1N4001 
D3-D5 = 1N4148 
TRI - BD677 

IC1 - 40014 - 74C14 - 40106 


DII = LED rosso 
DI2 - LED verde 
Bzl = buzzer 9-1 2V 
TI = trasf. rapp. 1:10 
SI = doppio deviatore 


lità. Trovato il punto di stimolazione (suono quasi 
continuo) invertite SI e regolate PI e P2 per fre¬ 
quenza e potenza ottimale. 

Attenzione!! Si sconsiglia l'alimentazione da rete, 
due pile da 4,5V piatte in serie garantiscono mag¬ 


giore sicurezza. 

Il trasformatore TI è rapporto 1:10 per uscita 
elettromedicali 1 W. 

E disponibile il kit presso la Redazione che con¬ 
tatterà l'autore. 


MINISTROBOSCOPIO 


Non c'è volta che qualche lettore non ci chieda 
una realizzazione disco, che magari è anche già 
stata pubblicata, però in questo caso facciamo 
eccezione: un lettore ci ha chiesto come fa a 
funzionare il suo piccolo stroboscopio a xeno anche 
senzaSCR o TRIAC... da un attento esame non lo ha 
proprio trovato sulla basetta... 

Ebbene il diodo controllato non è né in sciopero, 
né è stato rapito ma neppure scappato! Semplice¬ 

DLmKPKlCA 


mente non è mai stato lì! 

Infatti a parte il circuito peraltro classico la 
trovata del costruttore è utilizzare come "diodo a 
scatto" un semplice DIAC che ad oltre 40Vcc 
effettua un ottimotrigger per la lampada. Come per 
i circuiti simili a SCR, PI regola la cadenza dei 
lampi. Questa soluzione però è possibile solo per 
strobo di piccola potenza. 

Come sempre il kit è disponibile presso la reda- 
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NO Problem ! 
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220V 
RETE AC 



J2 

@B 

ea 

0U 


_i 

Ut 


F 

220V T 
RETE AC 1 
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Elenco Componenti 

R1 ~~ R2 = 4,7Q - 3W 
R3 R4 = 1,5MQ - 1/4W 
R5 2,2MQ - 1/4W 
R6 = 680kQ - 1 /4W 
PI = 1 MQ pot. iin. 

CI =C4 = 220nF/600V (posso 3cm) 

C2 = C3 - 2,2/jF/ 400V (passo 3cm) 

D1=D2 1N4007 

D3 - GT 40/DB3 

TI = trasf. innesco per xeno 

Lpl — 5W/sec. xeno 



FI - 1A 




LPl 


Pi 


zione a cura degli autori. 

Il trasformatore TI è un trasformatore trigger per 
xeno di media potenza. 


E ora godetevi le soleggiate giornate di giugno, 
qualche tuffo in mare o in piscina e arrivederci al 
prossimo mese. __ 






LPD a partire da Lit.250.000 iva ine. Q 

ADIO " ' ** 


NOVITÀ!: 
LPD Falcon 
con vì va voce 
incorporato 


LPD Falcon - DJ-S 41 - Icom 4008 


A DEI DEVOTO 158/121 - 16033 - LAVAGNA - CGEJ 

1-4-58/01S53 7015S - FAX 018531292-4/0185361854- 

xasxssssax. ^jss rni l ymaumm — WHM BS„, BBKS2 IH I fc 
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IMVERTER POWER MOS 


r — — — — —-— — — — 

I TUTTI 1 C.S. DI QUESTO I 
I NUMERO SONO REPERIBILI I 
I ANCHE IN FORMATO I 
I DIGITALE ALLA PAGINA WEB I 
I www.clflash.com/stampati.htni I 

u---i 


MO PROBLEMI: MIMI5TR0B05C0PI0 
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LASER PSICHEDELICO 


I TUTTI I C.S. DI QUESTO ! 
+ I NUMERO SONO REPERIBILI 



HO PROBLEMI: 1 - 

AGOPUNTURA COH CERCAPUHTI BRMPOWER 
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AlAnHP53 

RICETRASMETTITORE CB 
43 Mhz, 24 Canali 

L'Àlan HP53 è operante su 24 canali della nuova banda 
a 43 Mhz. 

Questa frequenza non è consentita come uso 
privato/amatoriale. 

È la soluzione ideale per piccole e medie imprese industriali, 
commerciali, artigiane e agricole e può essere utilizzato in 
ausilio ad attività sportive (caccia, pesca, ecc.) ed agonistiche 
(gare ciclistiche, ecc.). 

Questo apparato è particolarmente utile per gli addetti 
alla sicurezza e al soccorso sulle strade, alla vigilanza del 
traffico, delle foreste, della sicurezza notturna e per tutti 
i collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in 
mare. È controllato a microprocessore e PLL ed è stato 
progettato con specifiche per i punti 1.2.3,4,7 dell'articolo 
334 del C.P. 

Di dimensioni molto compatte, è un condensato di 
tecnologia e accorgimenti tecnici studiati per agevolarne 
l'uso. 

Le caratteristiche principali deH'ALAN HP53 sono le 
seguenti: DUAL WATCH (possibilità di rimanere sintonizzati 
su 2 canali), funzione SCAN ( ricerca automatica di un 
canale sul quale ci sono comunicazioni), LCR (richiamo 
dell'ultimo canale selezionato), funzione LOCK (blocco 
della tastiera), funzione H/L (livello di potenza della 
trasmissione) ed infine i tasti Q.UP/DOWN (per spostarsi 
di 10 canali verso l'alto/basso). L'apparato è inoltre dotato 
di presa per microfono/altoparlante esterno e per ricarica. 
Ha in dotazione: 

• 1 PACCO VUOTO PER 6 BATTERIE ALCALINE 

• 1 PACCO VUOTO PER 8 BATTERIE RICARICABILI 
CON RELATIVA PRESA DI RICARICA 

• 1 CARICATORE DA MURO PER LA RICARICA 

• 1 ADATTATORE PER L'USO IN AUTO IN GRADO 
DI AUMENTARE L'APPARATO SENZA SCARICARE 
LE BATTERIE E CON UNA PRESA PER L'EVEN¬ 
TUALE ANTENNA ESTERNA (SERVE PER 
AUMENTARE LA DISTANZA RAGGIUNGIBILE) 

• 1 ATTACCO A CINTURA 

• 1 CINGHIA DA POLSO 
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XXIX a MOSTRA MERCATO 
del Radioamatore, dell'Elettronica 

e dellTnformatica 



(TERNI) 

29 e 30 maggio 1999 

* sede Comunità Incontro di Molino Siila (strada Amelia-Orte) * 

• 20.000mq di parchegjpo * Bar * SnackBar * Telefoni * Servizi * 


Info: Servizio Turistico Territoriale dell’Amerino tei. 0744/981.453 
Iscrizione Espositori: Sez. A.R.I. Temi - Cas.Post. 19 - 05100 Temi - 
— Tel/Fax 0744/422.698 - Cellulare 0338/54.12.440 — 
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RICETRASMETTIT CB PORTATILE 
40 CH AM ESTREMAMENTE COMPATTO 

L' ALAN 37, operante sui canali della banda 
cittadina, ha l'importante ed innovativa 
peculiarità di essere controllato a 
microprocessore. Apparato di piccole 
dimensioni, è frutto delle più avanzate 
tecnologie ed, essendo stato costruito 
utilizzando la miglior componentistica, 
garantisce il massimo delle prestazioni e del 
rendimento nelle più svariate condizioni d'uso. 
La circuiteria, completamente allo stato solido, 
è montata su circuiti stampati di eccellente 
qualità, per garantire un uso per molti anni 
anche nelle situazioni più gravose. 
L'ALAN 37 è sintetizzato in frequenza tramite 
circuito PLL, soluzione che permette di 
generare, tramite un solo quarzo, tutte le 
frequenze richieste, consentendo la maggior 
affidabilità e flessibilità possibile nel controllo 
delle stesse. 

Principali caratteristiche: 
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Per il controllo e l’automazione industriale ampia scelta 
tra le centinaia di schede del BUS industria- 

QTP 24 

Quick Terminal Panel 
24 tasti 

Pannello operatore pro¬ 
fessionale, IPÓ5, a basso 
costo con 4 diversi 
tipi di Display. 16 
LED, Buzzer, 

Tasche di persona¬ 
lizzazione, Seriale 
in RS232, RS422, 

RS485 o Current 
Loop; Alimentatore incorporato, 

E’ Fino a 200 messaggi, scritte 
scorrevoli, ecc. Opzione per let¬ 
tore di Carte Magnetiche, manuale o Motorizzato, e 
Relè di consenso. Facilissimo da usare in ogni 
ambiente. 






S4 Programmatore 


Portatile di E PROM, FLASH, 
EEPROM e MONOCHIPS 

Programma fino alle ‘ : Fornito con Pad per 

RAM-ROM Emulator. Alimentatore da rete o tramite 
accumulatati incorporati. Comando locale tramite 
tastiera e display oppure tramite collegamento in 
RS232 ad un personal. 


Interconnessioni delia famiglia Abaco 

La famiglia di schede Abaco è caratterizzata da una estrema 
modularità che consente una invidiabile interfacciabilità tra ele¬ 
menti appartenenti a diversi sottoinsiemi. E' infatti possibile, gra¬ 
zie ai molherboard ABB 03 o ABB 05, abbinare le schede in 
Singola Europa, con connettore di espansione a 64 poli, con i 
moduli per barra ad Omega, provvisti di connettore da 26 vie, 
tjpa ZBx e viceversa: Adoperare come CPU master un normale 
PC tramite li modulo PCC-A26; Montare una ABC 104 per 
usare una CPU della famiglia PC 104 in abbinamento alle sche¬ 
de di I/O Abaco , ecc. 




QTP 626 

Quick Terminal Panel LCD Grafico 

Pannello operatore professionale, IPÓ5, con display LCD retroilluminato. 
Alfanumerico 30 caratteri per 16 righe; GraFica da 240 x 128 pixels. 2 
linee seriali e troiiw galvanicamente isolate. Tasche di perso¬ 

nalizzazione per tasti, LED e nome del pannello; 26 tasti e 16 LED; 
Buzzer; alimentatore incorporato. 

GPC® 188F 


ICEmu-51 /UNI 

Potente In-Circuit Emulator Professionale in Real-Time, 
di tipo Universale, per la famiglia di pP 51 fina a 
42 MHz di emulazione. Vasta disponibilità di Pod, per i 
vari pP, a partire dai 51 generici; Dallas; Siemens; 
Philips; Intel; Oki; Atmel; ecc. Trace memory; 
Breakpaints; Debugger ad alto livello; ecc. 

BASCOM LT 

Il più completo ed economica tool di sviluppo Windows per lavorare can 
il qP Atmel 89C2051 (dota sheet de! pP e progetto de! programmatore 
disponibili nel ns. Web). Il BASCOM LT genera immediatamente del com- 
potto codice macchina che può essere 
- — »——i odoperato anche con gli altri qP della 
C ; ' fam. 51. Usa le sole risorse di 

- * bordo del pP. Potete fare le Vs. 

applicozioni usando il sola 
89C2051 ed il quarzo 
esterno. Grazie alla FLASH 
incorporata potete pro¬ 
grammare, cancellare e 
riprogrommare il pP tante 
di quelle volte da perderne 
il conto. Il compilatore BASIC é compatibile Microsoft QBasic con l'ag¬ 
giunta di comandi specializzati per la qestione deil'BC-BUS; dei Display 
LCD; ecc. Incorpora un sofisticato Simulatore per II DeLgger Simbolico, 
a livello sorgente BASIC, del programma. Abbinandolo al 1 I si 
ottiene un completo tool di sviluppo H/S a bassissimo costo, Anche per 
chi si cimenta per la prima volta non é mai stato così semplice economico 
e veloce lavorare con un monochip. 




Non occorre alcuna espansio- 

, 80C188 da 
20MHz; 256K RAM + RTC 
can batteria al Litio; 256K 
EPROM a FLASH, E 2 seriale; 8 
linee di conversione A/D do 
12 Bits più segno, 5,5 ps; 24 
linee di I/O; 2 linee RS232; 
RS 422; RS 485 oppure 
Current Loop; Watch Dog; 
Timer; Counter; ecc.. 

Dispone di ompia possibilità 
di linguaggi di programma¬ 
zione come ad esmpio 
PASCAL, C, ecc. Connettore 
DIN per espasione BUS 
ABACO . 


LabProg-48LV 

Programmatore universale, di b< 

- costo, con possibilità di Test per 

RAM, TTL, CMOS, ecc. 
Programmazione ad alta velo- 
citò. Ha uno zoccolo da 48 
piedini con cui è possibile pro- 
grommare virtualmente, senza adat¬ 
tatori, qualsiasi dispositivo in DIP tipo 
FLASH, EPROM, EEPROM, PIC, pP vari, GAL, ecc. 
Si collega allo porta parallela del PC. 


GPC® 1 5R 

Non occorre nessun sistemo di sviluppo esterno. 8405 con 
quarzo da 20MHz, Z80 compatibile. Disponibili moltissimi lin 
guaggi di programmazione come 
BASI 1 ". Cor>| i , ecc. E / in grado di pilotare direttamente 
Display LCD e tastiera. Doppio alimentatore incorporato e conte¬ 
nitore per borro ad Omega. Fino a 512K RAM con batteria a! 
Litio e 512K FLASH; Reai Time Clock; 24 linee di I/O TTL, 8 Relè: 
16 ingressi optoisolati; 4 Counter optoisolati; Buzzer; 2 linee 
seriali in RS 232, RS 422, RS 485, Current Loop; connettore per 
espansione Abaco'- I/O BUS; Watch-Dog; ecc. Tramite il sistema 
operativo FGDOS gestisce RAM-Disk e ROM Disk e programma 
direttamente la FLASH di bordo con il programma dell'utente. 

GPC® 63 

Nuovo controllore della ' • 
completo di contenitore per 
barra ad Omega. Confronlate 
le caratteristiche ed il prezzo 
con la concorrenza. Disponibile 
con vari allestimenti di CPU della 
fam. 51. 6 ingressi optoisolati e 3 
Darlington optoisolati di uscite da 
3A; LED di visuolizzazione dello stato delle I/O; lineo seriale; 
32K RAM; 32K EPROM; 32K RAM, EPROM o EEPROM; 
Orologio con batterio ol Litio e RAM tamponato; E 2 seriale; ali¬ 
mentatore switching incorporato; ecc. Fornito con una completa 
collezione di esempi applicativi. Vari tools di sviluppo software 
come BASO M . , Tiny BASIC, Assembler, BXC-51, Compilatore 
C, BASIC 63, NolCE 63; ecc. 

PREPROM-02aLV 

E c o n o m i c 

Programmatore 
Universale per EPROM, 

FLASH, E 2 seriale, 

EEPROM. Tramite 
opportuni ado p tei 
opzionali programma 
anche GAL, pP, E 2 seria¬ 
li, ecc. Completo di 
software, alimentatore esterno e cavo per porta porallela de! PC. 




OSO 



NolCE 

Se serve un . per il Vs. hardware, o per le ns. 

schede, e non volete scendere a compromessi il NolCE é quello 
che fa per Voi. Le prestazioni di un ICE senza i costi di un ICE. 
Disponibile per 68HC11, Z80, ZI 80, 8051, Z8, 8096, 80196, 
6809, 68HC05,65C02, M50740, M38000, TMS370. 

GPC® 183 

Non occorre nessun sistemo di sviluppo esterno. ZI80 da 10 

MHz compatibile Z80. Disponibili moltissimi linguaggi di pro¬ 
grammazione come , ecc. E 

in grado di pilotare diretta- 
mente Display LCD e tastie¬ 
ra. Alimentatore incorporata 
e contenitore per barra ad 
Omega. 512K RAM con bat¬ 
teria ol Litio; 512K FLASH; 
24 linee di I/O TTL; 11 linee 
di A/D converter da 12 bìts; 
Counter e Timer; Buzzer; E 2 
seriale; 2 linee seriali in RS 232, RS 422, RS 485, Current Loop; 
Connettore di espansione per Abaco I/O BUS; Watch-Dog; ecc. 
Programma direttamente la FLASH di bardo con il programma 
dell'utente. 
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